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Zaklady tiskarny 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

* Rychly pristup k dalsim informacim 

* Konfigurace tiskarny 

* Prehled 

* Oviadacf panel tiskarny 

* Cesty media 

* Pffstup k tiskove kazete 

* Software tiskarny 

* Software pro Windows 

* Software pro pocftace Macintosh 

* Teclinicke udaje medii tiskarny 



Rychly pnstup k dalsim informacim 



V nasledujicfch castech naleznete dalsf informace o tiskarnach HP LaserJet 1160 a 
HP LaserJet 1320 Series. 



Odkazy WWW na oviadace, software a podporu 

Chcete-li kontaktovat servisni sluzby nebo podporu spolecnosti HP, pouzijte nasledujfcf 
odkazy. 

Tiskarna HP LaserJet 1160 

• Jste-li na uzemi USA, pfejdete na stranky http://www.hp.com/support/lj1160/. 

• Vjinych zemich/oblastech pfejdete na stranky http://www.hp.com/. 

Tiskarna HP LaserJet 1320 Series 

• Jste-li na uzemi USA, pfejdete na stranky http://www.hp.com/support/lj1320/. 

• Vjinych zemich/oblastech pfejdete na stranky http://www.hp.com/. 

Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Pfehled (umisteni soucasti tiskarny) 

• Vymena tiskove kazety 

• Reseni potizi 

• Objednavani spotfebniho materialu a pfislusenstvi 

Kde hiedat dalsi informace 

• Uzivatelska prirucka na CD. Podrobne informace o pouzivani a odstranovani zavad 
tiskarny. Jsou obsazeny na disku CD-ROIV! dodanem spolu s tiskarnou. 

• Elektronicka napoveda. Informace o moznostech tiskarny, ktere jsou dostupne v 
oviadacich tiskarny. Chcete-li zobrazit soubor napovedy, otevfete elektronickou 
napovedu v tiskovem oviadaci. 

• Uzivatelska prirucka HTIVIL (elektronicka). Podrobne informace o pouzivani a 
odstranovani zavad tiskarny. Je dostupna na strankach http://www.hp.com/support/ 
Ij1160/ a http://www.hp.com/support/lj1320/. Po pfipojeni vyberte moznost Manuals 
(Pfirucky). 
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Konfigurace tiskarny 



V nasledujicim textu jsou uvedeny standardni konfigurace pro tiskarny HP LaserJet 1160 a 
HP LaserJet 1320 Series. 

Tiskarna HP LaserJet 1160 

• 20 str./min. (Letter), 19 str./min. (A4) 

• Prvni stranka je vytistena jiz za 8,5 sekundy 

• Kvalita vystupu 1200 dpi (600 x 600 dpi s teclnnologif REt (Resolution Enlnancement 
technology) a FastRes 1200) 

• Uzavfeny vstupnf zasobnik na 250 listu (Zasobnik 2) 

• Prioritni vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnik 1 ) 

• Rezim EconoMode (uspora toneru) 

• Tisk vodoznaku, brozur, vice stranek na list (N-up) a tisk prvni stranky na jine medium 
nez zbytek dokumentu 

• 16 MB pameti RAM 

• Tiskova kazeta na 2 500 stranek 

• Hostitelska tiskarna a tiskarna PCL 5e (automaticke urcenf a volba vhodneho jazyka) 

• Kompatibiinf se specifikacf USB 2.0 

• Paraleinf port IEEE-1284B 

• Systemy Windows® 98, Me, NT® (pouze oviadac tiskarny), 2000, Server 2003 (pouze 
oviadac tiskarny), XP 32bitovy, XP 64bitovy (pouze oviadac tiskarny) 

• System Mac OS 9.1 a novejsi (pouze oviadac tiskarny) 

• HIavnf vypfnac 

• Panel nastroju HP (poskytuje informace o stavu tiskarny, informace o odstranovanf 
problemu a informace o konfiguraci tiskarny) 

• 26 pfsem PCL 

Tiskarna HP LaserJet 1320 

• 22 str./min. (Letter), 21 str./min. (A4) 

• Prvni stranka je vytistena jiz za 8,5 sekundy 

• Technologie ProRes 1200 (poskytuje jemne detaily pri rozliseni 1200 x 1200 dpi) 

• Rozliseni 600 dpi (poskytuje vystup 600 x 600 dpi s technologii REt (Resolution 
Enhancement Technology) pro zlepseni kvality textu) 

• Uzavfeny vstupnf zasobnik na 250 listu (Zasobnik 2) 

• Prioritni vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnik 1 ) 

• Volitelny doplnkovy vstupni zasobnik na 250 listu (Zasobnik 3) 

• Automaticky oboustranny tisk 

• Rezim EconoMode (uspora toneru) 



CSWW 



Konfigurace tiskarny 3 



• Tisk vodoznaku, brozur, vice stranek na list (N-up) a tisk prvni stranky na jine medium 
nez zbytek dokumentu 

• 16 MB pameti RAM 

• Pamet' Ize rozsifit az na 144 MB 

• Tiskova kazeta na 2 500 nebo 6 000 stranek 

• Emulace jazyku PCL 6, PCL 5e a PostScript® Level 2 (automaticke urceni a volba 
vhodneho jazyka) 

• Kompatibiinf se specifikacf USB 2.0 

• Paraleinf port IEEE-1284B 

• Systemy Windows 98, Me, NT (pouze oviadac tiskarny), 2000, Server 2003 (pouze 
oviadac tiskarny), XP 32bitovy, XP 64bitovy (pouze oviadac tiskarny) 

• System Mac OS 9.1 a novejsi (pouze oviadac tiskarny) 

• System Mac OS X vlO.1 (pouze oviadac tiskarny), v10.2 a novejsi 

• HIavnf vypfnac 

• Panel nastroju HP (poskytuje informace o stavu tiskarny, informace o odstranovani 
problemu a informace o konfiguraci tiskarny) 

• 46 pisem HP 

• 35 pisem PS 

Tiskarna HP LaserJet 1320n 

Tiskarna HP LaserJet 1320n obsahuje misto paralelniho portu IEEE-1284B interni sit'ovy 
port HP Jetdirect. 

Tiskarna HP LaserJet 1320tn 

Tiskarna HP LaserJet 1320tn obsahuje krome vsech funkci tiskarny HP LaserJet 1320n take 
dalsf vstupnf zasobnfk na 250 listu (Zasobnfk 3). 

Tiskarna HP LaserJet 1320nw 

Tiskarna HP LaserJet 1320nw obsahuje krome vsech funkci tiskarny HP LaserJet 1320n 
take integrovane bezdratove pfipojenf standardu 802.1 Ib/g. 

Poznamka Dalsf informace o tomto produktu naleznete v pffrucce bezdratoveho pfipojeni tiskarny 

HP LaserJet 1320nw. 
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Nasledujfcf obrazek znazornuje soucasti tiskaren hp LaserJet 1 160 a hp LaserJet 1320 
Series. 




1 Indikator bezdratoveho pripojeni (pouze tiskarna HP LaserJet 1320nw) 

2 Indikator toneru 

3 Indikator Pozor 

4 Indikator Pi'ipraveno 

5 TIacltko a indikator Pokracovat 

6 TIacitko Zrusit 

7 Vystupni pi'ihradka 

8 Podpera pro media 

9 Dvii'ka tiskove kazety 

1 0 Prioritni vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnik 1 ) 

1 1 HIavni vstupni zasobnik (Zasobnik 2) 

12 Vyplnac 




1 Dvlrka pro primy vystup media 

2 Zasuvka napajeni 

3 Vyber velikosti media pro oboustranny tisk 

4 Port USB 

5 Paralelnl port (tiskarny HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320) 

6 InternI sit'ovy port HP Jetdirect (pouze tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a 
HP LaserJet 1320nw) 

7 Zadnl dvli'ka cesty automatickeho oboustranneho tisku 

8 Packy odstraneni uvlznuteho paplru 



Pfehled 



Oviadaci panel tiskarny 



Oviadaci panel tiskarny se sklada ze ctyf indikatoru a dvou tiacftek. Tiskarna HP LaserJet 
1320nw obsahuje dalsf indikator v horni casti oviadacfho panelu. Tyto indikatory sviti nebo 
blikajf V urcitych intervalech, ktere identifikuji stav tiskarny. 




1 Indikator bezdratoveho pfipojeni (pouze tiskarna HP LaserJet 1320nw). Pokud indikator 
bezdratovetio pfipojeni trvale svltl, bylo navazano bezdratovetio pPipojenl. Pokud indikator 
bezdratovetio pPipojenl ztiasne, je bezdratove spojeni vypnuto. Pokud indikator bezdratovetio 
pPipojeni blika, tiskarna se pokousi navazat bezdratove pfipojeni. 

2 Indikator toneru. Pokud doctiazl toner, indikator toneru trvale svltl. Vyjmete-li tiskovou kazetu z 
tiskarny, indikator toneru blika. 

3 Indikator Pozor. Oznacuje prazdny vstupnl zasobnik tiskarny, otevi'ena dvli'ka tiskove kazety, 
chybejici tiskovou kazetu a jine chyby. Viz Stranky s informacemi o tiskarne , kde najdete dalsl 
informace. 

4 Indikator Pfipraveno. Tiskarna je pi'ipravena k tisku. 

5 TIacitko a indikator Pokracovat Chcete-li vytisknout zkusebnl stranku nebo pokracovat v tisku 
V rezimu rucniho podavani, stisknete a uvolnete tiacltko Pokracovat Chcete-li vytisknout 
konfiguracnl stranku, pi'idrzte tiacltko Pokracovat po dobu 5 sekund. 

6 TIacitko Zrusit Chcete-li zrusit aktualnl tiskovou iilohu, stisknete tiacltko Zrusit. 



Poznamka Popis sekvencf indikatoru: Sekvence indikatoru . 
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Cesty media 

V teto casti jsou popsany vstupni zasobnfky, vystupni zasobniky a drahy media. 



Prioritni vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnil^ 1) 

Prioritnf vstupni zasobnik na jeden list slouzf pro vkladani jednoino listu papfru, obalky, 
polnlednice, stftku nebo pruinledne folie. Prioritnf vstupni zasobnik Ize pouzft take pro tisk 
prvni stranky na jine medium nez zbytek dokumentu. 

Vymezovace media zajist'ujf, aby bylo medium spravne podano do tiskarny a aby tisk nebyl 
nakfivo (vzlnledem k mediu). Pfi vkladanf media upravte vymezovace media tak, aby 
odpovfdaly sfrce pouziteho media. 




Poznamka Pred tiskem z Inlavniho vstupnfino zasobnfku tiskarna automaticky tiskne nejprve z prioritnfino 
vstupniho zasobniku na jeden list. 

Daisi informace o typech medii: Vyber papfru a jinych medii . 



IHIavni vstupni zasobnil^ (Zasobnil^ 2) 

Uzavreny hiavnf vstupni zasobnik umisteny na prednf strane tiskarny pojme az 250 listu 
papiru o hmotnosti 80 g/m2 nebojina media. 

HIavni vstupni zasobnik podporuje papiry s nasledujicimi parametry: 

• Hmotnost: 60 az 105 g/m^. 

• Velikost: Od 147 x 211 mm do 21 6 x 356 mm. 
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Vymezovace media zajist'uji, aby bylo medium spravne podano do tisl<arny a aby tisk nebyl 
nakfivo (vzlnledem k mediu). HIavnf vstupnf zasobnik je vybaven bocnfm a zadnfm 
vymezovacem medif. Pfi vkladanf media upravte vymezovace media tak, aby odpovfdaly 
sffce a delce pouziteino media. 




Pnma vystupni draha 

Prima draha media je uzitecna pro tisk obaiek, prusvitnycin folif, silnycin medif nebo jinycin 
medif, ktera se pfi tisku snadno zkroutf. Jsou-li dvffka pffme drafiy media otevrena, 
vytisknuta media vystupujf v opacnem pofadf. 




Poznamka 



Pouzijete-li pffmou drahu media, vytisknuta media se nestolnujf. Pokud neodebfrate 
jednotlive listy pfi vystupu z tiskarny, pada medium na podlozku. 
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Vystupni pfihradka 



Vystupni pfihradka je umfstena nahofe na tiskarne. Jsou-li uzavfena dvifka pro pffmou 
drahu media, vytisknute medium se zde sklada ve spravnem pofadf. Podpera pro media 
zajist'uje vyiepsene skladanf pro rozsalnle tiskove ulolny. Vystupni pfilnradku pouzfvejte pro 
tisk normalnfcin a velkycin sefazenycin dokumentu. 
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Pnstup k tiskove kazete 



Dvifka tiskove kazety jsou umfstena na pfedni strane tiskarny. Dvffka tiskove kazety 
umoznujf pffstup k tiskove kazete. Dale slouzf k odstranenf uvfznuteino papfru a cisteni 
tiskarny. CIncete-li otevfft dvifka tiskove kazety, uclnopte je uprostfed a pfitainnete dvffka 
smerem k sobe. 
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Software tiskarny 



V teto casti je popsan software dodavany s tiskarnami HP LaserJet 11 60 a 
HP LaserJet 1320 series. 

Podporovane operacni systemy 

Pro snadne nastavenf tiskarny a pfistup k pinemu rozsaiiu funkci tiskarny spolecnost HP 
rozlnodne doporucuje dodany software nainstalovat. Nektery software nenf k dispozici ve 
vsecii jazycfcii. Pfed nastavenfm tiskarny nainstalujte veskery software. Pfectete si soubor 
Readme obsalnujfcf nejnovejsf informace o softwaru. 

Nejnovejsf oviadace, doplnujfcf oviadace a dalsf software Ize ziskat z Internetu nebo jinych 
zdroju. 

Spolecne s tiskarnou se dodava software pro nasledujici operacni systemy: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (pouze oviadac tiskarny) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (pouze oviadac tiskarny) 

Dalsf informace o pfechodu ze systemu Windows 2000 Server na system Windows 
Server 2003 najdete na adrese http://www.microsoft.com/. 

Dalsi informace o funkci Point and Print systemu Windows Server 2003 najdete na 
adrese http://www.microsoft.com/. 

Dalsi informace o tisku a sluzbach terminalu systemu Windows Server 2003 najdete na 
adrese http://www.microsoft.com/. 

• Windows XP (32 bitu) 

• Windows XP (64 bitu) (pouze oviadac tiskarny) 

• Mac OS 9.x (pouze oviadac tiskarny) 

• System Mac OS X v10.1 (pouze oviadac tiskarny), v10.2 a novejsi 

Poznamka Spolecnost Apple doporucuje uzivatelum systemu OS X v10.0 pfejft na system v10.1 nebo 
novejsi. 



Instalace softwaru tiskarny 

V nasledujicich castech je popsan postup instalace pro ruzne operacni systemy. 

Instalace oviadace tiskarny v systemu Windows NT 4.0 

K instalaci softwaru tiskarny pro system Windows NT 4.0 musfte pouzft Pruvodce pfidanfm 
tiskarny. 

1 . Klepnete na tiacitko Start a potom ukazte na Nastavenf. 

2. Klepnete na tiacitko Tiskarny. 

3. Poklepejte na tiacitko Pfidat tiskarnu. 



CSWW 



Software tiskarny 11 



4. Vyberte port, ke kteremu je tiskarna pfipojena, a klepnete na Dalsi. 

5. Klepnete na tiacftko Z diskety. Klepnete na Prohledavat. 

6. Na disku CD-ROM nasledujfcfm zpusobem najdete na oviadac, ktery chcete nainstalovat: 

a. Ve vypisu adresafe vyberte jazyk a poklepejte na nej. 

b. Ve vypisu adresafe vyberte oviadace a poklepejte na ne. 

c. Ve vypisu adresafe vyberte operacni system a poklepejte na nej. 

d. Ve vypisu adresafe vyberte oviadac a poklepejte na nej. 

e. Klepnutim na OK vyberte soubor INF. 

f. Klepnete na tiskarnu HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 series a klepnutim 
na tiacftko OK spust'te instalaci. 

7. Postupujte podle navodu obrazovce a dokoncete instalaci. 

Instalace softwaru tiskarny v systemech Windows XP (64 bitu) a 
Windows Server 2003 

Pokyny k instalaci oviadace tiskarny najdete v dokumentaci operacnfho systemu. 

Instalace softwaru tiskarny pro vsechny ostatni operacni systemy 

Do jednotky CD-ROIVI viozte disk CD dodany s tiskarnou. Postupujte podle pokynu pro 
instalaci na obrazovce. 

Poznamka Pokud se uvodni obrazovka nezobrazf, klepnete na tiacitko Start na hiavnfm panelu 

systemu Windows, klepnete na Spustit, napiste z : \ setup (kde z je pfsmeno vasf jednotky 
CD-ROM) a klepnete na OK. 



Vlastnosti tiskarny (oviadac) 

Vlastnosti tiskarny ffdf tiskarnu. Vychozf nastaveni Ize zmenit - napfiklad format a typ media, 
tisk vice stranek na jeden list media (N-up), rozlisenf a vodoznaky. Okno Vlastnosti tiskarny 
Ize otevfft nasledujfcfmi zpusoby: 

• Prostfednictvim softwarove aplikace, kterou pouzfvate pro tisk. V takovem pffpade 
budou zmenena nastaveni platit pouze pro aktuainf softwarovou aplikaci. 

• Prostfednictvim operacnfho systemu Windows. Tim se zmeni vychozi nastaveni pro 
vsechny budouci tiskove ulohy. 

Poznamka Protoze mnohe softwarove aplikace pouzivaji ruzne zpusoby pfistupu k vlastnostem 

tiskarny, popisuje nasledujici oddil nejobvyklejsi postupy pouzivane v operacnich systemech 
Windows 98, 2000, Me a Windows XP. 

Zmena nastaveni pouze pro aktuaini softwarovou aplikaci 

Poznamka 1 kdyz se kroky mohou u ruznych softwarovych aplikaci lisit, toto je nejobvyklejsi postup. 

1 . V nabidce Soubor v softwarove aplikaci klepnete na Tisk. 

2. V dialogovem okne Tisk klepnete na Vlastnosti. 

3. Proved'te zmeny nastaveni a klepnete na tiacitko OK. 



12 Kapitola 1 Zaklady tiskarny 



CSWW 



Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny budouci tiskove ulohy 

V systemu Windows 98, 2000 a Me 

1. Na hiavnim panelu systemu Windows klepnete na tiacftko Start, vyberte Nastaveni a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Klepnete pravym tiacftkem mysi na ikonu tiskarny HP LaserJet 1160 nebo 
HP LaserJet 1320 series. 

3. Klepnete na polozku Vlastnosti (v systemu Windows 2000 muzete klepnout take na 
polozku Pi'edvolby tisku). 

4. Proved'te zmeny nastavenf a klepnete na tiacftko OK. 

V systemu Windows 2000 jsou mnolie tyto funkce dostupne z nabfdky Pi'edvolby tisku. 

Zmena vychozi'ho nastaveni pro vsechny budouci ulohy v systemu 
Windows XP 

1. Na lilavnfm panelu systemu Windows klepnete na tiacftko Start a klepnete na polozku 
Tiskarny a faxy. 

2. Klepnete pravym tiacftkem mysi na ikonu tiskarny HP LaserJet 1160 nebo 
HP LaserJet 1320 series. 

3. Klepnete na polozku Vlastnosti nebo Pi'edvolby tisku. 

4. Proved'te zmeny nastavenf a klepnete na tiacftko OK. 

Priority nastaveni tisl^u 

Nastavenf tisku pro tuto tiskarnu Ize zmenit tfemi zpusoby: v softwarove aplikaci, v oviadaci 
tiskarny a v panelu nastroju HP. U tiskarny HP LaserJet 1320 series muzete zmenit 
nastavenf tisku take pomocf implementovaneho serveru WWW. Zmeny provedene 

V nastavenf tisku majf nasledujfcf hierarchii podle toho, kde byly provedeny: 

• Zmeny provedene v softwarove aplikaci potlacf nastavenf zmenena na vsech ostatnfch 
mfstech. V ramci softwarove aplikace zmeny provedene v dialogovem okne Vzhled 
stranky potlacf zmeny provedene v dialogovem okne Tisk. 

• Zmeny provedene v oviadaci tiskarny (dialogove okno Vlastnosti tiskarny) potlacf 
nastavenf v panelu nastroju HP. Zmeny provedene v oviadaci tiskarny nepotlacf 
nastavenf v softwarove aplikaci. 

• Zmeny provedene v panelu nastroju HP a implementovanem serveru WWW majf 
nejnizsf prioritu. 

Pokud Ize urcite nastavenf tisku zmenit vfce nez jednfm vyse uvedenym zpusobem, pouzijte 
zpusob, ktery ma nejvyssf prioritu. 

Napoveda ol^na Vlastnosti tisl^arny 

Napoveda okna Vlastnosti tiskarny (oviadac) obsahuje konkretnf informace o funkcfch v 
okne Vlastnosti tiskarny. Tato napoveda vas provede postupem zmeny vyclnozfch nastavenf 
tiskarny. Pro nektere oviadace poskytuje elektronicka napoveda pokyny k pouzitf kontextove 
napovedy. Kontextova napoveda popisuje moznosti funkce oviadace, kterou prave pouzfvate 
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Pnstup k napovede okna Vlastnosti tiskarny 

1 . V softwarove aplikaci klepnete na nabidku Soubor a potom klepnete na polozku Tisk. 

2. Klepnete na nabidku Soubor a pote na tiacitko Napoveda. 
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Software pro Windows 



Nasledujici software je dostupny pro vsechny uzivatele tiskarny. 



Oviadace tiskarny 

Oviadac tiskarny je software zajist'ujfcf pffstup k funkcfm tiskarny a umoznujfcf komunikaci 
mezi pocftacem a tiskarnou. Podle zpusobu pouzitf tiskarny vyberte oviadac tiskarny. 

• Oviadac tiskarny PCL 5e pouzijte tehdy, kdyz potfebujete, aby tisk vypadal stejne jako 
vysledky ze starsich tiskaren HP LaserJet. Urcite funkce nejsou v tomto oviadaci 
tiskarny k dispozici. (Oviadac PCL 5e dodavany s touto tiskarnou nepouzfvejte pro starsf 
tiskarny.) 

• Oviadac tiskarny PCL 6 umoznuje vyuziti vsech funkcf tiskarny (pouze tiskarna 

HP LaserJet 1320 series). Pokud nenf nutna uplna zpetna kompatibilita s pfedchozimi 
oviadaci PCL nebo starsfmi tiskarnami, doporucujeme oviadac PCL 6. 

• K zajistenf kompatibility s pozadavky jazyka PostScript pouzijte oviadac postskriptove 
tiskarny (pouze tiskarna HP LaserJet 1320 series). Urcite funkce nejsou v tomto 
oviadaci tiskarny k dispozici. 

V zavislosti na vybranem oviadaci se tiskarna automaticky pfepne mezi jazyky tiskarny PS a 
PCL. 



Dostupne oviadace tisl^arny 

Soucasti dodavky tiskarny jsou tyto oviadace. 



Dostupne oviadace tiskarny 



Tiskarna HP LaserJet 1160 


Tiskarna IHP LaserJet 1320 series 


• hostitelsky 

• PCL 5e 


• PCL 5e 

• PCL 6 

• PS 



Panel nastroju hp 

Panel nastroju HP Ize zobrazit pouze tehdy, kdyzje tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci nebo 
sfti. Panel nastroju HP Ize pouzft pouze tehdy, kdyz provedete uplnou instalaci softwaru. 

Panel nastroju HP je aplikace WWW, kterou Ize pouzft k feseni nasledujfcfch ukolu: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Konfigurace nastavenf tiskarny. 

• Zobrazenf informaci o odstrahovani potizi. 

• Zobrazenf elektronicke dokumentace. 

Viz Pouzitf panelu nastroju hp . kde najdete dalsf informace. 
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Implementovany server WWW 



Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a 

HP LaserJet 1320nw. 



Implementovany server WWW je k dispozici pro tiskarny HP LaserJet 1320 series s internfm 
sft'ovym pfipojenfm HP Jetdirect. 

Po zadanf adresy IP nebo nazvu hostitele tiskarny v prohlfzeci (napffklad Netscape 
Navigator nebo Microsoft® Internet Explorer) na kteremkoliv pocftaci zfskate pomoci 
implementovaneho serveru WWW pffstup k nastavenfm tiskarny a informacfm. 
Implementovany server WWW muzete pouzft ke konfiguraci tiskarny, zobrazenf stavovych 
Informacf a zfskanf informaci o odstranovanf problemu. 



Poznamka Tato nastavenf Ize take zmenit pomocf panelu nastroju HP. 



Implementovany server WWW spolupracuje s temito podporovanymi prohlfzeci WWW: 

• Internet Explorer 5,5 (a novejsf) 

• Netscape Navigator 4.75 (a novejsi) 

Viz Pouzitf implementovaneho serveru WWW , kde najdete dalsf informace. 
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Software pro pocitace Macintosh 



V teto casti je popsan software pro pocitace Macintosh dodavany s tiskarnami 
HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series. 

Tiskarna HP LaserJet 1160 

V nasledujfcfch castecin je popsan postup spusteni softwaru IVIacintosli pro tisl<arnu 
HP LaserJet 1160. 

Otevreni oviadace tiskarny (Mac OS 9.1 a novejsi) 

1. V nabfdce Pomucky vyberte Pripojeni. 

2. V leve horni casti dialogoveino okna Chooser (Pripojeni) klepnete na polozku 
HP LaserJet. 

3. Podle zpusobu propojenf pocitace a tiskarny pouzijte jednu z nasledujicich moznosti: 

• TCP/IP: V dialogovem okne vyberte moznost yes (ano), chcete-li vyhledavat sit'ove 
tiskarny TCP/IP. 

• USB: Prejdete na krok 4. 

4. V prave casti dialogoveho okna Chooser (Pripojeni) klepnete na polozku 
HP LaserJet 1160 printer. 

5. Uzavfete pomucku Pripojeni. 

Otevrenf oviadace tiskarny (Mac OS X v10.1 a novejsi) 

1 . Mel by se automaticky spustit program Print Center (Tiskove centrum). Pokud se tento 
program nespustf, postupujte takto: 

a. Poklepejte na ikonu pevneho disku na plose. 

b. Otevfete slozku Applications (Aplikace) a pote slozku Utilities (Pomucky). 

c. Poklepejte na polozku Print Center nebo Printer Setup Utility v zavislosti na 
operacnfm systemu. 

2. Klepnete na tiacftko Pfidat. Zobrazi se dialogove okno Seznam pfidani tiskarny. 

3. Podle zpusobu propojenf pocitace a tiskarny vyberte z horni nabidky jednu 
z nasledujicich moznosti: 

• USB 

• TCP/IP: Pro pripojeni tiskarny TCP/IP v systemu OS X vlO.1 vyberte polozku hp ip 
printing. 

Pro systemy OS X v10.2 a novejsi vyberte polozku Rendezvous. 

4. Vyberte nazev tiskarny v seznamu tiskaren. 

5. Klepnete na tiacitko Pi'idat. 
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Tiskarna HP LaserJet 1320 Series 

V nasledujicich castech je popsan postup spustenf softwaru Macintosh pro tiskarnu 
hp LaserJet 1320 series. 

Pnstup k oviadaci tiskarny (Mac OS 9.x) 

1. Pol<lepejte na ikonu pevneho disl<u na plose. 

2. Otevfete slozku Applications (Aplikace) a pote slozku Utilities (Pomucky). 

3. Spust'te nastroj Desktop Printer Utility. 

4. Poklepejte na polozku Printer (USB). 

5. V casti USB Printer Selection klepnete na pffkaz Change (Zmenit). 

6. Vyberte tiskarnu HP LaserJet 1320. 

7. Klepnete na Automaticky. 

8. Klepnete na tiacftko Pi'iprava v doinf casti okna. 

9. Klepnete na tiacftko Ulozit. 

Otevrenf oviadace tiskarny (Mac OS X v10.1 a novejsi) 

1 . Mel by se automaticky spustit program Print Center (Tiskove centrum). Pokud se tento 
program nespustf, postupujte takto: 

a. Poklepejte na ikonu pevneho disku na plose. 

b. Otevfete slozku Applications (Aplikace) a pote slozku Utilities (Pomucky). 

c. Poklepejte na polozku Print Center nebo Printer Setup Utility v zavislosti na 
operacnfm systemu. 

2. Klepnete na tiacftko Pfidat. Zobrazf se dialogove okno Seznam pfidanf tiskarny. 

3. Podle zpusobu propojenf pocftace a tiskarny vyberte z hornf nabfdky jednu 
z nasledujfcfch moznostf: 

• USB 

• TCP/IP: Pro pfipojenf tiskarny TCP/IP v systemu OS X vlO.1 vyberte polozku hp ip 
printing. 

Pro systemy OS X v10.2 a novejsf vyberte polozku Rendezvous. 

4. Vyberte nazev tiskarny v seznamu tiskaren. 

5. Klepnete na tiacftko Pi'idat. 

Soubory PPD (PostScript Printer Description) 

Soubory PPD v kombinaci s oviadacem tiskarny Apple zajist'ujf pffstup k funkcfm tiskarny a 
umozhujf pocftaci komunikovat s tiskarnou. Instalacnf program pro soubory PPD je dodavan 
na disku CD tiskarny HP LaserJet 1320 series. 
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Technicke udaje medii tiskarny 



Tiskarny HP LaserJet poskytuji prvotfidni kvalitu tisku. Tiskarna akceptuje ruzna tiskova 
media, jako jsou samostatne listy papiru (vcetne recyklovaneho papfru), obalky, stftky, folie, 
velfnovy papfr a papfr vlastnfho formatu. Vlastnosti jako hmotnost, hrubost a obsah vlhkosti 
jsou dulezite faktory, ktere oviivnujf vykon tiskarny a vystupnf kvalitu. 

Tiskarna muze pouzfvat sirokou skalu papfru a dalsfcin tiskovych medii podle pokynu 
obsazenycin v teto uzivatelske pffrucce. Media, ktera neodpovfdajf temto pokynum, mohou 
zpusobit nasledujfcf problemy: 

• nizka kvalita tisku 

• castejsi uviznuti papiru 

• pfedcasne opotfebeni tiskarny vyzadujici opravu. 

Nejiepsfcin vysledku dosalnnete vyinradnfm pouzfvanfm znackoveino papiru a znackovycin 
medii spolecnosti HP. Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzfvanf jinych 
znacek. Protoze se nejedna o vyrobky spolecnosti HP, nemuze spolecnost HP oviivnit nebo 
kontrolovat jejich kvalitu. 

Muze se stat, ze media vyhovujf vsem zasadam uvedenym v teto pfirucce, a presto 
nebudou pfinaset uspokojive vysledky. Pffcinou muze byt nespravna manipulace, 
nepfijatelna uroven teploty a vlhkosti nebo jine promenne, na nez nema spolecnost Hewlett- 
Packard vliv. 

Pfed nakupem vetsfho mnozstvi media zkontrolujte, zda vyhovuji vsem zasadam uvedenym 
V teto pffrucce a v pffrucce HP LaserJet printer family media guide (Pf frucka tiskaren fady 
HP LaserJet). Tyto pokynyjsou k dispozici ke stazenf na adrese http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/. Dalsf informace o objednanf materialu najdete v casti Objednavanf 
spotfebnfho materialu a pffslusenstvf . Pfed nakupem vetsfho mnozstvf medium vzdy 
vyzkousejte. 

UPOZORNENI Budou-li pouzita media, ktera nevyhovujf technickym pozadavkum zaffzenf Hewlett-Packard, 

muze dojft k problemum tiskarny, ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu 
neposkytuje spolecnost Hewlett-Packard zaruku ani servisnf smiouvu. 



Podporovane formaty medii 

Pod porovany jsou tyto formaty medif: 

• Minimalni: 76 X 127 mm 

• Maximaini: 216 X 356 mm 
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Pfipojeni tiskarny 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Pripojeni USB 

• Paraleinf pfipojeni 

• Pripojenf k siti 

• Bezdratova pfipojeni 



Pripojeni USB 



Vsechny modely tiskarny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series podporujf rozhrani 
USB. 

Pripojeni kabelu USB 

1 . Zapojte kabel USB do tiskarny. 

2. Drulny konec kabelu USB pfipojte po zobrazenf pffslusneiio pokynu pri instalaci softwaru 
do pocitace. 
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Paralelni pripojeni 



Modely tiskarny HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320 series podporuji paralelni roztirani. 

Pripojeni paralelniho kabelu 

1 . Pfipojte paralelni kabel k tiskarne. 

2. Druhy konec paralelniho kabelu pfipojte k pocitaci. 
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Pripojeni k siti 



Tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw Ize pfipojit k sfti 
pomocf interniho sft'oveho portu HP Jetdirect. Tiskarnu HP LaserJet 1320nwje take mozne 
pfipojit k bezdratovym sftfm standardu 802.1 1b/g. Pro tiskarny HP LaserJet 1 160 a 
HP LaserJet 1320 series jsou kdispozici extern f tiskove servery. V nasledujfcf tabulce jsou 
uvedeny potfebne soucasti pro pfidanf sft'ovycin funkci k tiskarnam HP LaserJet 1160 nebo 
HP LaserJet 1320 series. 



Moznosti pripojeni k siti 



Model HP 
LaserJet 


lOBase-T 


10/100Base-TX 


802.11b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320n 


Soucasti 


Soucasti 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(pouze 802.11b) 


HP bt1300 


1320tn 


Soucasti 


Soucasti 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(pouze 802.11b) 


HP bt1300 


1320nw 


Soucasti 


Soucasti 


Soucasti 


HP bt1300 



Informace o objednanf tiskoveho serveru: Pripojeni k siti 10/100 a bezdratove tiskove servery . 
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Pfipojeni k siti 



Pf ipojte jeden konec sft'oveho kabelu do sft'oveho konektoru a druhy konec k sfti. Oviadac 
tiskarny musf byt nainstalovan na vsech pocftacfch pfipojenych k sfti. 




Nasledujfcf postup je urcen pouze pro tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a 
HP LaserJet 1320nw. 

Pfed provedenfm nasledujfcfch kroku musi byt k dispozici funkcnf sit' Etinernet. 



Pfipojte tiskarnu k sfti 

Pfl pfipojeni tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn nebo HP LaserJet 1320nw ke 
klasicke siti jsou potfeba nasledujfcf soucasti: 

• Funkcnf klasicka sft' 

• Kabel CAT-5 Etinernet 

Pfl pfipojenf tiskarny k sfti proved'te tyto kroky: 

1 . Pfipojte kabel CAT-5 Ethernet k dostupnemu portu routeru nebo rozbocovace sfte 
Ethernet. 

2. Pfipojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadnf strane tiskarny. 

3. Zkontrolujte, zda se rozsvftil jeden ze sft'ovych indikatoru (10 nebo 100) na sft'ovem 
portu umfstenem na zadnf casti tiskarny. 

Aktivace a zpffstupnenf sft'ovych nastavenf tiskarny muze urcitou dobu trvat. Pokud se 
zadna sft'ova kontrolka nerozsvftf, viz Resenf potfzf s nastavenfm klasicke sfte 

4. Vytisknete konfiguracnf stranku sfte. Dalsf informace naleznete v cast! Konfiguracnf 
stranka sfte . 



Instalujte software tiskarny 

1 . Zavfete vsechny aplikace. 

2. VIozte instalacnf disk CD softwaru do jednotky CD-ROM pocftace. Zobrazf se uvodnf 
obrazovka. 
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3. Klepnete na tiacitko Dalsi a postupujte pokyny instalacniho programu pro kontrolu a 
pfipravu systemu a instalujte oviadace, vestavene moduly a software. 

Tento proces muze trvat nekolik minut. 
Vytisknete konfiguracni stranku sfte 

Pokud je tiskarna ve stavu Pfipravena, podrzte stisknute tiacftko Pokracovat po dobu 

5 sekund. Automaticky se vytiskne konfiguracni stranka site s konfiguracni strankou tiskarny. 

Poznamka Chcete-li resetovat sit'ovou kartu, vypnete tiskarnu a podrzte stisknute tiacitko Reset na 

zadnf strane tiskarny. Drzte tiacftko Reset stisknute, zapnete tiskarnu a nadaie drzte tiacftko 
Reset stisknute, dokud tiskarna nebude ve stavu Pfipravena. 




26 Kapitoia 2 Pfipojenf tiskarny 



CSWW 



Bezdratova pripojeni 



Tiskarna HP LaserJet 1320nw obsahuje standardni pfipojenf IEEE 802.11b/g k bezdratovym 
sitim. 

Tiskarny HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320 series take prostfednictvfm volitelneho 
pffslusenstvi podporujf standard IEEE 802.11b pro bezdratove pfipojenf k sfti a teclnnologii 
Bluetootin pro bezdratove pfipojenf. 

Uplny seznam dostupnych bezdratovycin tiskovycin serveru HP Jetdirect a adapteru 
Bluetootin HP btlSOO najdete v cast! Pfipojenf k sfti 10/100 a bezdratove tiskove servery 

Dalsf informace o bezdratovem tisku: Bezdratovy tisk 



CSWW 



Bezdratova pfipojenf 27 



28 Kapitola2 Pripojeni tiskarny CSWW 



Sprava tiskarny 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Stranky s informacemi o tiskarne 

• Pouziti panelu nastroju hp 

• Pouzitf implementovaneho serveru WWW 

• Bezdratovy tisk 



Stranky s informacemi o tiskarne 



V pameti tiskarny jsou ulozeny speciainf stranky. Tyto stranky napomahajf pfi zjist'ovanf 
chyb tiskarny a jejich odstrahovani. 



Zkusebni stranka 

Zkusebnf stranka obsahuje pffklady textu a grafiky. Chcete-li vytisknout zkusebni stranku, 
stisknete tiacitko Pokracovat. Tiskarna musf behem teto operace byt ve stavu Pfipraveno 
(svfti indikator Pfipraveno) a nesmf tisknout. 



Konfiguracni stranka 

Konfiguracnf stranka uvadf aktuaini nastaveni tiskarny a jeji vlastnosti. Obsahuje take 
zpravu o stavu tiskarny. Konfiguracnf stranku Ize vytisknout z tiskarny, implementovaneino 
serveru WWW nebo pomocf nastroje HP Toolbox. 

Chcete-li konfiguracnf stranku vytisknout z tiskarny, pfidrzte tiacftko Pokracovat po dobu 
5 sekund (tiskarna musf byt ve stavu Pfipraveno). 



Poznamka Informace obsazene v protokolu udalostf a na konfiguracnf strance Ize zfskat take 

prostfednictvfm nastroje HP Toolbox (bez tisku stranek). Viz Pouzitf panelu nastroju hp , kde 
najdete dalsf informace. 



Stranka stavu spotfebniho materialu 

stranka stavu spotfebnfho materialu obsahuje informace o tiskove kazete instalovane v 
tiskarne, mnozstvf inkoustu v inkoustove kazete a udaje o poctu zpracovanych tiskovych 
uloh a vytistenych stranek. Stranka stavu spotfebnfho materialu obsahuje take informace o 
objednanf spotfebnfho materialu a recyklaci. Tato stranka se automaticky vytiskne pfi tisku 
konfiguracnf stranky spustenem z oviadacfho panelu. 



Konfiguracni stranka site 



Poznamka Konfiguracnf stranka sfte je k dispozici pouze pro tiskarny HP LaserJet 1320n, 

HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw. 



Konfiguracnf stranka sfte obsahuje informace o sft'ove konfiguraci tiskarny, adrese IP, verzi 
firmwaru, statistikach sft'oveho pfipojenf, protokolech a dalsf. Tato stranka se automaticky 
vytiskne pfi tisku konfiguracnf stranky spustenem z oviadacfho panelu. 
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Pouziti panelu nastroju hp 



Panel nastroju HP je webova aplikace, kterou Ize pouzit k feseni nasledujfcfch ukolu: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Konfigurace nastavenf tiskarny. 

• Zobrazenf informaci o odstranovani potizf. 

• Zobrazenf elektronicke dokumentace. 

Panel nastroju HP Ize zobrazit pouze tehdy, pokud je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci 
nebo pokud pouzfva podporovane sft'ove pfipojenf. Panel nastroju HP Ize pouzft pouze 
tehdy, pokud provedete uplnou instalaci softwaru. 

Poznamka Pouziti panelu nastroju HP nenf podmfneno pffstupem na Internet. Pokud vsak klepnete na 
odkaz V oblasti Other Links (Dalsf odkazy), pffstup na Internet je nutny, jinak se pffslusne 
stranky nezobrazf. Viz Daisi odkazy , kde najdete dalsf informace. 

Pfi instalaci panelu nastroju HP je nutne v pocftaci nainstalovat protokol TCP/IP a nejnovejsf 
verzi prostfedf Java™ Virtual Machine. Dale je nutne nainstalovat protokol DOT4 pro 
vsechna pfipojenf USB, pfipojenf LPT pro systemy Windows 2000 a XP a pfipojenf LPT1 pro 
systemy Windows 98, Me a NT 4.0. Informace o instalaci protokolu TCP/IP a protokolu 
D0T4 zfskate u spravce systemu nebo v dokumentaci vyrobce pocftace. Nejnovejsf verze 
prostfedf Java Virtual Machine spolecnosti Sun Microsystems je k dispozici pro stazenf na 
adrese http://www.sun.com/. 

Podporovane operacni systemy 

Panel nastroju HP podporujf tyto operacnf systemy: 

• Windows 98, 2000, Me a XP 

• Mac OS X v10.2 a novejsf 

Podporovane prohlizece 

Pouzitf panelu nastroju HP je podmfneno dostupnostf jednoho z techto prohlfzecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5,5 nebo novejsf 

• Netscape Navigator 6 nebo novejsf 

Zobrazeni panelu nastroju hp v systemu Windows 

1. V nabfdce Start pfejdete na polozku Programy, dale na HP LaserJet 1160 nebo 
HP LaserJet 1320 a zvolte polozku Nastroje HP. 

2. Ve webovem prohlfzeci se otevfe panel nastroju HP. 

Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zaiozku, ktera usnadnf pffstup v budoucnosti. 



Zobrazeni panelu nastroju hp v systemu Macintosh 

1. Poklepejte na ikonu pevneho disku na plose. 
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2. Klepnete na Aplikace a pote na Pomucky. 

3. Poklepejte na polozku panel nastroju hp 

Casti panelu nastroju hp 

Software panel nastroju HP obsahuje tyto casti: 

• Karta Stav 

• Karta Odstranovani problemu 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Okno Pokrocile nastavenf tiskarny 

• Okno Sit' (k dispozici pouze pro tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a 
HP LaserJet 1320nw). 



Dalsi odkazy 

Kazda stranka v panelu nastroju HP obsahuje odkaz na webove stranky spolecnosti HP pro 
registraci produktu, podporu produktu a objednavanf spotfebnfho materialu. Tyto odkazy Ize 
pouzit pouze V pffpade, ze mate pffstup na Internet. Jestlize pouzfvate telefonicke pfipojenf 
a pfi prvnfm otevfenf panelu nastroju HP nebylo aktivovano pfipojenf, pfed otevfenfm techto 
webovych stranek se nejprve pfipojte k internetu. 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na tyto hiavnf stranky: 

• Stav zarizeni. Zobrazi informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy tiskarny, 
jako je uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnik. Po odstraneni potizf tiskarny aktualizujte 
stav zanzenf klepnutfm na tiacftko Obnovit. 

• Stav spotrebniho materialu. Zobrazf podrobne informace o stavu spotfebnfho 
materialu, jako je zbyvajfcf mnozstvf toneru tiskove kazety v procentech a pocet stranek 
vytistenych pomocf soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take odkazy na 
objednavanf spotfebnfho materialu a vyhledanf informacf o recyklaci. 

• Tisk informacnich stranek. Vytiskne konfiguracnf stranku a ruzne dalsf informacnf 
stranky dostupne pro danou tiskarnu. 



Karta Odstranovani problemu 

Karta Odstranovanf problemu obsahuje odkazy na informace o fesenf ruznych potfzf 
tiskarny. Tyto stranky napffklad obsahujf informace o tom, jak odstranit uvfznuty papfr, jak 
vyfesit problemy s kvalitou tisku, jak se orientovat v indikatorech oviadacfho panelu a jak 
fesit dalsf problemy s tiskarnou. 
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Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umozhuje konfigurovat tiskarnu tak, aby vas automaticky upozorhovala na 
vystrahy tiskarny. Karta Vystrahy obsahuje odkazy na tyto hiavnf stranky: 

• Nastavenf stavovych vystrah 

• Nastavenf vystrah elektronicke posty 

• Nastavenf spravce 

Nastavenf stavovych vystrah 

Na strance Nastavenf stavovych vystrah si muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo 
vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah: 

• mfstnf hiasenf 

• ikona na hiavnfm panelu. 

Klepnutfm na polozku Pouzit aktivujte nastavenf. 

Nastavenf vystrah elektronicke posty 

Tato stranka umozhuje oznacit az dve elektronicke adresy, na ktere se budou oznamovat 
stavove vystrahy tiskarny. Pfi nastavenf vystrah elektronicke posty postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastavenf spravce 

Tato stranka umozhuje nastavit, jak casto bude panel nastroju HP zjist'ovat, zda nejsou 
hiaseny nejake vystrahy tiskarny. K dispozici jsou tfi nastavenf: 

• Mene casto 

• Normalne 

• Casteji 

Pokud chcete omezit sft'ovy provoz VA/, snizte cetnost, jakou tiskarna kontroluje vystrahy. 

Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacnf zdroje: 

• Uzivatelska prirucka. Obsahuje informace o vyuzitf tiskarny, zaruce, technickych 
udajfch a podpofe, ktere prave ctete. Uzivatelska pffrucka je k dispozici ve formatu .html 
1 .pdf. 

• Soubor Read Me. Obsahuje dalsf informace, ktere nejsou zahrnuty v teto uzivatelske 
pffrucce. 

Okno Pokrocile nastavenf tiskarny 

Kdyz klepnete na odkaz Pokrocile nastaveni tiskarny, otevfe se nove okno. Okno 
Pokrocile nastavenf tiskarny obsahuje dve karty: 

• Karta Informace 

• Karta Nastavenf 
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Karta Informace 

Karta Informace poskytuje rychle odkazy na nasledujfcf informace: 

• Slav zafizenf 

• Konfigurace zafizeni 

• Slav spotfebnfho materialu 

• Protokol udalosti 

• Tisk informacnfch stranek 

Karta Nastaveni 

Karta Nastaveni obsahuje odkazy na nekolik stranek, ktere umoznujf prohlfzet a menit 
konfiguraci tiskarny. 

Poznamka Nastaveni oviadace muze pfepsat nastaveni provedena v panelu nastroju HP. 

• Informace o zarizeni. Zobrazeni zakladnfch informacf o tiskarne. 

• Manipulace s papirem. Zobrazeni a zmena nastaveni vstupniho zasobniku tiskarny. 

• Tisk. Zobrazeni a zmena vycliozicin nastaveni tiskarny. 

• PCL. Zobrazeni a zmena informaci o pismecin PCL. 

• PostScript. Tato stranka je dostupna pouze pro tiskarnu HP LaserJet 1320 series. 
Zobrazeni a zmena nastaveni pro cinyby a casovou prodlevu PS. 

• Kvalita tisku. Zobrazeni a zmena nastaveni kvality tisku. 

• Rezimy tisku. Zobrazeni a zmena rezimu tisku pro ruzne typy medii. 

• Nastaveni systemu. Zobrazeni a zmena informaci o systemu. 

• WN. Zobrazeni a zmena nastaveni prodlevy VA/. 

• Reset. Vraceni vsecin nastaveni tiskarny na vyclnozi nastaveni od vyrobce. 

Okno Sit' 

Poznamka Tato moznost je k dispozici pouze pro tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a 
HP LaserJet 1320nw. 

Kdyz klepnete na odkaz Sit' na strance Pokrocile nastaveni tiskarny, otevfe se nove okno. 
Pouzijte tuto cast ke konfiguraci nastaveni site. 
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Pouziti implementovaneho serveru WWW 



Implementovany server WWWje k dispozici pouze v prostfedf tiskaren HP LaserJet 1320n, 
HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw. Implementovany server WWW poskytuje stejne 
funkce jako cast panelu nastroju HP s nazvem Pokrocile nastavenf tiskarny. HIavnf rozdfly 
V pouzfvanf implementovaneho serveru WWW a panelu nastroju HP jsou tyto: 

• Do pocftace nemusfte instalovat zadny software. Musfte byt pouze vybaveni 
podporovanym prohlfzecem WWW. Implementovany server WWW Ize pouzft pouze 
V pffpade, ze je nainstalovan prohlfzec Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 
Navigator 4.75 nebo jejich novejsf verze. 

• Implementovany server WWW je k dispozici pouze v anglictine. 

• Implementovany server WWW nezobrazuje stavove vystrahy ani vystrahy elektronicke 
posty. 

Implementovany server WWW umozhuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove 
funkce z pocftace mfsto oviadacfho panelu tiskarny. Zde jsou uvedeny pffklady, jak muzete 
implementovany server WWW vyuzft: 

• zobrazeni informaci o stavu tiskarny. 

• prohlfzenf a tisk internfch stranek. 

• zjisteni zbyvajici zivotnosti veskereho spotrebnfho materialu a objednani noveho 
materialu. 

• nastavenf velikosti a typu papfru v jednotlivych zasobnfcfch. 

• prohlfzenf a zmeny konfigurace zasobnfku. 

• zobrazenf a zmeny vychozfho nastavenf konfigurace. 

• zobrazenf a zmeny konfigurace sfte. 

Implementovany server WWW funguje, kdyzje tiskarna pfipojena k sfti zaiozene na 
protokolu IP. Implementovany server WWW neize pouzft pfi pfipojenf tiskarny pomocf 
protokolu IPX. 



Poznamka Pouzitf implementovaneho serveru WWW nenf podmfneno pffstupem na Internet. Pokud 

vsak klepnete na odkaz v oblasti Other Links (Dalsf odkazy), prfstup na Internet je nutny, 
jinak se pffslusne stranky nezobrazf. 



Otevfeni implementovaneho serveru WWW 

1. V podporovanem prohlfzeci WWW napiste adresu IP nebo nazev hostitele tiskarny. 
Adresu IP zjistfte, pokud podrzenfm tiacftka Pokracovat na dobu 5 sekund vytisknete 
konfiguracnf stranku tiskarny. 



Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zaiozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 

2. Implementovany server WWW obsahuje tfi karty s nastavenfm a informacemi o tiskarne. 
Karta Information (Informace), karta Settings (Nastavenf) a karta Networking (Pouzitf 
sfte). Chcete-li kartu zobrazit, klepnete na ni. 
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Karta Informace 

Skupina stranek karty Information (Informace) obsahuje nasledujfcf stranky: 

• Stav zarizeni. Tato stranka zobrazuje stav tiskarny a ukazuje zbyvajicf zivotnost 
spotfebnfho materialu HP. Tyto stranky zobrazujf take informace o produktu, jakoje 
nazev site, adresa site a informace o modelu. 

• Konfigurace. Na teto strance jsou uvedeny informace obsazene na konfiguracni 
strance tiskarny. 

• Stav spotrebniho materialu. Tato stranka zobrazuje zbyvajicf zivotnost spotfebnfino 
materialu HP a cfsia soucastf spotfebnfho materialu. 

• Novy spotfebnf material Ize objednat klepnutfm na tiacftko Order Supplies 
(Objednat spotfebnf material) v oblasti Other Links (Dalsf odkazy), ktera se nachazf 
V leve casti okna. 

• K otevfenf stranek WWW musfte mft pffstup na Internet. 

• Protokol udalosti. Na teto strance je uveden seznam vsech udalostf a chyb tiskarny. 

• Print Info Pages (Tisk informacnfch stranek) Tato stranka obsahuje odkazy umozhujfcf 
tisk ruznych informacnfch stranek ulozenych v pameti tiskarny. 

Karta Nastaveni 

Tato karta slouzf k nastavenf tiskarny z pocftace. Je-li tiskarna pfipojena k sfti, zmeny 
nastavenf na teto karte vzdy konzultujte se spravcem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky: 

• Informace o zai'izeni. Zobrazenf a zmena zakladnfch informacf o tiskarne. 

• Manipulace s papirem. Zobrazenf a zmena nastavenf vstupnfho zasobnfku tiskarny. 

• Tisk. Zobrazenf a zmena vychozfch nastavenf tiskarny. 

• PCL. Zobrazenf a zmena informacf o pfsmech PCL. 

• PostScript. Zobrazenf a zmena nastavenf pro chyby a casovou prodlevu PS. 

• Kvalita tisku. Zobrazenf a zmena nastavenf kvality tisku. 

• Rezimy tisku. Zobrazenf a zmena rezimu tisku pro ruzne typy medif. 

• Nastaveni systemu. Zobrazenf a zmena informacf o systemu. 

• VA/. Zobrazenf a zmena nastavenf prodlevy VA/. 

• Service (Servis). Opine servisnf ulohy pro tiskarnu, jako je vracenf vsech nastavenf 
tiskarny na vychozf nastavenf od vyrobce. 

Karta Networking (Pouziti site) 

Tato karta umoznuje spravci sfte provadet sft'ova nastavenf pro tiskarnu, pokud je pfipojena 
k sfti zaiozene na protokolu IP. 
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Dalsi odkazy 

V teto casti naleznete odkazy na internetove stranky. Tyto odkazy Ize pouzft pouze 

V pffpade, ze mate pffstup na Internet. Pokud pouzfvate telefonicke pfipojenf a pfi prvnfm 
otevfenf implementovaneho serveru WWW nebylo pfipojenf provedeno, pfed otevfenfm 
techto stranek WWW se nejprve pfipojte. Pfipojenf muze vyzadovat ukoncenf a opetovne 
spustenf implementovaneino serveru WWW. 

• Registrace produktu. Otevfe stranku registrace produktu na webovych strankach 
spolecnosti HP. 

• Objednat spotrebni material. Klepnutfm na tento odkaz pfejdete na webove stranky 
spolecnosti HP, na kterych Ize objednat originainf spotfebnf material HP. 

• Podpora produktu. Otevfe stranky technicke podpory pro tiskarnu HP LaserJet 1320 
series. Lze na nich najft napovedu tykajfcf se obecnych temat. 
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Bezdratovy tisk 



Bezdratove site pfedstavujf bezpecnou, zajistenou a cenove vyhodnou alternativu 
ktradicnfmu kabelovemu sft'ovemu pfipojenf. Tiskarna HP LaserJet 1320nw obsahuje 
integrovane bezdratove pfipojenf. Seznam dostupnych bezdratovych tiskovych serveru pro 
ostatnf modely tiskarny naleznete v casti Pripojeni k siti 10/100 a bezdratove tiskove servery . 



Standard IEEE 802.1 1b/g 

Pfi pouziti bezdratoveho pfipojenf 802. lib Ize tiskarny umistit na libovolnem mfste 
V kancelafi nebo doma a pfipojit je k bezdratove sfti se sft'ovym operacnfm systemem 
Microsoft, Apple, Netware, UNIX® nebo Linux®. Tato bezdratova technologie pfedstavuje 
fesenf zajist'ujfcf vysokou kvalitu tisku bez fyzickeho omezenf, ktere pfedstavuje kabelove 
zapojenf. Perifernf zaffzenf Ize pohodlne umistit v kancelafi nebo doma a Ize je snadno 
pfesunovat bez nutnosti manipulace se sft'ovym! kabely. 

Pro pfipojenf USB jsou k dispozici volitelne externf tiskove servery HP Jetdirect 802.1 1b/g. 
Dalsf informace naleznete v dokumentaci tiskarny HP LaserJet 1320nw. 



Bluetooth 

Bezdratova technologie Bluetooth je usporna kratkovlnna technologie, kterou Ize pouzft 
k bezdratovemu pfipojenf pocftacu, tiskaren, osobnfch digitalnfch zaffzenf, mobilnfch 
telefonu a dalsfch zaffzenf. 

Na rozdfl od infracerveneho spojenf pouzfva technologie Bluetooth radiove signaly, takze 
zaffzenf nemusf byt ve stejne mfstnosti, kancelafi nebo oddelenf a nemusf mezi nimi byt 
volny prostor bez pfekazek, aby spolu mohly komunikovat. Tato bezdratova technologie 
zlepsuje pohyblivost a vykonnost obchodnfch sft'ovych aplikacf. 

Adaptery Bluetooth jsou dostupne pro pfipojenf USB a paraleinf pfipojenf. 



38 Kapitola 3 Sprava tiskarny 



CSWW 



4 



Tiskove ulohy 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

* Rucni podavani 

* Zruseni tiskove ulohy 

* Vyznam nastavenf kvality tisku 

* Pouziti usporneho rezimu EconoMode 

* Optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 

* Pokyny k pouzfvanf medif 

* Vyber papfru a jinych medif 

* VIozenf media do vstupnfch zasobnfku 

* Tisk obalky 

* Tisk na folie nebo stftky 

* Tisk na hiavickovy papfr a predtistene formulare 

* Tisk na vlastnf format media a kartony 

* Automaticky oboustranny tisk (duplex) 

* Tisk na obe strany papfru (rucnf oboustranny tisk) 

* Tisk vfce stranek na jeden list papfru (tisk n-up) 

* Tisk brozur 

* Tisk vodoznaku 
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Rucni podavani 



Pfi tisku na media ruznych formatu Ize pouzit rucni podavani, napffklad pfi tisku na obalky, 
potom na format Letter a potom zase na obalky atd. VIozte obaiku do prioritniho vstupniho 
zasobniku na jeden list (Zasobnfk 1 ). HIavickovy papir vIozte do hiavniho vstupniho 
zasobnfku (Zasobnik 2). 

PFI tisku s rucnfm podavanfm otevfete ze softwarove aplikace okno Vlastnosti tiskarny nebo 
Nastavenf tiskarny a v rozevfracf nabfdce Zdrojovy zasobnik zvolte moznost Rucni 
podavani. Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . Po nastavenf vzdy vIozte list 
papfru a pri kazdem tisku stisknete tiacitko Pokracovat. 
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Zruseni tiskove ulohy 



Tiskovou ulohu Ize zrusit v softwarove aplikaci nebo v tiskove fronte. 

Chcete-li zastavit tiskarnu ihned, vyjmete z nf zbyvajfcf papfr. Jakmile se tiskarna zastavf, 
pouzijte jednu z nasledujfcfch moznosti. 

• Oviadaci panel tiskarny: Chcete-li zrusit tisk, stisknete a uvolnete tiacftko Zrusit na 
oviadacim panelu tiskarny. 

• Softwarova aplikace: Obvykle se na obrazovce kratce objevi dialogove okno, ktere 
umozhuje zrusit tiskovou ulolnu. 

• Tiskova fronta systemu Windows: Pokud tisk ceka v tiskove fronte (v pameti pocftace) 
nebo zafazovacf sluzbe pro tisk, odstrahte uloinu v tomto miste. V systemu Windows 98, 
Me, 2000 a XP otevfete okno Tiskarny klepnutfm na tiacftko Start, Nastaveni a 
Tiskarny. Poklepanfm na ikonu HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 otevfete 
okno, vyberte pozadovanou tiskovou ulohu a klepnete na tiacftko Odstranit. 

• Tiskova fronta na plose (IVIac OS): V systemu Mac OS 9 poklepejte na ikonu tiskarny v 
aplikaci Finder a otevfete frontu tiskarny, zvyraznete tiskovou ulohu a klepnete na 
tiacftko Trash. V systemu Mac OS X otevfete program Print Center (nebo Printer 
Setup Utility v systemu v10.3), poklepejte na nazev tiskarny, vyberte tiskovou ulohu a 
klepnete na tiacftko Delete. 

• Panel nastroju HP: Otevfete panel nastroju HP, vyhledejte stranku Stav zai'izeni a 

klepnete na tiacftko Zrusit ulohu. Viz Pouzitf panelu nastroju hp , kde najdete dalsf 
informace. 

• Implementovany server WWW: Otevfete stranku implementovaneho serveru WWW 
zaffzenf a klepnete na tiacftko Zrusit ulohu. Viz Pouzitf implementovaneho serveru 
WWW , kde najdete dalsf informace. 

Jestlize indikator stavu po stornovanf tisku na oviadacfm panelu neustale blika, pocftac stale 
odesfia tiskovou ulohu do tiskarny. Bud' odstrahte tiskovou ulohu z tiskove fronty, nebo 
vyckejte, az pocftac ukoncf odesflanf dat. Tiskarna se vratf do stavu Pfipraveno. 
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Vyznam nastaveni kvality tisku 



Nastavenf kvality tisku oviivnuje sytost tisku na strance a styl vytistene grafiky. Nastaveni 
kvality tisku Ize vyuzit take k optimalizaci kvality tisku pro urcite typy media. Viz Optimalizace 
kvality tisku u ruznych typu medii , kde najdete dalsf informace. 

Ve vlastnostech tiskarny Ize zmenit nastavenf tak, aby byl tisk pfizpusoben typu ulohy. 
Pouzfvajf se nasledujfcf nastavenf: 

• 1200 dpi: (pouze tiskarna HP LaserJet 1320 series) Toto nastavenf aktivuje technologii 
ProRes 1200 poskytujfcf jemne vykreslenf s rozlisenfm 1200 x 1200 dpi. 

• 1200 dpi - efektivni kvalita vystupu: Toto nastavenf poskytuje efektivnf kvalitu vystupu 
1200 dpi s pouzitfm technologie FastRes 1200. 

• 600 dpi: Toto nastavenf poskytuje vystup s rozlisenfm 600 x 600 dpi s vyuzitfm 
technologie REt (Resolution Enhancement) pro vyiepseny vystup textu. 

• Rezim EconolVlode (uspora toneru): Text se tiskne s pouzitfm mensfho mnozstvf 
toneru. Toto nastavenf je vhodne pfi tisku konceptu. Tuto moznost Ize zapnout nezavisle 
na ostatnfch nastavenfch kvality tisku. Viz Pouzitf usporneho rezimu EconoMode , kde 
najdete dalsf informace. 

1 . Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

2. Na karte Papir a kvalita nebo na karte Upravy (pro nektere oviadace Mac na karte 
Paper Type/Quality (Typ papfru a kvalita)) vyberte pozadovane nastavenf kvality tisku. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 



Poznamka Chcete-li zmenit nastavenf kvality tisku pro vsechny dalsf tiskove ulohy, zobrazte vlastnosti 

pomocf nabfdky Start na hiavnfm panelu systemu Windows. Chcete-li zmenit nastavenf 
kvality tisku pouze pro aktualne pouzfvanou softwarovou aplikaci, zobrazte vlastnosti pomocf 
nabfdky Nastaveni tisku v aplikaci pouzfvane pfi tisku. Viz Vlastnosti tiskarny (oviadac) , kde 

najdete dalsf informace. 
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Pouziti usporneho rezimu EconoMode 



Rezim EconoMode je funkce umoznujici tiskarne pouzivat mensf mnozstvf toneru. Tato 
volba prodlouzf zivotnost tiskove kazety a snfzi tak naklady na stranku. Snizf se vsak i 
kvalita tisku. Vytistene obrazy jsou mnohem svetlejsf, ale tento zpusob tisku je dostatecny 
pro koncepty nebo korekturnf vytisky. 

Spolecnost HP nedoporucuje trvale pouzivani rezimu EconoMode. Pokud je trvale pouzfvan 
rezim EconoMode a prumerne pokrytf stranky je vyrazne nizsf nez 5 procent, muze 
trvanlivost toneru pfekrocit trvanlivost meclnanickycin soucastf tiskove kazety. Pokud se za 
takovycin okolnostf zacne snizovat kvalita tisku, je nutne instalovat novou tiskovou kazetu i v 
pffpade, ze ve stavajfcf kazete jeste stale zbyva urcite mnozstvi toneru. 

1 . Pokud chcete aktivovat rezim EconoMode, otevfete vlastnosti tiskarny (nebo okno 
Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde: Kvalita qrafiky . 

2. Na karte Papir a kvalita nebo na karte Upravy (pro nektere oviadace Mac karta Paper 
Type/Quality (Typ papfru a kvalita)) vyberte zaskrtavacf okenko EconoMode. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 



Poznamka Pokyny pro aktivaci rezimu EconoMode pro vsechny dalsf tiskove ulohy najdete v cast! 
Kvalita grafiky . 
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Optimalizace kvality tisku u ruznych typu medii 



Nastavenf typu media reguluje teplotu fixacnf jednotky tiskarny. Pro optimalizaci kvality tisku 
Ize nastavenf zmenit podle pouzfvaneino media. 

Funkce optimalizace je pffstupna na karte Papir v oviadaci tiskarny, prostfednictvim panelu 
nastroju HP nebo z implementovaneho serveru WWW. 

Tiskarny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series poskytujf nekolik tiskovych rezimu, 
ktere umoznujf pfizpusobenf ruznym typum medif. Nasledujfcf tabulka obsahuje pfehled 
tiskovych rezimu oviadace. 

Poznamka V pffpade pouzitf rezimu KARTY, OBALKA, STITKY a HRUBY tiskarna mezi jednotlivymi 
strankami pozastavi tisk a pocet vytistenych stranek za minutu bude nizsi. 



Rezimy oviadace tiskarny 



Rezim 


Ucel a media 


OBYCEJNY 


75 az 104 g/m2 


SVETLY 


< 75 g/m^ 


silnY 


90 az 105 g/m2 


KARTY 


Kartony a silna media 


FOLIE 


Kryci jednobarevne folie 0,1 (OHT) 


obAlka 


Standardni obalky pro tiskarny HP LaserJet 


Stitky 


Standardni stitky pro tiskarny HP LaserJet 


DOKUMENTOVY 


Dokumentovy papir 


hrubY 


Hruby papir 
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Pokyny k pouzivani medii 



V nasledujicfch castech jsou uvedeny pokyny pro tisk na folie, obalky a dalsf specialni 
media. Jsou zde uvedeny rady a specifikace s cilem usnadnit vyber medif poskytujfcfch 
dobrou kvalitu tisku a vyhnout se medifm, ktera by mohia vest k zablokovanf tiskarny. 



Papir 

Nejiepsfch vysledku dosahnete, pouzijete-li obvykly papfr 75 g/m^. Zkontrolujte, zda ma 
papfr dobrou kvalitu, nejsou na nem zadne ryiiy, vruby, triiliny, kazy, volne castecky, pracii, 
zaiiyby, pory a zvlnene nebo oiinute iirany. 

Pokud si nejste jisti, jaky typ papfru zakladate (napf. bankovnf nebo recyklovany), 
zkontrolujte stftek na balfku papfru. 

Nektere papfryjsou pffcinou problematicke kvality tisku, mackanf papfru nebo poskozenf 
tiskarny. 



Pouziti papiru 



Priznak 


Problem s papirem 


Reseni 


NIzka kvalita tisku nebo 
pPilnavost toneru. 

Problemy s podavanim. 


Prilis vlhky, prilis hruby, prilis 
hiadky nebo hrbolaty. 

Vadna davka papiru. 


Vyzkousejte jiny druh papiru: 
V rozmezi 100 - 250 Sheffield a 
4-6 procent vlhkosti. 

Zkontrolujte, zda je v oviadaci 
tiskarny zvolen spravny druh 
media. 


Vynechavky, zmackani nebo 
zvlneni. 


Nespravne skladovani. 


Skladujte papir na plocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 


Zvysene sedy odstin na pozadi. 


Pravdepodobne pi'ilis tezky. 


Pouzijte lehci papir. 


Nadmerne zvlneni. 
Problemy s podavanim. 


Prilis vlhky, spatny smer 
zrnitosti nebo pi'icna hrubost. 


Pouzijte papir s podelnymi 
vlakny. 

Tisknete pomoci prime drahy 
media. 

Zkontrolujte, zda je v oviadaci 
tiskarny zvolen spravny druh 
media. 


Uviznuti papiru nebo 
poskozeni tiskarny. 


Vyseky nebo perforace. 


Nepouzivejte papir s vyseky 
nebo perforaci. 


Problemy s podavanim. 


Rozti'epene okraje. 


Pouzivejte papir dobre kvality. 
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Poznamka Tiskarna pouzfva tepio a tiak k fixaci toneru do papiru. Zkontrolujte, zda vsechny barevne 

papfry nebo pfedtistene formulafe jsou urceny pro inkousty, ktere jsou kompatibiinf s fixacni 
teplotou tiskarny (200° C po dobu 0,1 sekundy). 

Nepouzfvejte hiavickovy papfr, ktery je potisten nizkoteplotnf barvou, jako jsou inkousty 
pouzfvane nekterymi druhy termografie. 

Nepouzfvejte vyvysene hiavickove papfry. 

Nepouzfvejte folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny, ktere k tisku pouzfvajf 
nfzkou teplotu. Pouzfvejte folie urcene pro tiskarny HP LaserJet. 



Stitky 

Spolecnost HP doporucuje pouzfvat k tisku stftku prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list 
(Zasobnfk 1) s pffmou drahou papfru. Viz Prfma vystupnf draha , kde najdete dalsf informace. 

UPOZORNENI Nevkladejte listy se stftky do tiskarny vfce nez jednou. Kvalita lepicfho materialu se snizuje a 
mohio by dojft k poskozenf tiskarny. 



Provedenf stftku 

Pfi vyberu stftku zvazte kvalitu nasledujfcfch prvku: 

• Lepidia: Lepicf material by mel byt stabiinf pfi teplote 200° C, coz je maximainf teplota 
tiskarny. 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. Stftky 

na archu s mezerami mezi stftky se mohou odiepovat, coz muze zpusobit vazne uvfznutf. 

• Zvlneni: Pfed tiskem musf byt zvlnenf stftku pfi polozenf na plocho maximalne 13 mm v 
libovolnem smeru. 

• Podminka: Nepouzfvejte stftky se zahyby, bublinkami nebo jinymi naznaky oddelenf. 



Folie 

Folie pouzfvane pro tuto tiskarnu musf vydrzet teplotu 200° C, coz je maximainf teplota 
tiskarny. 

UPOZORNENi Pruhledne folie muzete tisknout z hiavnfho vstupnfho zasobnfku (Zasobnfk 2). Nevkladejte 
vsak vfce nez 75 pruhlednych folif najednou. 



Obalky 

Spolecnost HP doporucuje pouzfvat k tisku obaiek prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list 
(Zasobnfk 1) s pffmou drahou papfru. Viz Pffma vystupnf draha , kde najdete dalsf informace. 
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Provedenf obaiek 

Provedeni obalky je rozhodujfcf. Pfehyby obaiek se mohou znacne lisit nejen mezi 
jednotlivymi vyrobci, ale take v kartonech od jednoho vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisi 
na kvalite obaiek. Pfi vyberu obaiek zvazte nasledujfcf prvky: 

• Hmotnost: Hmotnost papfru obalky by nemela pfekrocit 90 g/m^, jinak muze dojft k 
uvfznutf. 

• Provedeni: Pfed tiskem musi byt zvlnenf obaiek pfi polozenf na plocho maximalne 

6 mm a obalky by nemely obsahovat vzduch. Obalky, ve kterych je vzduch, mohou byt 
pffcinou problemu. Nepouzfvejte obalky se sponkami, dratky, pruhlednymi okenky, 
otvory, perforacf, vystfizenymi castmi, syntetickymi materialy nebo reliefy. Nepouzfvejte 
obalky s lepicf casti, ktera nevyzaduje navlhceni a mfsto toho se spojujf tiakem. 

• Podminka: Zkontrolujte, zda obalky nejsou zmackane, proffznute nebo jinak 
poskozene. Ujistete se, ze na povrchu obaiek nikde neni odkryte lepidlo. 

• Formaty: Od 90 X 160 mm do 178 x254 mm. 
Obalky se svy po obou stranach 

Obalka v provedenf se svy po obou stranach ma mfsto uhlopffcnych svu svisle svy. U tohoto 
typu je zmackanf pravdepodobnejsf. Zkontrolujte, zda se sev tahne po cele delce az do rohu 
obalky, jak je to patrne na nasledujfcfm obrazku: 




1 pfipustne provedeni obalky 

2 nepripustne provedeni obalky 

Obalky se samolepicfmi prouzky nebo klopami 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vfce nez jednou klopou, 
ktera se pfi lepenf pfehyba, musf obsahovat lepidia slucitelna s tepelnymi a tiakovymi 
podmfnkami tiskarny: 200° C. Klopy a prouzky navfc mohou zpusobit zvrasnenf, pokrcenf 
nebo zmackanf. 

Skladovanf obaiek 

Spravne skladovanf obaiek pfispfva k lepsf kvalite tisku. Skladujte obalky na plocho. Pokud 
je obalka nafouknuta a vytvaff vzduchovou bublinu, muze se behem tisku zmackat. 
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Kartony a silna media 



Pro potisk mnoha typu kartonu vcetne kartotecnfch Ifstku a pohlednic muzete pouzft vstupnf 
zasobnfk papfru. Vysledky potisku u nekterych kartonu jsou lepsf nez u jinych, protoze jejich 
provedeni se lepe hodf pro pruchod laserovou tiskarnou. 

Pro dosazenf optimalnfho vysledku nepouzfvejte papfr, ktery je tezsi nez 157 g/m^. Pfilis 
tezky papfr muze zpusobit spatne zavedenf, problemy se stohovanfm, spatnou pfilnavost 
toneru, nfzkou kvalitu tisku nebo nadmerne mechanicke opotfebenf. 



Poznamka Pravdepodobne bude mozne tisknout na tezsf typ papfru, pokud zcela nenaplnfte vstupnf 
zasobnfk a pouzijete-li papfr o hiadkosti v rozmezf 100 az 180 Sheffield. 



Provedenf kartonu 

• HIadkost povrchu: 135-157 g/m^ - tyto kartony by mely mft hiadkost v rozmezf 
100-180 Sheffield. 60-135 g/m^ - tyto kartony by mely mft hiadkost v rozmezf 
100-250 Sheffield. 

• Provedeni: Zvlnenf kartonu by melo byt pfi polozenf na plocho mensf nez 5 mm. 

• Podminka: Zkontrolujte, zda kartony nejsou zmackane, proffznute nebo jinak poskozene. 

• Formaty: Pouzfvejte kartony pouze v tomto rozmezf formatu: 

• Minimaini: 76 X 127 mm 

• Maximalni: 216 X 356 mm 



Pokyny k pouzitf kartonu 

Nastavte okraje alespoh na 2 mm od hrany. 



HIavickovy papir a predtistene formulafe 

HIavickovy papfr je papfr premium, ktery casto obsahuje vodoznaky, nekdy obsahuje 
vinenou vlakninu a vyskytuje se v siroke palete barev a uprav spolu s vhodnymi obalkami. 
Predtistene formulafe mohou byt provedeny na mnoha typech papfru od recyklovanych az 
po papfry premium. 

Mnoho vyrobcu nynf nabfzf tyto druhy papfru s optimalizovanymi vlastnostmi pro laserovy 
tisk a inzerujf tyto papfry jako kompatibiinf s laserovymi tiskarny nebo jako vhodne pro 
laserovy tisk. Nektere hrubsf povrchy, napffklad mackany ci zebrovany papfr nebo platno, 
mohou pro fadnou adhezi toneru vyzadovat pouzitf specialnfho rezimu fixacnf jednotky. 



Poznamka Pfi tisku na laserovych tiskarnach je bezna urcita odchylka mezi vfce tistenymi stranami. 

Tato odchylka se neprojevf pfi tisku na obycejny papfr. Odchylka je vsak zfetelna pfi tisku na 
pfedtistene formulafe, protoze stranka jiz obsahuje polfcka a cary. 

Abyste pfedesli problemum pfi pouzitf pfedtistenych formulafu, reliefnfho papfru a 
hiavickoveho papfru, dbejte nasledujfcfch pokynu: 

• Nepouzfvejte papfry potistene nfzkoteplotnf barvou (jako jsou inkousty pouzfvane 
nekterymi druhy termografie). 

• Pouzijte pfedtistene formulafe a hiavickove papfry vytistene offsetovou litografif nebo z 
rytin. 
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Pouzivejte formulafe vytvofene pomoci inkoustu odolnych proti vysokym teplotam, ktere 
se neodlupujf, neodpafujf ani neuvolnujf nezadoucf zplodiny pfi zahfatf na teplotu 
205° C po dobu 0,1 sekundy. Tyto pozadavky obvykle splnujf oxidacnf nebo olejove 
inkousty. 

Pfi pouzitf pfedtistenych formulafu nemente obsah vlhkosti papiru a nepouzivejte 
materialy, ktere menf manipulacnf nebo elektrostaticke vlastnosti papfru. Skladujte 
formulafe v obalu odolnem proti zmenam vllnkosti. 

Nepouzivejte pfedtistene formulafe s povrchovou upravou nebo na potahovanem papfru. 
Nepouzivejte silne reliefni nebo vyvysene hiavickove papiry. 
Nepouzivejte papfry se silnou texturou. 

Nepouzivejte tiskove prasky ani jine materialy, ktere zabranujf slepovani formulafu k 
sobe. 
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Vyber papiru a jinych medii 



Tiskarny HP LaserJet poskytujf prvotfidni kvalitu tisku. Lze tisknout na ruzna media, 
napffklad papir (vcetne 100% recyklovaneho dfeviteho papfru), obalky, stftky, folie a vlastni 
formaty medif. Podporovany jsou tyto formaty medii: 

• Minimainf: 76 X 127 mm 

• Maximainf: 216 X 356 mm 

Vlastnosti jako hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere oviivnujf vykon 
tiskarny a kvalitu tisku. K dosazenf maximainf kvality tisku pouzfvejte pouze vysoce kvalitnf 
media urcena pro laserove tiskarny. Podrobne technicke parametry pro papira media: 
Technicke udaje medii tiskarny . 



Poznamka Pred nakupem vetsiho mnozstvf vzdy proved'te zkousku na vzorku media. Dodavatel media 

by mel byt seznamen s pozadavky uvedenymi v pffrucce HP LaserJet printer family print 
media guide (objednacf cfslo HP 5963-7863). Viz Technicke udaje medii tiskarny . kde 

najdete daisi informace. 



Media HP 

Spolecnost HP doporucuje nasledujici media HP: 

• Viceucelovy papir HP 

• Kancelafsky papir HP 

• Papir pro zafizeni HP All-in-One 

• Papir HP LaserJet 

• Papir HP Premium Clioice LaserJet 



Nevhodna media 

Tiskarny HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320 series podporuji celou fadu medii. Pfi 
pouziti medii, ktera nejsou v souladu se specifikacemi pro tiskarnu, muze dojit ke snizeni 
kvality tisku a zvyseni vyskytu uviznuti papiru. 

• Nepouzivejte prilis liruby papir. 

• Nepouzivejte papir s vyfezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardni derovany papir 
se tfemi otvory. 

• Nepouzivejte samopropisovaci formulafe. 

• Nepouzivejte papir s vodotiskem, jestlize tisknete pine vzory. 



IVIedia, l^tera moliou posl^odit tisl^arnu 

Vojedinelych pfipadech muze medium poskodit tiskarnu. Nepouzivejte nasledujici media, 
jinak muze dojit k poskozeni tiskarny: 

• Nepouzivejte media se svorkami. 

• Nepouzivejte folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny, ktere k tisku 
pouzivaji nizkou teplotu. Pouzivejte pouze folie urcene pro tiskarny HP LaserJet. 
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• Nepouzivejte fotograficky papir urceny pro inkoustove tiskarny. 

• Nepouzivejte reliefnf nebo potahovany papfr ani papfr, ktery nenf urcen pro teploty 
fixacnf jednotky tiskarny. Pouzfvejte papfr, ktery odola teplote 200° C po dobu 0,1 
sekundy. Spolecnost HP vyrabf media, ktera jsou specialne urcena pro tiskarny 
HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320. 

• Nepouzivejte Inlavickovy papfr s nfzkoteplotnfmi barvami nebo termografickym obrazem. 
Pro pfedtistene formulafe nebo Inlavickove papfry musf byt pouzit inkoust, ktery odola 
teplote 200° C po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzfvejte media, ktera vytvaff nebezpecne emise nebo ktera se pfi pusobenf teploty 
200° C po dobu 0,1 sekundy tavf, kroutf ci ztracf barvy. 

Informace o objednanf tiskovych medif pro tiskarny HP LaserJet: http://www.fip.com/go/ 
Ijsupplies/ pro zakaznfky v USA nebo fittp://www. fip.com/gfip/buyonline.fitml/ pro zakaznfky 
z celefio sveta. 
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VIozeni media do vstupnich zasobniku 



V teto casti je popsan postup vIozeni medif do ruznych vstupnich zasobniku. 



UPOZORNENI Pfi pokusu o tisk na medium, ktere je pokrcene, pfelozene nebo nejakym zpusobem 

poskozene, muze dojft kjeho uvfznutf. Viz Technicke udaje medii tiskarny , kde najdete dalsi 
informace. 



Prioritni vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnil^ 1) 

Prlorltni vstupni zasobnik pojme jednu jeden list media o hmotnosti 163 g/m^ nebojednu 
obaiku, folii nebo kartu. VIozte medium Inornf castf napfed a potiskovanou stranou nalnoru. 
Pfed viozenfm media vzdy nastavte bocnf vymezovace media, abyste pfedesli uvfznutf nebo 
sikmemu podanf papfru. 



Poznamka Pri viozenf media do prioritnfino vstupnfino zasobnfku na jeden list tiskarna castecne zasune 

medium dovnitf a ceka na stisknutf tiacftka Pokracovat (blika kontrolka). Pfed viozenfm 
dalsfho listu media je nutne pockat na zastavenf tiskarny. Nenf mozne vkladat vfce listu 

najednou. 



Vstupni zasobnil^ na 250 listu (Zasobnik 2 nebo volitelny 
Zasobnik 3) 

Vstupnf zasobnfk pojme az 250 stranek papfru o hmotnosti 75 g/m^ nebo mene stranek 
tezsfho media (stoh o vysce nejvyse 25 mm). VIozte medium hornf castf napfed a 
potiskovanou stranou otocenou dolu. Vzdy nastavte bocnf a zadnf vymezovace, aby nedoslo 
k uvfznutf nebo sikmemu podanf papfru. 



Poznamka Pfidavate-li nove medium, zkontrolujte, zda jste ze vstupnfho zasobnfku odstranili veskere 

medium, a vyrovnejte stoh noveho media. Tfm zabranfte zavadenf nekolika listu do tiskarny 
soucasne a snfzfte pravdepodobnost uvfznutf. 
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Tisk obalky 



Pouzfvejte pouze obalky, ktere jsou doporucene pro laserove tiskarny. Viz Technicke udaje 
medii tiskarny , kde najdete dalsf informace. 



Poznamka Obalky je nutne vkladat do prioritniho vstupniho zasobniku (Zasobnik 1 ) po jedne. 



1 . Prohnuti obaiek pfi tisku zabranite otevfenfm vystupnfch dvifek pro pffmou drahu media. 




2. Pfed viozenim obalky do prioritniino vstupniho zasobniku (Zasobnik 1) nastavte 
vymezovace media na deiku a sffku odpovfdajfcf obalce. 
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3. Umistete obaiku stranou urcenou k tisku nahoru a horni hranou podel leveho 

vymezovace media. VIozte obaiku do zasobnfku. Tiskarna castecne zasune obaiku 
dovnitf a pozastavf se. 



Poznamka Pokud ma obalka chlopeh, vklada se do tiskarny hranou s chlopnf dopfedu. 




4. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

5. Na karte Papir a kvalita nebo na karte Papir (pro nektere oviadace Mac karta Paper 
Type/Quality (Typ papfru a kvalita)) vyberte jako typ media moznost Obalka. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 

6. Vytisknete dokument. 

Chcete-li tisknout s rucnfm podavanfm, viz cast Rucnf podavanf . 
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Tisk na folie nebo stitky 



UPOZORNENI 



UPOZORNENI 



Pouzivejte pouze folie a stftky doporucene pro laserove tiskarny, jako jsou napnklad folie HP 
a stitky HP LaserJet. Viz Technicke udaje medii tiskarny . kde najdete dalsf informace. 

Zkontrolujte, zda jste v nastavenf tiskarny nastavili spravny typ media podle nize uvedenych 
pokynu. Tiskarna upravuje teplotu fixacnf jednotky podle nastaveni typu media. Pfi tisku na 
speciainf media, jako jsou folie nebo stftky, tato uprava zabranuje znicenf media fixacnf 
jednotkou pfi pruchodu tiskarnou. 

Zkontrolujte, zda nejsou media ohnuta a zkroucena, zda nemajf natrzene hrany nebo zda 
nechybf nejake stftky. 



Poznamka 



Poznamka 



1 . Otevfete vystupnf dvffka pro pffmou drahu media. 

2. Pfed viozenfm media do prioritnfho vstupnfho zasobnfku (Zasobnfk 1) nastavte 
vymezovace media na deiku a sffku odpovfdajfcf mediu. 

3. VIozte stranku media do prioritnfho vstupnfho zasobnfku na jeden list (Zasobnfk 1). 
Hornf hrana media musf smefovat dopfedu a strana, na kterou se ma tisknout (hruba 
strana), musf byt otocena smerem nahoru. Tiskarna castecne zasune medium dovnitr a 
pozastavf se. 

Do hiavnfho vstupnfho zasobnfku (Zasobnfk 2) muzete viozit vfce pruhlednych folif 
najednou. Nevkladejte vsak vfce nez 75 pruhlednych folif najednou. 

4. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

5. Na karte Papira kvalita nebo na karte Papir (pro nektere oviadace Mac karta Paper 
Type/Quality (Typ papfru a kvalita)) vyberte spravny typ media. 

Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 
Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 

6. Vytisknete dokument. Media v zadnf casti tiskarny odebfrejte v prubehu tisku, aby 
nedoslo kjejich slepenf. Vytistene stranky polozte na rovny povrch. 
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Tisk na hiavickovy papir a predtistene formulare 



Tiskarny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series umoznuji tisk na lilavickovy papira 
predtistene formulare, ktere odolavaji teplote 205° C. 

1 . Pfed viozenfm media do prioritniino vstupniho zasobniku nastavte vymezovace media 
na deiku a sifku odpovidajici mediu. 




2. VIozte medium Inornf castf napfed a potiskovanou stranou otocenou naiioru. Tiskarna 
castecne zasune medium dovnitf a pozastavi se. 




3. Vytisknete dokument. 

Clicete-li tisknout s rucnfm podavanfm, viz cast Rucnl podavanf . 



Poznamka Chcete-li tisknout tituinf stranku na Inlavickovy papfr a nasledne vytisknout vicestrankovy 

dokument, vIozte Inlavickovy papfr do prioritnfino vstupniino zasobniku na jeden list 
(Zasobnfk 1) a vIozte standardnf papfry do hlavniho vstupniho zasobniku (Zasobnik 2). 

Tiskarna automaticky nejprve tiskne z prioritnfino vstupnilio zasobniku na jeden list. 
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Tisk na vlastni format media a kartony 



Tiskarny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series umoznuji tisk na vlastni format media 
a kartony o rozmerech 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. 

Pfi tisku vice listu pouzijte hiavni vstupni zasobnik. Podporovane formaty medif jsou 
popsany v casti HIavnl vstupni zasobnik (Zasobnik 2) . 

UPOZORNENI Pi'ed viozenim listu zkontrolujte, zda nejsou slepene. 



1 . Otevfete vystupnl dvlfka pro pflmou drahu media. 

2. Pfed viozenim media do prioritnllio vstupnilio zasobniku (Zasobnik 1) nastavte 
vymezovace media na delku a sifku odpovldajicl mediu. 




3. Vlozte medium do prioritnlho vstupniho zasobniku (Zasobnik 1 ) kratkym okrajem 
dopfedu a potiskovanou stranou smerem nahoru. Tiskarna castecne zasune medium 
dovnitf a pozastavl se. 

4. V nastavenlch tiskarny vyberte spravny format. (Softwarova nastaveni mohou potlacit 
vlastnosti tiskarny.) 

5. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

6. Na karte Papira kvalita nebo na karte Papir (pro nektere oviadace IVIac karta Paper 
Type/Quality (Typ paplru a kvalita)) vyberte moznost vlastnlho formatu. Zadejte 
rozmery media vlastnlho formatu. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnich systemu. 

Informace o dostupnosti funkcl pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 
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7. Vytisknete dokument. 

Chcete-li tisknout s rucnim podavanim, viz cast Rucni podavani 
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Automaticky oboustranny tisk (duplex) 



Automaticky oboustranny tisk je standardnf soucastf tiskarny HP LaserJet 1320. 
Automaticky oboustranny tisk podporuje papfry formatu A4, letter a legal. 



Poznamka V zavislosti na velikosti media muze byt nutne upravit nastaveni indikatoru velikosti media 

pro automaticky oboustranny tisk. Zasunte indikator velikosti media pro velikost letter/legal. 
Pro format A4 indikator velikosti media vysunte. 




Nasledujfcf casti obsahujf pokyny pro ruzne operacnf systemy. 

Windows 

Chcete-li automaticky tisknout na obe strany papiru (pouze u tiskarny HP LaserJet 1320 
series), proved'te nasledujfcf kroky: 

1 . Zkontrolujte, zda jsou vystupnf dvffka pro pffmou drahu media uzavfena. 

2. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 

3. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany. 

4. Vytisknete dokument. 

Mac OS 9 

1 . Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Layout a vyberte moznost Print on Both 
Sides. 

2. Pokud se nezobrazf zaskrtavacf polfcko Print on Both Sides, proved'te nasledujfcf kroky: 
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a. Na pracovni plose klepnete na polozku Printer queue. 

b. V pruhu Menu vyberte polozku Printing-Change Setup. 

c. V nabidce Instaiiabie Options-Cliange vyberte polozku Duplex Unit. 

d. V nabidce To vyberte polozku Installed. 

e. Klepnete na tiacitko OK. 

Mac OS X 

1 . Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Duplex a vyberte moznost Print on Both 
Sides. 

2. Pokud se nezobrazi zaskrtavaci policko Print on Both Sides, provedte nasledujici kroky: 

a. V programu Print Center (Printer Setup Utility v systemu Mac OS X v10.3) 
klepnete na polozku Printer queue. 

b. V pruhu IVIenu vyberte polozku Printers-Show Info. 

c. V nabidce Installable Options zaskrtnete moznost Duplex Unit. 

d. Klepnete na tiacftko Apply Changes. 

e. Zavfete nabfdku. 
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Tisk na obe strany papiru (rucni oboustranny tisk) 



Pfi tisku na obe strany papiru (rucni oboustranny tisk) je nutne nechat projit papir tiskarnou 
dvakrat. Tisknout Ize do vystupnf pfihradky media nebo pomocf prime dralny media. 
Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzfvat Inornf vystupnf pfilnradku u lelnkeino papiru 
a pffmou drainu media u silneino papiru nebo u medif, ktere se pfi tisku kroutf. 



Poznamka V systemu Mac OS X tato funkce nenf podporovana. 



Poznamka Rucni oboustranny tisk muze zpusobit znecistenf tiskarny a snizeni kvality tisku. Pfi 
znecistenf tiskarny vyuzijte pokyny z casti Cistenf tiskarny . 



Rucni oboustranny tisk do horni vystupni pfihradky 

Nasledujfcf casti obsalnujf pokyny pro ruzne operacnf systemy. 
Windows 

1. Zkontrolujte, zda jsou vystupnf dvffka pro pffmou drafiu media uzavfena. 




2. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

3. Na karte Nastaveni zarizeni vyberte moznost povolujfcf rucnf oboustranny tisk. 

4. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany. Ujistete se, ze /ie/i/ zaskrtnuta 
moznost Spravne poi'adi pro pi'imou drahu papiru nebo Pi'ima draha papiru. 

Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 

5. Vytisknete dokument. 
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6. Po vytisknuti z jedne strany odstrante zbyvajici papir ze vstupni pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nedokoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 




Poznamka Hvezdicka (*) na obrazku oznacuje roh stranky. 

8. VIozte stoh zpet do vstupni pfihradky. Potisknuta strana musf byt otocena nahoru 
spodnf hranou smerem k tiskarne. 




9. Stisknutim tiacitka Pokracovat na oviadacim panelu spust'te tisk druhe strany. 
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Mac OS 9 (tiskarna HP LaserJet 1160) 

Pro tiskarnu HP LaserJet 11 60 nenf podporovan oboustranny tisk v systemu Mac OS X. 

1 . Zkontrolujte, zda jsou vystupnf dvffka pro pffmou drahu media uzavfena. 

2. Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Layout a vyberte moznost Print on Both 
Sides. 

3. Vytisknete dokument. 

4. Po vytisknuti z jedne strany odstrante zbyvajfcf papfr ze vstupnf pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nedokoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 

5. Odeberte vytisknute stranky a srovnejte stoh papfru. 

6. VIozte stoh zpet do vstupnf pfihradky. Potisknuta strana musi byt otocena nahoru 
spodni hranou smerem k tiskarne. 

7. Stisknutim tiacitka Pokracovat na oviadacim paneiu spust'te tisk druhe strany. 
Mac OS 9 (tiskarna HP LaserJet 1320 series) 

Pro tiskarnu HP LaserJet 1320 series neni podporovan oboustranny tisk v systemu 
Mac OS X. 

1 . Zkontrolujte, zda jsou vystupni dvifka pro pfimou drahu media uzavfena. 

2. Pokud nenf v nastaveni tiskarny zobrazena moznost IVIanual Duplex, proved'te 
nasledujfcf kroky: 

a. Ovefte, ze byla pfi instalaci v rezimu Custom Install vybrana moznost hp Manual 
Duplex&Booklet (Classic). 

b. Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Plug-In Preferences a klepnete na 
sipku doprava. Ikona sipky doprava se zmenf na sipku dolu a zobrazi se funkce hp 
Manual Duplex&Booklet. 

c. Vyberte moznost Print Time Filters, hp Manual Duplex&Booklet klepnete na 
tiacftko Save Settings. 

d. Vyberte moznost Manual Duplex a vyberte nastaveni Print on Both Sides. 

3. Vytisknete dokument. 

4. Po vytisknuti z jedne strany odstrante zbyvajfcf papfr ze vstupnf pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nedokoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 

5. Odeberte vytisknute stranky a srovnejte stoh papfru. 

6. VIozte stoh zpet do vstupnf pfihradky. Potisknuta strana musf byt otocena nahoru 
spodnf hranou smerem k tiskarne. 

7. Stisknutfm tiacftka Pokracovat na oviadacfm paneiu spust'te tisk druhe strany. 

Rucni oboustranny tisk pomoci pnme drahy media 

Nasledujfcf casti obsahujf pokyny pro ruzne operacnf systemy. 
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Windows 

1. Otevfete vystupnf dvifka pro pffmou drahu media. 




2. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

3. Na karte Nastaveni zarizeni vyberte moznost povolujfci rucni oboustranny tisk. 

4. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany. Zkontrolujte, zda je zaskrtnuto 
Pi'ima dralia papiru. 



Poznami<a 



Ne vseclnny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsecin oviadacu nebo operacnfcin systemu. 
Informace o dostupnosti funkci pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 

5. Vytisknete dokument pomocf prioritnfho vstupnfho zasobnfku na jeden list (Zasobnfk 1) 
Do zasobnfku vkladejte listy po jednom. 
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6. Odeberte vytisknute stranky a srovnejte stoh papiru. Otocte listy potisknutou stranou 
dolu hornfm okrajem smerem k tiskarne. 




7. Vkladejte stranky po jedne do prioritniho vstupniho zasobniku na jeden list (Zasobnik 1 ). 
Zacnete prvnfm vytistenym papfrem. VIozte papfry potisknutou stranou dolu a hornfm 
okrajem dopfedu. 




Mac OS 9 (tiskarna HP LaserJet 1160) 

Pro tiskarnu HP LaserJet 1160 neni podporovan oboustranny tisk v systemu Mac OS X. 

1 . Otevfete vystupnf dvifka pro pffmou drahu media. 

2. Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Layout a vyberte moznost Print on Both 
Sides. 

3. Vyberte moznost Correct Order for Straiglit Paper Path. 

4. Vytisknete dokument pomocf prioritniho vstupniho zasobniku na jeden list (Zasobnik 1) 
Do zasobniku vkladejte listy po jednom. 

5. Po vytisknutf z jedne strany odstrahte zbyvajfcf papir ze vstupni pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nedokoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 

6. Odeberte vytisknute stranky a srovnejte stoh papiru. Otocte listy potisknutou stranou 
dolu hornfm okrajem smerem k tiskarne. 

7. Vkladejte stranky po jedne do prioritniho vstupniho zasobniku na jeden list (Zasobnik 1 ). 
Zacnete prvnfm vytistenym papfrem. 
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Mac OS 9 (tiskarna HP LaserJet 1320 series) 



Poznamka Pro tiskarnu HP LaserJet 1320 series nenf podporovan oboustranny tisk v systemu 

Mac OS X. 



1 . Otevfete vystupnf dvifka pro pffmou drahu media. 

2. Pokud neni v nastaveni tiskarny zobrazena moznost Manual Duplex, proved'te 
nasledujfcf kroky: 

a. Ovefte, ze byla pfi instalaci v rezimu Custom Install vybrana moznost hp Manual 
Duplex&Booklet (Classic). 

b. Proved'te operaci File-Print, vyberte moznost Plug-In Preferences a klepnete na 
sipku doprava. Ikona sipky doprava se zmenf na sipku dolu a zobrazf se funkce Inp 
Manual Duplex&Booklet. 

c. Vyberte moznost Print Time Filters, hp Manual Duplex&Booklet klepnete na 
tiacftko Save Settings. 

d. Vyberte moznost Manual Duplex a vyberte nastaveni Print on Both Sides. 

e. Vyberte moznost Alternate output bin is open (straight through paper path). 

3. Vytisknete dokument pomocf prioritnfho vstupnfho zasobnfku na jeden list (Zasobnfk 1) 
Do zasobnfku vkladejte listy po jednom. 

4. Po vytisknutf z jedne strany odstrante zbyvajfcf papfr ze vstupnf pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nedokoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 

5. Odeberte vytisknute stranky a srovnejte stoh papiru. Otocte listy potisknutou stranou 
dolu hornfm okrajem smerem k tiskarne. 

6. Vkladejte stranky po jedne do prioritnfho vstupnfho zasobnfku na jeden list (Zasobnfk 1 ). 
Zacnete prvnfm vytistenym papfrem. 
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Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk n-up) 



Lze zvolit pocet stranek, ktery se ma vytisknout na jeden list papfru. Pokud zvolfte tisk vice 
nezjedne stranky na list, stranky jsou mensi a jsou uspofadany na listu v pofadf, vjakem by 
se jinak vytiskly. 
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1. V softwarove aplikaci otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Predvolby tisku v systemu 
Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

2. Na karte Upravy (u nekterych oviadacu Mac na karte Usporadani) vyberte spravny 
pocet stranek na jeden list. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkci pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 

3. Rovnezje zde zaskrtavacf policko pro ohranicenf stranek a rozevfraci nabfdka pro 
urcenf pofadf stranek vytistenych na list. 
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Tisk brozur 



Brozury Ize tisknout na formaty papiru Letter, Legal nebo A4. 

1. VIozte papir a zkontrolujte, zda jsou vstupnf dvifka pro pfimou drahu media uzavrena. 




2. Otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu Windows 2000 a XP). 
Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

3. Na karte Nastaveni zarizeni vyberte moznost povolujfcf rucnf oboustranny tisk. 

4. Na karte Upravy (pro nektere oviadace Mac karta Paper Type/Quality) vyberte 
moznost Tisk na obe strany. Zkontrolujte, zda nen/'zaskrtnuto Prima dralia papiru. 

5. Nastavte pocet stranek na list na 2. Vyberte vhodnou moznost vazby a klepnete na 
tiacftko OK. Vytisknete dokument. 

6. Pfi tisku na karton nebo silna media vyhledejte pokyny v casti Rucnf oboustranny tisk 
pomocf prime drahy media . 

Pro ostatnf typy medif si pofectete pokyny v cast! Rucnf oboustranny tisk do horni 
vystupni pfihradky . 

7. Stranky slozte a sesijte. 




Poznamka Tato funkce nenf k dispozici pro systemy Mac OS X v10.1 a novejsi v kombinaci s tiskarnou 

HP LaserJet 1320 series. 
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Tisk vodoznaku 



Volbu vodoznaku Ize pouzit k tisku textu „pod" stavajici dokument (na pozadi). Pres prvni 
stranku nebo vsechny stranky dokumentu Ize napffklad vytisknout diagonalne velka seda 
pismena Koncept nebo Duverne. 



1 . V softwarove aplikaci otevfete vlastnosti tiskarny (nebo Pfedvolby tisku v systemu 
Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde: Vlastnosti tiskarny (oviadac) . 

2. Na karte Efekty (u nekterycin oviadacu Mac na karte Vodoznak a prekryti) vyberte 
pozadovany vodoznak. 

Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ze vsech oviadacu nebo operacnfch systemu. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany oviadac naleznete v elektronicke napovede pro 
vlastnosti tiskarny (oviadac). 
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Udrzba 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Cisteni tiskarny 

• Vymena podavacfho valce 

• Cisteni podavacfho valce 

• Vymena oddelovacf podlozky tiskarny 
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Cisteni tiskarny 



Vnejsi casti tiskarny vycistete die potfeby cistym navlhcenym hadnkem. 

UPOZORNENi Na tiskarnu ani vjejf bifzkosti nepouzfvejte cisticf prostfedky na bazi cpavku. 

Behem tisku se uvnitf tiskarny molnou Inromadit castecky papfru, pracinu a toneru. Casern 
tento nanos muze zpusobit problemy s kvalitou tisku, napffklad skvrny nebo smoulny od 
toneru a uvfznutf papfru. Odstranovanf a prevence teclnto problemu se provadi vycistenfm 
prostoru tiskove kazety a dralny media v tiskarne. 



Cisteni prostoru tiskove kazety 

Prostor tiskoveino zasobniku se nemusi cistit casto. Vycisteni tohoto prostoru vsak zlepsf 
kvalitu vytistenycin listu. 

VAROVANI! Pred cistenfm tiskarny vypnete tiskarnu vytazenfm napajecf snury a pockejte, az tiskarna 
vyclnladne. 

1 . Otevfete dvifka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 




UPOZORNENi Poskozenf tiskove kazety pfedejdete tfm, ze ji nebudete vystavovat svetlu. V pffpade 

potfeby tiskovou kazetu zakryjte. Rovnez se nedotykejte pfenosoveino valce z cerne gumy 
uvnitf tiskarny. Molnio by dojft k poskozenf tiskarny. 
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2. 



Suchym hadfikem, ktery nepousti vlakna, otrete vsechny castecky z drahy media a 
prostoru tiskove kazety. 
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Cisteni drahy media v tiskarne 

Nalezate-li na vytiscfch skvrny a tecky od toneru, vycistete drahu media v tiskarne. Tento 
postup vyuzfva k odstranenf pracinu a toneru z dralny media prulnlednou folii. Nepouzfvejte 
bankovni ani Inruby papfr. 

■AgRbGc 
AgkoQc 

AcaBb.Qc. 



Poznamka Nejiepsfcin vysledku Ize dosalnnout pomoci listu folie. Pokud nemate folii, muzete pouzit 
kopfrovacf medium (70 az 900 g/m^) s Inladkym povrclnem. 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna necinna a indikator Pfipraveno svitf. 

2. VIozte do vstupniho zasobnfku medium. 

3. Pomoci nasledujiciho postupu vytisknete cistfcf stranku: 

• Pfejdete k panelu nastroju HP. Pokyny najdete zde: Pouzitf panelu nastroju lip . 
Klepnete na kartu Troubleshooting (Odstranovani problemu) a klepnete na 
Nastroje kvality tisku. Vyberte cisticf papfr. Nebo 

• Na oviadacim panelu tiskarny pfidrzte tiacftko Pokracovat, dokud se vsechny tfi 
indikatory nerozsvftf (asi 10 sekund). Jakmile se vsechny tfi indikatory rozsvitf, 
uvolnete tiacftko Pokracovat. 



Poznamka Proces cistenf trva pfiblizne 2 minuty. Cistfcf stranka se behem procesu cistenf pravidelne 

zastavuje. Nevypfnejte tiskarnu, dokud proces cistenf neskoncf. Pro dukladne vycistenf 
tiskarny mozna budete muset proces cistenf opakovat nekolikrat. 
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Vymena podavaciho valce 



Bezne pouzivani dobrych medii zpusobuje obvykle opotrebenf. Pouzivanf spatnych medii 
muze vyzadovat castejsi vymenu podavaciho valce. 

Pokud pravidelne dochazf k chybnemu podanf media (medium neni podano), bude nutne 
vymenit nebo vycistit podavacf valec. Objednanf noveino valce: Objednavani spotfebniho 
materialu a prislusenstvi . 

UPOZORNENi Pokud tento postup vynechate, mohio by dojft k poskozenf tiskarny. 

1 . Odpojte napajecf shuru z tiskarny a nechejte tiskarnu vychladnout. 




2. Otevfete dvifka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 




CSWW 



Vymena podavaciho valce 75 



3. Vyjmete hiavni vstupni zasobnik (Zasobnik 2) 




4. Otevfete pfednf dvffka cesty automatickeho oboustranneho tisku (pouze u tiskarny 
HP LaserJet 1320series). 




5. Umistete tiskarnu na pracovni plochu predni stranou smerem nahoru. 




76 Kapitola 5 Udrzba 



CSWW 



6. Zatahnete bile uchytky smerem ven a otocte je nahoru. 
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8. Podavaci valec s pfislusenstvim posunte doprava a sejmete levy koncovy uzaver. 
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10. VIozte levou cast noveho podavaciho valce do prostoru vievo (1) a pak viozte jeho 
pravou cast (s vroubky na hffdeli) do prostoru vpravo. 




11. Hndelf otacejte, dokud zoubky nezapadnou a hffdel nezaklapne na sve misto. 

12. Koncovy uzaver nasad'te na levou stranu hffdele, pfitisknete jej smerem doprava a 
uchytku otocte dolu na jejf mfsto. 




13. Pravou uchytku stisknete smerem doleva a otocte ji dolu na jejf mfsto. 

14. Umfstete tiskarnu na pracovnf plochu hornf stranou smerem nahoru. 



CSWW 



Vymena podavacfho valce 79 



15. 



Zavfete pfedni dvifka cesty automatickeho oboustranneho tisku. 
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Cisteni podavaciho valce 



Chcete-li podavacf valec vycistit (ne vymenit), postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Vyjmete podavaci valec podle popisu v krocich 1 az 9 v casti Vymena podavaciho valce . 

2. Slabe namocte hiadky hadrfk a otfete valec. 




3. Suchym a hiadkym hadnkem otfete podavacf valec a odstrante z nej uvolnene necistoty. 




4. Pfed opetovnym viozenim do tiskarny musi podavaci valec zcela oschnout (viz kroky 10 
az 17 casti Vymena podavaciho valce ). 
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Vymena oddelovaci podlozky tiskarny 



Bezne pouzivani dobrych medii zpusobuje obvykle opotfebenf. Pouzfvanf spatnych medii 
muze vyzadovat castejsi vymenu oddelovaci podlozky. Pokud tiskarna pravidelne zaklada 
vice listu media najednou, bude nutne vymenit oddelovaci podlozku. 

1 . Vyjmete hiavni vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 




2. Vyhledejte oddelovaci podlozku. 
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3. Vyjmete srouby. 
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Vymena oddelovacf podlozky tiskarny 



5. Zasunte novou oddelovaci podlozku. 
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Reseni potizi 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

* HIedani reseni 

* Sekvence indikatoru 

* Bezne potfze s pocftacem Macintosh 
► Resenf chyb PostScript (PS) 

* Potfze pri manipulaci s papfrem 

* Vytistena stranka se lisf od zobrazenf na obrazovce 

* Potfze se softwarem tiskarny 

* Zlepsenf kvality tisku 

* Odstranenf uvfznuteho papfru 

* Resenf potfzf s nastavenfm klasicke sfte 



HIedani reseni 



Tuto cast Ize pouzft k vyresenf obecnych problemu tiskarny. 

1. krok: Je tiskarna spravne nainstalovana? 

• Je tiskarna pfipojena k fungujfcf zasuvce napajenf? 

• Je vypmac zapnuty? 

• Je tiskova kazeta spravne nainstalovana? Viz Vymena tiskove kazety . 

• Je papfr v zasobniku papfru spravne viozen? Viz Vlozeni media do vstupnfch zasobniku . 



Ano 


Pokud jste na predchozf otazky odpovedeli ano, 
pfejdete k cast! 2. krok: Sviti indikator Pi'ipraveno? 


Ne 


Pokud se tiskarna nezapne, pi'ejdete k casti 
Obrat'te se ba technickou podporu spolecnosti HP. 





2. krok: Sviti indikator Pfipraveno? 

Svftf indikatory oviadacfino panelu podle tohoto obrazku? 
f \ 




V J 



Poznamka Popis indikatoru a tiacitek na oviadacfm panelu naleznete v casti Oviadacf panel tiskarny . 



Ano 


Pfejdete k casti 3. krok: Lze vytisknout zkusebni 
stranku? 


Ne 


Pokud stav indikatoru na oviadacim panelu 
neodpovida pi'edctiozimu obrazku, viz cast 
Sekvence indikatoru. 

Pokud problem nedokazete odstranit, pi'ejdete k 
casti Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP. 
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3. krok: Lze vytisknout zkusebni stranku? 

Chcete-li vytisknout zkusebni stranku, stisknete tiacftko Pokracovat. 



Ano 


Pokud se zkusebnf stranka vytiskia, pfejdete k 
casti 4. krok: Je kvalita tisku uspokoiiva? 


Ne 


Pokud tiskarna nevysunula zadny papir, viz 
Potize pi'i manipulaci s paplrem. 

Pokud problem nedokazete odstranit, pfejdete k 
cast! Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP. 


4. krok: Je kvalita tisku uspokojiva? 


Ano 


Pokud je tisk dostatecne kvalitnl, pfejdete k cast! 
5. krok: Komunikuie tiskarna s pocitacem? 


Ne 


Pokud je tisk nekvalitnl, viz Zlepseni kvalitv tisku. 

Ovefte, zda nastaveni tisku odpovldajl 
viozenemu druhu media. Informace o uprave 
nastaveni pro ruzne druhy medil naleznete 
v casti Vyber paplru a iinych medil. 

Pokud problem nedokazete odstranit, pfejdete k 
casti Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP. 


5. krok: Komunikuje tiskarna s pocitacem? 

Zkuste dokument vytisknout zjine softwarove aplikace. 


Ano 


Pokud se dokument vytiskne, pfejdete k casti 
6. krok: Vvtiskia se stranka podle vasich 


Dfedstav? 


Ne 


Pokud se dokument nevytiskne, viz Potize se 
softwarem tiskarnv. 

Pokud pouzivate pocltac Macintosh, viz Bezne 
Dotize s pocitacem Macintosh. 

Pokud pouzivate oviadac PS, viz ResenI chyb 
PostScript (PS). 

Pokud problem nedokazete odstranit, pfejdete k 
casti Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP. 
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6. krok: Vytiskia se stranka podle vasich pfedstav? 



Ano 


Problem by mel byt odstranen. Pokud ne, 
prejdete k casti Obrat'te se ba technickou 
podporu spolecnosti HP. 


Ne 


Viz Vvtistena stranka se lisi od zobrazeni na 
obrazovce. 


Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
cast! Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP. 



Obrat'te se ba technickou podporu spolecnosti HP 

• V USA viz http://www.hp.com/support/lj1160/ (pro tiskarnu HP LaserJet 1160 series) 
nebo http://www.hp.com/support/lj1320/ (pro tiskarnu HP LaserJet 1320 series). 

• Vjinych zemich/oblastech pfejdete na stranky http://www.hp.com/. 
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Sekvence indikatoru 




Legenda indikatoru 



CD 


Symbol stavu "indikator nesviti" 




Symbol stavu "indikator sviti" 


\ 1 / 



/ 1 \ 


Symbol stavu "indikator blika" 



Svetelne zpravy oviadaciho panelu 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Poti'ebna cinnost 




Inicializace/Spousteni 

Ve stavu Spousteni se jeden 
po druhem rozsvecuji 
indikatory Pokracovat, 
Pi'ipraveno a Pozor postupne 
(v rozmezf asi 500 ms). 



Behem inicializace nema 
stisknuti tiacitka zadny dopad. 
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Svetelne zpravy oviadaciho panelu (pokracovani) 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Potrebna cinnost 




Rekonfigurace inicializace 

Behem spousteni tiskarny 
muzete zadat zvlastni 
inicializacni sekvenci, ktera 
tiskarnu rekonfiguruje. Je-li 
vyzadovana jedna z techto 
sekvenci, napr.Studeny reset, 
rozsvecuji se indikatory v cyklu 
stejne jako ve stavu Inicializace/ 
Spousteni. 



Behem procesu rekonfigurace 
nema stisknuti tiacitka zadny 
dopad. 




Pi'ipraveno 

Tiskarna je pripravena a 
nezpracovava zadnou ulohu. 



Chcete-li vytisknout 
konfiguracni stranku, podrzte 
tiacitko PoKRAcovAT po dobu 
5 sekund. 

Chcete-li vytisknout zkusebni 
stranku, stisknete a uvolnete 

tiacitko PoKRACOVAT. 




Zpracovani dat 

Tiskarna pi'ijima nebo 
zpracovava data. 



Chcete-li zrusit aktuaini ulohu, 
stisknete tiacitko Zrusit. 
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Svetelne zpravy oviadaciho panelu (pokracovani) 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Potrebna cinnost 
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Zruseni iilohy 



Stisknuti tiacitka Pokracovat 
nema zadny dopad. 

Jakmile je proces zruseni 
dokoncen, vrati se tiskarna do 
stavu Pfipraveno. 




Rucni podavani nebo chyba s 
moznosti pokracovani 

Tohoto stavu Ize dosahnout za 
nasledujicich okolnosti: 

Rucni podavani 

V danem zasobniku dosel 
papir 

Obecna chyba s moznosti 
pokracovani 

Chyba konfigurace pameti 

Mistni nastaveni/Chyba 
souvisejici s ulohou 



Chcete-li chybu opravit a 
vytisknout alespon dostupna 
data, stisknete tiacitko 

Pokracovat. 

Pokud byla obnova uspesna, 
prejde tiskarna do stavu 
Zpracovani dat a iilohu dokonci. 

Pokud obnova uspesna nebyla, 
vrati se tiskarna do stavu 
Chyba s moznosti pokracovani. 




Pozor 

Tohoto stavu Ize dosahnout za 
nasledujicich okolnosti: 

• Zasobnik papiru je prazdny 

• Dvifka jsou otevi'ena 

• Uviznutf papiru 

• Chyba podavani ze 
zasobniku 



Chcete-li po uviznuti papiru 
tiskarnu resetovat, stisknete 
tiacitko Pokracovat. 

Mozna budete muset opravit 
chybu rucne a stisknout tiacitko 
Pokracovat nebo zavi'it horni 
kryt. 

Pokud chyba pPetrvava, vrati 
se tiskarna do stavu Pozor. 
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Svetelne zpravy oviadaciho panelu (pokracovani) 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Potrebna cinnost 




Kriticka chyba 



Vypnete tiskarnu, 10 
sekund vyckejte a tiskarnu 
znovu zapnete. 

Pokud problem 
nedokazete odstranit, 
pfejdete k casti Obrat'te se 
ba technickou podporu 
spolecnosti HP . 




Chyba prislusenstvi 

((pouze tiskarna 

HP LaserJet 1320 series) 



Chcete-li zobrazit daisi 
informace o chybe, stisknete 
tiacitko Pokracovat. Sekvence 
indikatoru se zmeni. DaIsi 
informace o aktualne 
zobrazene sekvenci indikatoru 
naleznete v casti Indikatory 
chyby pi'islusenstvi . Po 
uvolneni tiacitka Pokracovat se 
tiskarna vrati do vycliozilio 
stavu Chyba prislusenstvi. 




Cistici stranka 

Funkce cistici stranky neni z 
dostupna z oviadaciho panelu. 
Cistici stranku Ize aktivovat 
pomoci Panelu nastroju HP, 
kteryje soucasti baliku 
softwaru tiskarny. 



Behem rezimu cisteni nema 
stisknuti tiacitka zadny dopad. 
Motor tiskarny se zpomall a 
tiskarna vytiskne stranku. 
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Svetelne zpravy oviadaciho panelu (pokracovani) 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Potrebna cinnost 




Dochazi toner 

Indikatory Pokracovat, 
Pripraveno a Pozor se chovaji 
nezavisle na stavu Dochazi 
toner. 



VIozte novou tiskovou kazetu. 




Chybejici toner 

Tiskova kazeta byla vyjmuta z 
tiskarny. 



VIozte tiskovou kazetu zpet do 
tiskarny. 




Navazano bezdratove pripojeni 

Indikatory Pokracovat, 
Pi'ipraveno, Pozor a Toner se 
chovaji nezavisle na indikatoru 
Bezdratove pi'ipojenl. 



Neni nutno provest zadnou akci. 
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Svetelne zpravy oviadaciho panelu (pokracovani) 



Stav indikatoru 



Stav tiskarny 



Bezdratove pripojeni zakazano 

Indikatory Pokracovat, 
Pripraveno, Pozor a Toner se 
chovaji nezavisle na indikatoru 
Bezdratove pi'ipojeni. 



Potrebna cinnost 




Neni nutno provest zadnou akci. 




Pokus o navazani 
bezdratoveho pi'ipojeni 

Indikator Bezdratove pi'ipojeni 
pi'enos blika v pulsekundovycli 
intervalecli. 

Indikatory Pokracovat, 
Pi'ipraveno, Pozor a Toner se 
chovaji nezavisle na indikatoru 
Bezdratove pi'ipojeni. 



Neni nutno provest zadnou akci. 



Pfejdete zpet k teto casti: HIedanf reseni . 
Indikatory chyby pnslusenstvi 



Chyba prislusenstvi 


indikator Pozor 


indikator Pripraveno 


indikator Pokracovat 


Intern! chyba 
HP Jetdirect 


Zapnuto 


Vypnuto 


Vypnuto 


Chyba nekompatibility 
patice DIMM 


Vypnuto 


Vypnuto 


Zapnuto 
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Bezne potize s pocitacem Macintosh 



Zvolte polozku, ktera nejiepe vystihuje dany problem: 

• Problemy v Pripojeni 

• Tiskove chyby 

• Potfze s rozhranim USB 

• Potfze se systemem OS X 



Problemy v Pripojeni 



Pi'iznak 


Mozna pi^icina 


Reseni 


V okne Pripojeni se neobjevi 
ikona LaserWriter. 

(tiskarna HP LaserJet 1320 
series) 


Software neni spravne 
nainstalovan. 


Oviadac LaserWriter 8 by mel 
byt soucasti systemu Mac OS. 
Zkontrolujte, zda se oviadac 
LaserWriter nachazi v 
systemove slozce Doplnky. 
Pokud tomu tak neni, 
nainstalujte oviadac 
LaserWriter z disku CD Mac OS. 


Ikona oviadace tiskarny 
HP LaserJet se neobjevila v 
okne Pi'ipojenl. 

(tiskarna HP LaserJet 1160) 


Software nebyl spravne 
nainstalovan. 


Software nainstalujte znovu. 


Tiskarna se nezobrazuje 
V seznamu tiskaren. 




Zkontrolujte, zda kabelyjsou 
spravne pPipojeny, tiskarna je 
zapnuta a indikator Pi'ipraveno 
sviti. 


Zkontrolujte, zda je 
nainstalovan oviadac tiskarny. 


Zkontrolujte, zda byl v PPipojeni 
vybran spravny oviadac tiskarny. 

Oviadac HP LaserJet pouzijte 
pro tiskarnu HP LaserJet 1160. 

Oviadac LaserWriter 8 pouzijte 
pro tiskarnu HP LaserJet 1320 
series. 


Pi'estoze jste v Pi'ipojenI klepli 
na polozku Automaticky, 
oviadac zvolenou tiskarnu 
automaticky nenastavi. 

(tiskarna HP LaserJet 1320 
series) 




Nainstalujte software tiskarny 
znovu. 


Zvolte jiny soubor PPD. 
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Tiskove chyby 



Pnznak 


Mozna pficina 


Reseni 


Pocitac neize pouzit, dokud 
tiskarna tiskne. 


Nebyl vybran soubezny tisk. 


LaserWriter 8.3 

Zapnete v Pfipojeni Soubezny 
tisk. Stavova hiaseni budou 
nyni pfesmerovana na Soubory 
pro tisk, ktere umoznuji 
pokracovat v praci i v pripade, 
ze pocitac zpracovava data 
urcena pro tiskarnu. 

LaserWriter 8.4 a vyssi verze 

Soubezny tisk zapnete volbou 
Soubor, Tisknout plochu a 
Soubezny tisk. 


Soubor EPS (Encapsulated 
PostScript) se nevytiskne se 
spravnymi pismy. 


Tento problem nastava pri 
praci s nekterymi softwarovymi 
aplikacemi. 


Pokuste se pred tiskem zavest 
do tiskarny typy pisma 
obsazene v souboru EPS. 

Odeslete soubor misto 
binarniho kodovani ve formatu 

AoUM. 


Dokument se nevytiskne s typy 
pisma New York, Geneva nebo 
Monaco. 




V dialogovem okne Vzhled 
stranky zvolte Volby a zruste 
vyber nahrazenych typu pisma. 



Potize s rozhranim USB 



Pnznak 


IMozna pficina 


Reseni 


Neize tisknout z karty USB 
jinelio vyrobce. 


Tato cliyba nastane, pokud 
neni nainstaiovan software pro 
tiskarny USB. 


Pri pridavani karty USB od 
jineho vyrobce mozna bude 
vyzadovan software Appie USB 
Adapter Card Support. 
Nejnovejsi verze tolioto 
softwaru je k dispozici na 
webovych strankacti 
spoiecnosti Appie. 
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Potize s rozhranim USB (pokracovani) 



Priznak 


Mozna pricina 


Reseni 


V Pripojeni se nezobrazi 
tiskarna HP LaserJet pripojena 
pomoci rozhrani USB. 


Tento problem je zpusoben 
bud' softwarem, nebo 
hardwarovou komponentou. 


Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda 
pouzivany system 
Macintosh podporuje USB. 

• Ovei'te, zda pouzivany 
pocltac Macintosh 
obsahuje system 

Mac OS 8.6 nebo vyssi 
verzi. 

Reseni potizi s hardwarem 

• Zkontrolujte, zda tiskarna 
je zapnuta. 

• Ovei'te, zda je kabel USB 
spravne pi'ipojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate 
odpovidajici 
vysokorychlostni kabel 
USB. 

• Zajistete, aby nebylo 
instalovano pi'ilis mnoho 
zarizeni USB odebirajicich 
energii soucasne. Odpojte 
vsechna soubezne 
pracujici zarizeni a pi'ipojte 
kabel pi'imo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 

• Zkontrolujte, zda jsou 

V fade pPipojeny vice nez 
dva nenapajene 
rozbocovace USB. 
Odpojte vsechna 
soubezne pracujici 
zarizeni a pi'ipojte kabel 
pi'imo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 


Poznamka 

Klavesnice pocitace iMacje 
nenapajeny rozbocovac USB. 


Oviadac LaserWriter 
nezobrazuje zarizeni USB 
V okne Pripojeni. 


U tiskarny HP LaserJet 1320 
series proved'te instalaci 
pomoci nastroje Apple Desktop. 
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Poti'ze se systemem OS X 



Pnznak 


Mozna pficina 


Reseni 


Nezobrazuji se funkce tiskarny. 


Pro tiskarnu je vybran 
nespravny soubor PPD. 


Pomoci nasledujicilio postupu 
overte, ktery soubor PPD byl 
vybran: 

V dialogovem okne Tisk 
klepnete na Shrnuti. Ovei'te 
nastaveni "PPD for:" (Soubor 
PPD pro:) spravne. 

r LIIVULI JC llaOlCIVdll OUUULII U 

PPD nespravne, odstrante 
tiskarnu z tiskovelio sti'ediska a 

znovu ji pfidejte. Mozna budete 
muset vybrat soubor PPD rucne. 


Pri nni iTfx/anf Q\/Qt(^mi 1 

1 1 1 lJ\J\A£.l veil 1 1 O y Old 1 lU 

OS X v10.2 tiskarna nepouziva 
technologii "Rendezvous" 
(mDNS) 




aktualizovat interni kartu 
HP Jetdirect na verzi, ktera 
podporuje teclinologii 
Rendezvous. 


Zasobnik 2 se neobjevi jako 
nainstalovany doplnek, 
prestoze je v tiskarne 
nainstalovan. 

(pouze tiskarna 

HP LaserJet 1320 series) 




Moznost rucnilio vyberu 
doplnku, ktere Ize nainstalovat, 
podporuje pouze system 
Mac OSXv10.2avyssi. 
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Reseni chyb PostScript (PS) 



Nasledujfcf situace se tykaji jazyka PS a mohou nastat, pouziva-li se nekolik jazyku tiskarny. 



Poznamka Majf-li se pfi vzniku chyb PS tisknout nebo zobrazovat hiasenf, otevfete dialogove okno 
Moznosti tisku a klepnete na pozadovany vyber vedle oddilu Chyby PS. Tuto funkci Ize 
otevfit take z prostfedi implementovaneho serveru WWW. 



Chyby PS 



Priznak 


Mozna pricina 


Reseni 


Uloha se tiskne pismem 
Courier (vychozl typ pisma 
tiskarny) misto pozadovanetio 
typu pisma. 


Pozadovany typ pisma neni 
zaveden. Pfepinac mistnilio 
nastaveni byl zi'ejme nastaven 
tak, aby tisknul ulohu PCL pi'ed 
pi'ijetim tiskove ulotiy PS. 


Zaved'te pozadovany typ pisma 
a znovu odeslete tiskovou 
ulohu. Oveite typ a umisteni 
typu pisma. Je-li ti'eba, zaved'te 
pismo do tiskarny. Projdete si 
aoKumenidCi k soTiWdiu. 


Stranka formatu Legal se 
iiSKne s oriznuiymi OKraji. 


Tiskova ulotia je pi'ilis slozita. 


Vytisknete ulohu s rozlisenim 

K fill /Airxt ~7 rv* csY\o ^4"^ o \t^~7t^t^o^ 

DUU api, ZlTlcMSclc SIOZIIOSI 

stranky nebo rozsifte pamet'. 


1 lolM IC7 oC7 oLIcllllxCl OliyU r O. 


1 lol\U Vd UlUI Id 1 Icl M dol V JdZ-yUc 

PS. 


^l\UI 1 LI UlUJLc, Z.Ud Jc Llol\UVd 

uloha postscriptova. 
Zkontrolujte, zda softwarova 
aplikace ocekavala, ze do 
tiskarny bude odeslan soubor 
nastaveni nebo soubor zahlavi 
PS. 


Limit Ctieck Error (Ctiyba 
kontroly limitu) 


Tiskova ulotia je pi'ilis slozita. 


Vytisknete ulohu s rozlisenim 
600 dpi, zmensete slozitost 
stranky nebo rozsiite pamet'. 


VM Error (Ctiyba VM) 


Chyba pisma 


V oviadaci tiskarny vyberte 
neomezeny pocet pisem. 


Range Ctieck (Kontrola 
rozsatiu) 


Chyba pisma 


V oviadaci tiskarny vyberte 
neomezeny pocet pisem. 



Pfejdete zpet k teto casti: HIedanf resenf . 
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Potize pri manipulaci s papirem 



Zvolte polozku, ktera nejiepe vystihuje dany problem: 

• Uviznuti papfru 

• Tisk je nakfivo 

• Do tiskarny se najednou zavedou dva a vice listu 

• Tiskarna nepodava media ze vstupniho zasobniku 

• Tiskarna macka media 

• Tistene medium procliazf nespravnou draliou 

• Tiskova ulolia se zpracovava velmi pomalu 

Uviznuti papiru 

• Viz Odstranenf uvfznutelio papfru , kde najdete dalsf informace. 

• Zkontrolujte, zda tisknete na media splnujfcf teclnnicke udaje. Viz Teclinicke udaje medii 
tiskarny , kde najdete dalsf informace. 

• Zkontrolujte, zda tisknete na media, ktera nejsou zmackana, pfehnuta nebo jinak 
poskozena. 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna cista. Viz Cisteni tiskarny . kde najdete dalsi informace. 

• Tisknete-li yystupem pro pffmou drahu media, oteyfete a znoyu zayfete dyffka a 
zkontrolujte, zda jsou zelene uyolnoyacf packy uzayfeny. 

• Pouzfyate-li funkci automatickeho oboustranneho tisku, pfesyedcte se, ze je indikator 
media nastayen na spraynou yelikost papfru. 

Tisk je nakfivo 

Nepatrne zkosenf je normainf a muze byt patrne pfi pouzitf pfedtistenych formulafu. 

• Viz Zkosenf stranky , kde najdete dalsf informace. 

• Nastayte yymezoyace na sffku a deiku pouzfyaneho media a zkuste tisknout znoyu. 
Vfce informacf: Cesty media nebo VIozenf media do ystupnfch zasobnfku . 

Do tiskarny se najednou zavedou dva a vice listu 

• Vstupnf zasobnfk media muze byt pfeplneny. Viz VIozenf media do ystupnfch 
zasobnfku , kde najdete dalsf informace. 

• Zkontrolujte, zda media nejsou zmackana, pfehnuta nebo jinak poskozena. 

• Zkuste pouzft papfr z noyeho balenf. Pfed ylozenfm do ystupnfho zasobnfku papfry 
neproyzdushujte. 

• Oddeloyacf podlozka tiskarny muze byt opotfeboyana. Viz Vymena oddeloyacf podlozky 
tiskarny , kde najdete dalsf informace. 
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Tiskarna nepodava media ze vstupniho zasobniku 

• Zkontrolujte, zda tiskarna nenf v rezimu rucnfho podavani. Viz Sekvence indikatoru , kde 
najdete dalsf informace. 

• Zkontrolujte, zda jsou spravne nastaveny vymezovace medif. 

• Sberny valecek muze byt znecisteny nebo poskozeny. Dalsf pokyny viz Cisteni 
podavaciho valce nebo Vymena podavaciho valce . 

Tiskarna macka media 

• Viz ZkroucenI a zvlneni , kde najdete dalsf informace. 

• Otevfete vystupnf dvffka pro pffmou draliu media a tisknete pffmo. Vfce informacf: 
Cesty media nebo Vyber papfru a jinych medif . 

Tistene medium procliazi nespravnou draliou 

Pozadovanou vystupnf drahu nastavte otevfenfm nebo zavfenfm dvffek pro pffmy vystup 
media. Viz Cesty media , kde najdete dalsf informace. 

Tiskova ulolia se zpracovava velmi pomalu 

IVIaximaInf rychlost tiskarnyje do 20 stranek za minutu u tiskarny HP LaserJet 1160 a do 
22 stranek za minutu u tiskarny HP LaserJet 1320 series. Tiskova uloha muze byt velmi 
slozita. Vyzkousejte nasledujfcf: 

• Snizte slozitost dokumentu (napffklad snizte pocet pouzitych obrazku). 

• Zvolte V oviadaci tiskarny jako druh media obycejny papfr. 

Tato volba muze zpusobit, ze na tezke medium se toner fixuje nespravne. 

• Rozsiile pamet' tiskarny. Viz Instalace pamet'oveho modulu DIMM (pouze tiskarna 
HP LaserJet 1320 series) . 

• Tisk se zpomalf pfi pouzitf uzkych nebo tezkych medif. Pouzfvejte bezna media. 
Pi'ejdete zpet k teto casti: HIedanf resenf . 
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Vytistena stranka se lisi od zobrazeni na obrazovce 



Zvolte polozku, ktera nejiepe vystihuje dany problem: 

• Zkresleny, nespravny nebo neuplny text 

• Chybejicf grafika nebo text, prazdne stranky 

• Format stranky se lisf od formatu na jine tiskarne 

• Kvalita grafiky 



Zkresleny, nespravny nebo neuplny text 

• Pfi instalaci softwaru mohl byt vybran spatny oviadac tiskarny. Zkontrolujte, zda je ve 
vlastnostech tiskany vybran oviadac tiskarny HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320. 

• Pokud se text konkretniho souboru vytiskne zkresleny, muze se jednat o problem s timto 
konkretnim souborem. Pokud se text konkretnf aplikace vytiskne zkresleny, muze se 
jednat o problem s touto aplikacf. Zkontrolujte, zda je vybran odpovfdajfcf oviadac 
tiskarny. 

• Problem muze byt v softwarove aplikaci. Zkuste tisknout z jine aplikace. 

• Paraleinf kabel muze byt uvolneny nebo vadny. Vyzkousejte nasledujfcf: 

• Odpojte kabel na obou koncich a znovu jej pfipojte. 

• Vytisknete ulohu, o ktere vite, ze je v pofadku. 

• Je-li to mozne, pfipojte kabel a tiskarnu k jinemu pocftaci a vytisknete ulohu, o ktere 
vite, ze je v pofadku. 

• Pouzijte novy paralelni kabel kompatibilni se standardem IEEE-1284B o delce 
nejvyse 3 m. Viz Objednavanf spotfebniho materialu a pfislusenstvi . 

• Vypnete tiskarnu a pocitac. Odpojte paralelni kabel a zkontrolujte oba jeho konce, 
jestii nejsou poskozene. Pfipojte kabel zpet a pfesvedcte se, ze je fadne pfipojen. 
Pfipojte tiskarnu pfimo k pocitaci. Odstrante veskere pfepinace, zaiohovaci 
jednotky, bezpecnostni klice a daisi zafizeni, ktera jsou pfipojena mezi paralelnim 
portem pocitace a tiskarnou. Tato zafizeni mohou nekdy rusit komunikaci mezi 
pocitacem a tiskarnou. Znovu spust'te tiskarnu i pocitac. 



Chybejicf grafika nebo text, prazdne stranky 

• Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prazdne stranky. 

• Na tiskove kazete mohia zustat tesnici paska. Odstrante tiskovou kazetu a tahem za 
uchytku na konci kazety odstrante celou delka pasky. VIozte tiskovou kazetu zpet. 
Pokyny najdete zde: Vymena tiskove kazety . Chcete-li ovefit funkcnost tiskarny, 
vytisknete zkusebni stranku stisknutim tiacitka Pokracovat. 

• Nastaveni grafiky ve vlastnostech tiskarny nemuselo byt spravne pro dany typ tiskove 
ulohy. Zkuste jine nastaveni grafiky ve vlastnostech tiskarny. Viz Vlastnosti tiskarny 
(oviadac) , kde najdete daIsi informace. 

• Vycistete tiskarnu, zejmena kontakty mezi tiskovou kazetou a napajenim. 
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Format stranky se lisi od formatu na jine tiskarne 



Pokud jste k vytvofenf dokumentu pouzili starsf nebo odiisny oviadac tiskarny (software 
tiskarny) nebo nastavenf vlastnostf tiskarny v softwaru jsou odiisna, format stranky se muze 
zmenit, budete-li tisknout pomocf noveho oviadace tiskarny nebo noveino nastavenf. Zkuste 
problem odstranit nasledujfcfm zpusobem: 

• Vytvoile dokumenty a vytisknete je pomocf stejneino oviadace tiskarny (softwaru 
tiskarny) a nastavenf vlastnostf tiskarny bez ohiedu na to, jakou tiskarnu HP LaserJet 
k tisku pouzfvate. 

• Zmente rozlisenf, format papfru, nastavenf pfsma a dalsf nastavenf. Viz Vlastnosti 
tiskarny (oviadac) , kde najdete dalsf informace. 



Kvalita grafiky 

Tiskova uloha mohia byt nevhodne nastavena. Zkontrolujte nastavenf grafiky, napffklad 
rozlisenf ve vlastnostech tiskarny, a upravte je. Viz Vlastnosti tiskarny (oviadac) , kde najdete 
dalsf informace. 

Behem pfevodu zjednoho grafickeho formatu do jineho muze dojft k urcite ztrate rozlisenf. 
Pfejdete zpet k teto casti: IHIedanf resenf . 
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Potize se softwarem tiskarny 



Potize se softwarem tiskarny 



Problem 


Reseni 


Oviadac tiskarny HP LaserJet 11 60 nebo 
HP LaserJet 1320 neni zobrazen ve slozce 
Tiskarna 


• Nainstalujte software tiskarny znovu. Na 
hiavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tiacitko Start, vyberte Programy, zvolte 
HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 
a klepnete na tiacitko Odinstalovat. 
Vypnete tiskarnu. Nainstalujte software 
tiskarny z disku CD-ROM. Zapnete znovu 
tiskarnu. 


Poznamka 

Zavi'ete vsechny spustene aplikace. Aplikace 
zobrazene v hiavnim panelu zavi'ete klepnutim 
pravym tiacltkem mysi na ikonu a zvolenim 
pi'lkazu Zavrit ci Deaktivovat. 


• Zkuste pi'ipojit kabel USB do jineho portu 
USB pocltace. 

• Chcete-li tisknout na sdllene tiskarne, v 
hiavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tiacitko Start, vyberte Nastaveni a 
klepnete na Tiskarny. Poklepejte na ikonu 
Pi'idat tiskarnu. Postupujte podle pokynu 
Pruvodce pi'idanim tiskarny. 


Chybova zprava pri instalaci softwaru 


• Nainstalujte software tiskarny znovu. Na 
hiavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tiacitko Start, vyberte Programy, zvolte 
HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 
a klepnete na tiacitko Odinstalovat. 
Vypnete tiskarnu. Nainstalujte software 
tiskarny z disku CD-ROM. Zapnete znovu 
tiskarnu. 


Poznamka 

Zavi'ete vsechny spustene aplikace. Aplikace 
zobrazene v hiavnim panelu zavi'ete klepnutim 
pravym tiacitkem mysi na ikonu a zvolenim 
pi'ikazu Zavrit ci Deaktivovat. 


• Zkontrolujte mnozstvi volneho mista na 
jednotce, na kterou instalujete software 
tiskarny. V pripade poti'eby uvolnete na 
jednotce co nejvice mista a software 
tiskarny pi'einstalujte. 

• V pripade potreby spust'te program 
Defragmentace disku a pi'einstalujte 
software tiskarny. 
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Potize se softwarem tiskarny (pokracovani) 



Problem 


Reseni 


Tiskarna je ve stavu Pripraveno, ale netiskne 


• Vytisknete konfiguracni stranku pomoci 
oviadaciho panelu tiskarny a ovefte 
funkcnost tiskarny. 

• Zkontrolujte, ze jsou vsechny kabely 
spravne pripojene a vyhovuji specifikaci. 
Jedna se o kabel USB, paraleini kabel, 
sit'ovy kabel a napajeci kabel. Zkuste pouzit 
novy kabel. 



Pfejdete zpet k teto casti: HIedanf reseni . 
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Zlepseni kvality tisku 

Tato cast obsahuje informace o urcenf a odstraneni vad tisku. 

Svetly nebo bledy tisk 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Dochazi toner. Viz Zmena rozlozeni toneru , 
kde najdete daisi informace. 

• Media mozna nesplfiuji specifikace pro 
media Hewlett-Packard (media jsou 
naprikiad pPiiis vitika nebo maji drsny 
povrch). Viz Technicke udaje medii tiskarny , 
kde najdete daisi informace. 

• Pokud je cela stranka svetia, nastaveni 
sytosti tisku je slabe nebo je spusten 
usporny rezim EconoMode. Ve vlastnostecti 
tiskarny upravte sytost tisku a vypnete 
usporny rezim EconoMode. Viz Uspora 
toneru , kde najdete daisi informace. 



Skvrny od toneru 



AgBbGc 
AgBbCG 

AaB.bQc 
AcaBbQc. 




• Media mozna nesplfiuji specifikace pro 
media Hewlett-Packard (media jsou 
naprikiad pPllis vlhka nebo maji drsny 
povrch). Viz Technicke udaje medil tiskarny, 
kde najdete dalsl informace. 

• Tiskarna se musi vycistit. Dalsl pokyny viz 
Cisteni tiskarny nebo Cisteni drahv media v 
tiskarne. 
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Vynechavky 



Poznamka 



AabbCc 
AoBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 



Jeden list muze byt vadny. Zkuste ulohu 
vytisknout znovu. 

Obsah vlhkosti v mediu je nerovnomerny 
nebo ma medium na povrchu vllike skvrny. 
Zkuste tisk na nove medium. Viz Technicke 
udaje medii tiskarny , kde najdete daisi 
informace. 

Sada media je spatna. Vyrobni procesy 
moliou zpusobit, ze toner v nekterych 
mistecli nepi'ilne. Zkuste jinytyp nebo 
znacku media. 

Tiskova kazeta je mozna vadna. Viz 
Vymena tiskove kazety , kde najdete daIsi 
informace. 



Pokud tyto kroky neodstrani problem, kontaktujte autorizovaneho prodejce nebo servisniho 
technika HP. 



Svisle cary 




Fotocitlivy valec uvniti' tiskove kazety muze byt 
poskrabany. Nainstalujte novou tiskovou kazetu 
HP. Pokyny najdete zde: Vymena tiskove kazety . 
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Sede pozadi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Presvedcte se, ze je prioritni vstupni 
zasobnik na jeden list (Zasobnik 1) na svem 
miste. 

• Snizte nastaveni hustoty tisku pomoci 
Panelu nastroju HP nebo 
implementovaneho serveru WWW. Toto 
nastaveni snizi vykryti pozadi. Viz Pouziti 
panelu nastroju hp . 

• Pouzijte medium s nizsi hmotnosti. Viz 
Technicke udaje medii tiskarny , kde najdete 
daisi informace. 

• Zkontrolujte pracovni prosti'edi tiskarny. 
Velmi suche podminky (nizka vlhkost) 
mohou zvysit vykryti pozadi. 

• Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. 
Pokyny najdete zde: Vymena tiskove kazety . 



Rozmazany toner 



AaBbCc 
AaBbOc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Objevi-li se smouhy od toneru na vstupni 
hrane media, mohou byt znecisteny 
vymezovace. Oti'ete vymezovace media 
suchym hadrikem, ktery nepousti vlakna. 
Viz Cisteni tiskarny , kde najdete daIsi 
informace. 

Zkontrolujte typ a kvalitu media. 

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. 
Pokyny najdete zde: Vymena tiskove kazety . 

Teplota fixacni jednotky muze byt prills 
nizka. Zkontrolujte, zda je v oviadaci 
tiskarny zvolen spravny druh media. 
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Nezafixovany toner 



AaBj:^c 
^HvjBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 



Vycistete vnitrni prostory tiskarny. Pokyny 
najdete zde: Cisteni tiskarny . 

Zkontrolujte typ a kvalitu media. Viz 
Technicke udaje medii tiskarny , kde najdete 
dais: informace. 

Nainstalujte noyou tiskoyou kazetu HP. 
Pokyny najdete zde: Vymena tiskoye kazety . 

Zkontrolujte, zda je y oyladaci tiskarny 
zyolen sprayny druh media. 

Zapojte tiskarnu pFimo do elektricke 
zasuyky misto k rozdyojce. 



Opakovane svisle vady 



AaBbC^' 

AaBbCc. 

AaBbCf? 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



• Tiskoya kazeta je mozna poskozena. 
Objeyuje-li se opakoyana chyba na stejnem 
miste stranky, nainstalujte noyou tiskoyou 
kazetu HP. Pokyny najdete zde: Vymena 
tiskoye kazety . 

• Interni casti mohou byt pokryty tonerem. Viz 
Cisteni tiskarny , kde najdete daisi 
informace. Objeyuje-li se yada na zadni 
strance, problem se praydepodobne 
odstrani po nekolika yytiscich. 

• Zkontrolujte, zda je y oyladaci tiskarny 
zyolen sprayny druh media. 



Zdeformovane znaky 



>\aBt?Co 

y\aBbCo 
y\aBt>Co 



• Pokud jsou znaky nesprayne tyaroyany a 
yznikaji prazdna mista, medium muze byt 
prills hiadke. Zkustejine medium. Viz 
Technicke udaje medii tiskarny , kde najdete 
daIsi informace. 

• Jsou-li znaky zdeformoyane (zylnene), 
tiskarna yyzaduje seryis. Vytisknete 
konfiguracnl stranku. Jsou-li znaky 
zdeformoyane, obrat'te se na 
autorizoyaneho prodejce HP nebo 
seryisnlho technika. Viz Zpusob 
kontaktoyani spolecnosti HP , kde najdete 
daIsi informace. 
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Zkoseni stranky 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Zkontrolujte, zda jsou media zavedena 
spravne a vymezovace media nejsou 
nastaveny pfiiis tesne nebo volne. Viz 
VIozeni media do vstupnich zasobniku, l<de 
najdete daisi informace. 

• Vstupni zasobnil< muze byt piny. Viz VIozeni 
media do vstupnich zasobnil<u, l<de najdete 
daIsi informace. 

• ZI<ontrolujte typ a l<valitu media. Viz 
Technicke udaje medil tiskarnv, kde najdete 
daIsi informace. 





Zkrouceni a zvlneni 



AQBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC*^ 
AaBbC<^ 
AQBbC<^ 



• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Zkrouceni 
media muze byt zpusobeno vysokou 
teplotou nebo nadmernou vlhkostl. Viz 
Technicke udaje medii tiskarnv , kde najdete 
daIsi informace. 

• Medium muze byt ve vstupnim zasobniku 
pi'llis dIouho.Pi'evrat'te stoh media 

V zasobniku. Rovnez zkuste ve vstupnim 
zasobniku otocit medium o 180°. 

• Otevi'ete dvlPka pro primy vystup media a 
zkuste ulohu vytisknout za pouziti pPlme 
drahy. Viz Cesty media , kde najdete dalsl 
informace. 

• Teplota fixacnl jednotky muze byt pi'llis 
vysoka. Zkontrolujte, zda je v oviadaci 
tiskarny zvolen spravny druh media. Pokud 
problem trva, pouzijte medium vyzadujici 
nizsl fixacnl teplotu, napflklad folie nebo 
lehka media. 
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Zvrasneni nebo pfehyb 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 



• Zkontrolujte, zda jsou media spravne 
viozena. Viz VIozeni media do vstupnich 
zasobnll<u , kde najdete dais: informace. 

• ZI<ontrolujte typ a l<valitu media. Viz 
Technicke udaje medii tiskarny , kde najdete 
daisi informace. 

• Otevi'ete dvii'ka pro pfimy vystup media a 
zkuste uloliu vytisknout za pouziti pi'ime 
draliy. Viz Cesty media , kde najdete daIsi 
informace. 

• Obrat'te stoh media v zasobniku. Rovnez 
zkuste ve vstupnim zasobniku otocit 
medium o 180°. 

• U obaiek muze byt tato cliyba zpusobena 
vzduchovymi kapsami uvniti' obalky. 
Vyjmete obaiku, zplostete ji a zkuste tisk 
opakovat. 



Rozptyleny toner na obrysu 





• Pokud se kolem znaku rozptylilo veike 
mnozstvi toneru, media moliou byt vuci 
toneru rezistentni. (Pro laserovy tisk je male 
mnozstvi rozptyleneho toneru normalni.) 
Pouzijte jiny typ media. Viz Technicke udaje 
medii tiskarnv, kde najdete daIsi informace. 

• Obrat'te stoh media v zasobniku. 

• Pouzijte media urcena pro laserove tiskarny. 
Viz Technicke udaje medii tiskarnv, kde 
najdete dalsl informace. 


a3"5:.c 

A;^BbCc 
^aBbCc 







Pfejdete zpet k teto casti: HIedani reseni . 
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Odstraneni uviznuteho papiru 

Behem prace muze obcas dojit k uviznuti media. O uviznutf papiru jste informovani 
chybovym hiasenfm v softwaru a indikatory oviadacfho panelu na tiskarne. Viz Sekvence 
indikatoru , kde najdete dalsf informace. 

Nasleduje seznam nekterych pficin uviznuti media: 

• Ve vstupnicii zasobnicicii je nespravne viozeno medium nebo jsou pf ilis pine. Viz 
VIozeni media do vstupnfch zasobnfku , kde najdete daisi informace. 



Pfi pfidavani noveino media vzdy odstrante vseclnna media ze vstupniino zasobniku a 
vyrovnejte stoln novycin medii. Tim zabranite zavadeni nekolika listu do tiskarny soucasne a 
snizite pravdepodobnost uviznuti. 

• IVIedia nesplnuji specifikace spolecnosti HP. Viz Teclinicke udaje medii tiskarny , kde 
najdete daIsi informace. 

• IVIozna bude tfeba tiskarnu vycistit a odstranit papirovy prach a daisi castice z drahy 
papiru. Pokyny najdete zde: Cistenf tiskarny . 

Po uviznuti media muze byt uvnitf tiskarny uvolneny toner. Toner po nekolika vytiscicin zmizi. 



Uviznute medium muze zpusobit uvolneni toneru na strance. Pokud se toner dostane na 
odev, vyperte jej ve studene vode. Horka voda trvale zapusti toner do latky. 

Pfejdete zpet k teto casti: IHIedani feseni . 



Oblast tiskovych kazet 

Ciicete-li odstranit papir uviznuty v oblasti tiskovych kazet, proved'te tyto kroky: 

UPOZORNENi K odstraneni papiru nepouzivejte ostre pfedmety, jako napfiklad pinzetu ci kleste. Na 
poskozeni zpusobene ostrymi pfedmety se nevztalnuje zaruka. 

1 . Otevfete dvifka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 




UPOZORNENi Aby se zabranilo poskozeni tiskove kazety, snazte se ji co nejmene vystavovat pfimemu 
svetlu. 



Poznamka 



UPOZORNENi 
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2. Otevrete vystupni dvifka pro pfimou drahu media. 




3. Otocte zelenymi uvolnovacfmi packami smerem dolu. 




4. Obema rukama uchopte bocni strany vysunuteho media a opatrne je vytalnnete ven 
z tiskarny. 
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5. Vymente tiskovou kazetu a uzavfete dvifka tiskove kazety. 




Vstupni zasobniky 

Chcete-li odstranit papfr uvfznuty ve vstupnich zasobnfcfch, proved'te tyto kroky: 

UPOZORNENI K odstranenf papfru nepouzfvejte ostre pfedmety, jako napnklad pinzetu ci kleste. Na 
poskozenf zpusobene ostrymi pfedmety se nevztahuje zaruka. 

1 . Otevfete vystupnf dvffka pro pffmou drahu media. 
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2. Otocte zelenymi uvolnovacimi packami smerem dolu. 
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5. Zavfete dvifka prioritniho vstupniho zasobniku na jeden list (Zasobnik 1 ). 
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8. Neni-li videt zadne medium, otevfete dvifka tiskove kazety, odstrante tiskovou kazetu a 
otocte hornf vymezovac media. Medium opatrne vytalnnete z tiskarny. 




9. Zavfete Inlavnf vstupnf zasobnik (Zasobnik 2). 




Vystupni prihradka 



UPOZORNENI K odstranenf papfru nepouzfvejte ostre pfedmety, jako napnklad pinzetu ci kleste. Na 
poskozeni zpusobene ostrymi pfedmety se nevztalnuje zaruka. 
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Obema rukama uchopte bocni strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven 
z tiskarny. 




Prima vystupni draha 

Chcete-li odstranit papfr uviznuty v prime vystupni draze media, proved'te tyto kroky: 

UPOZORNENI K odstraneni papiru nepouzivejte ostre predmety, jako napfiklad pinzetu ci kleste. Na 
poskozeni zpusobene ostrymi predmety se nevztalnuje zaruka. 

1 . Otevfete vystupni dvirka pro primou draiiu media. 
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2. Otocte zelenymi uvolnovacimi packami smerem dolu. 




3. Obema rukama uchopte bocnf strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven 
z tiskarny. 




Nemuzete-li medium uclnopit do ruky, proved'te postup popsany v cast! Oblast tiskovych kazet . 
4. Zavfete vystupni dvifka pro pfimou drainu media. 




Uvolnovaci packy se pi'i uzavi'eni vystupnfcin dvffek pro pffmou drainu media automaticky 
uzavfou. 
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Cesta automatickeho oboustranneho tisku (duplex) 

Chcete-li odstranit papfr uvfznuty v ceste automatickeho oboustranneho tisku, proved'te tyto 
kroky: 



UPOZORNENI K odstranenf papfru nepouzfvejte ostre pfedmety, jako napfikiad pinzetu ci kieste. Na 
poskozenf zpusobene ostrymi pfedmety se nevztahuje zaruka. 

1 . Otevrete vystupnf dvfrka pro prfmou drahu media. 




2. Otocte zelenymi uvolnovacimi packami smerem dolu. 




120 Kapitola 6 Reseni potizf 



CSWW 



3. Vyjmete hiavni vstupni zasobnik (Zasobnik 2). 




4. Stisknete zelenou packu na dvffkach cesty automatickeho oboustranneho tisku na 
pfednf strane tiskarny smerem dolu. 




5. Obema rukama uchopte bocni strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven 
z tiskarny. 
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6. Zavfete dvifka cesty automatickeho oboustranneho tisku. 
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9. Obema rukama uchopte bocni strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven 
z tiskarny. 
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Reseni potizi s nastavenim klasicke site 



Pokud pocitac nemuze nalezt tiskarny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn nebo 
HP LaserJet 1320nw, proved'te tyto kroky: 

1. Zkontrolujte kabely a pfesvedcte se, ze jsou spravne pfipojeny. Zkontrolujte vsechna 
nasledujfcf pfipojenf: 

• Napajeci kabely 

• Kabely mezi tiskarnou a rozbocovacem nebo pfepinacem 

• Kabely mezi rozbocovacem nebo pfepinacem a pocftacem 

• Kabely vedouci do modemu nebo pfipojeni k siti Internet 

2. Chcete-li se pfesvedcit, ze sft'ova pfipojenf pocftace pracujf spravne (pouze pro system 
Windows), proved'te tyto kroky: 

• Na plose systemu Windows poklepejte na polozku Mista v siti nebo Sit'. 

• Klepnete na odkaz Cela sit'. 

• Klepnete na odkaz Cely obsali. 

• Poklepejte na jednu z ikon site a pfesvedcte se, ze jsou zde uvedena nektera 
zafizeni. 

3. Chcete-li ovefit, ze je sit'ove pfipojeni aktivni, proved'te tyto kroky: 

• Zkontrolujte sft'ovy indikator na sit'ovem konektoru (RJ-45) na zadni strane tiskarny. 

• Pokud jeden z indikatoru trvale svftf, je tiskarna pfipojena k siti. 

• Jsou-li oba sit'ove indikatory zhasnute, zkontrolujte spravnost pfipojeni kabelu z 
tiskarny do brany, pfepfnace nebo rozbocovace. 

• Jsou-li pfipojenf spravna, vypnete napajenf tiskarny na dobu alespon 10 sekund a 
pakje znovu zapnete. 
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Chcete-li vytisknout konfiguracni stranku site, stisknete sit'ove tiacitko Reset na zadni 
strane tiskarny. 



• Na konfiguracni strance site zkontrolujte, zda je tiskarne pfifazena nenulova adresa 
IP. 

• Neobsahuje-li konfiguracni stranka site platnou nenulovou adresu IP, resetujte 
internf tiskovy server HP Jetdirect na nastavenf od vyrobce. CIncete-li provest 
studeny reset internfino tiskoveino serveru HP Jetdirect, vypnete tiskarnu. Podrzte 
stisknute tiacitko Reset na zadnf strane tiskarny a zapnete tiskarnu. Tiacitko Reset 
stale drzte, dokud tiskarna nepfejde do stavu Pfipraveno (asi 5 az 30 sekund). 

• Dve minuty pote, kdy tiskarna dosahne stavu Pfipraveno, vytisknete daisf 
konfiguracni stranku site a zkontrolujte, zda je tiskarne pfifazena platna adresa IP. 

• Pokud je adresa IP tiskarny stale nulova, viz Obrat'te se ba technickou podporu 
spolecnosti HP . 
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Technicke udaje 



ento dodatek obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

* Pozadavky na okoinf prostfedi 

* Akusticke emise 

* Elektrotechnicke udaje 

* Rozmery 

* Kapacita a vykon tiskarny 

* Technicke udaje pameti 

* Dostupnost portu 



Pozadavky na okolni prostredi 



Provozni prostredi 


Tiskarna zapojena do elektricke zasuvky: 

• Teplota: 10 C az 32.5 C 

• Vlhkost: 20 az 80 % (bez kondenzace) 


Prostredi pro skladovani 


Tiskarna odpojena od elektricke zasuvky: 

• Teplota: 0° C az 40° C 

• Vlhkost: 1 0 az 80 % (bez kondenzace) 



Poznamka Tyto udaje byly aktuainf k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchozfho 

upozorneni. Aktuainf informace najdete na adrese http://www.hp.com/support/lj1 160/ nebo 
http://www.hp.com/support/lj1320/. 
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Akusticke emise 

Deklarovano podle ISO 9296 



Tiskarna HP LaserJet 1160 



Uroven hiasitosti 


Tisk (20 stran/min.): \-^m = 6,2 belu A a 62 dB (A) 

Pripraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 


Uroven hiasitosti pro osobu stojici pobliz 


Tisk (20 stran/min.): LpA^ = 48 dB (A) 

PPipraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 


Tiskarna HP LaserJet 1320 


Urovefi hiasitosti 


Tisk (22 stran/min.): L^^ = 6,2 belu A a 62 dB (A) 

Pfipraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 


Urovefi hiasitosti pro osobu stojici pobliz 


Tisk (22 stran/min.): Lp^^ = 48 dB (A) 

PPipraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 


Tiskarna HP LaserJet 1320n 


Urovefi hiasitosti 


Tisk (22 stran/min.): LwAd = 6,2 belu A a 62 dB (A) 

PPipraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 


Uroven hiasitosti pro osobu stojici pobliz 


Tisk (22 stran/min.): Lp^^ = 48 dB (A) 

PPipraveno (rezim PowerSave): v podstate 
neslysitelny 



Poznamka Tyto udaje byly aktuainf k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchozfho 

upozorneni. Aktualni informace najdete na adrese http://www.hp.com/support/lj 11 60/ nebo 
http://www.hp.com/support/lj1320/. 



Poznamka Testovana konfigurace: Zakladnf jednotka HP LaserJet 1320, standardni zasobnfk, papfr A4 
a diouhodoby jednostranny tisk. 



CSWW 



Akusticke emise 129 



Elektrotechnicke udaje 



VAROVANI! Pozadavky na napajenf zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, kde se tiskarna prodava. 

Provoznf napetf nemente. To by mohio zpusobit poskozenf tiskarny a zrusenf platnosti 
zaruky na produkt. 



Tiskarna HP LaserJet 1160 



1 u^ctuctvi\y lid 1 ici|Jcijd M ^ 1 




Pozadavky na napajeni (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Spotreba energie 


• Beiiem tisku (20 stran/min.): 340 W (prumer) 

• Behem poiiotovostniino rezimu a usporneino 
rezimu PowerSave*: 4 W 

* Okamzita pri pouziti teclinologie fixacni 
jednotky 

• Vypnuto: <1 W 


Maximaini doporucovana kapacita obvodu pro 
typicky produkt 


• 4,5Api=i115V 

• 2,6 A pi'i 230 V 


Tiskarna HP LaserJet 1320 


Pozadavky na napajeni (110) 


110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Pozadavky na napajeni (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Spotreba energie 


• Behem tisku (22 stran/min.): 340 W (prumer) 

• Beinem poiiotovostniiio rezimu a usporneiio 
rezimu PowerSave*: 6 W 

* Okamzita pi'i pouziti teciinologie fixacni 
jednotky 

• Vypnuto: <1 W 


Maximaini doporucovana kapacita obvodu pro 
typicky produkt 


• 4,5Api=i115V 

• 2,6 A pi'i 230 V 


Tiskarna HP LaserJet 1320n 


Pozadavky na napajeni (110) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Pozadavky na napajeni (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Spoti'eba energie 


• Beiiem tisku (22 stran/min.): 345 W (prumer) 

• Beiiem poiiotovostniiio rezimu a usporneino 
rezimu PowerSave*: 6 W 

* Okamzita pi'i pouziti teciinoiogie fixacni 
jednotky 

• Vypnuto: <1 W 
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Tiskarna HP LaserJet 1320n (pokracovani) 


Maximaini doporucovana kapacita obvodu pro 
typicky produkt 


• 4,5Api'i115V 

• 2,6 A pi'i 230 V 


Tiskarna HP LaserJet 1320nw 


Pozadavky na napajeni (110) 


110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Pozadavky na napajeni (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Spotfeba energie 


• Behem tisku (22 stran/min.): 345 W (prumer) 

• Beiiem poiiotovostniiio rezimu a usporneiio 
rezimu PowerSave*: 6 W 

* Okamzita pi'i pouziti teciinoiogie fixacni 
jednotky 

• Vypnuto: <1 W 


Maximaini doporucovana kapacita obvodu pro 
typicky produkt 


• 4,5 A pi'i 115 V 

• 2,6 A pi'i 230 V 



Tyto udaje byly aktualni k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchozfho 
upozornenf. Aktualni informace najdete na adrese http://www.hp.com/support/lj1160/ nebo 
http://www.hp.com/support/lj1320/. 

Uvedene hodnotyjsou nejvyssi namefenou hodnotou pfi jednobarevnem tisku pfi 
standardnim napeti. 

Vychozf doba pfechodu do pohotovostniho nebo usporneho rezimu a doba pfechodu do 
aktivniho rezimu je zanedbatelna (mene nez 10 sekund) z duvodu doby zahfivani fixacni 
jednotky. 

Tepelne ztraty v rezimu Pfipraveno jsou 20 BTU/hod. 
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Rozmery 



Rozmery 


• Sirka: 350 mm 

• Hloubka: 352 mm 

• Vyska: 256 mm 


Hmotnost (s nainstalovanou kazetou na 2 500 
stran) 


Tiskarna HP LaserJet 1160 10,7 kg 
Tiskarna HP LaserJet 1320 series 11,3 kg 



Poznamka Tyto udaje byly aktuainf k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchozfho 

upozornenf. Aktualni informace najdete na adrese http://www.hp.com/support/lj1160/ nebo 
http://www.hp.com/support/lj1320/. 
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Kapacita a vykon tiskarny 



Rychlost tisku 


Tiskarna HP LaserJet 1160 

• 20 str./min. (Letter), 19 str./min. (A4) 

• Prvnf stranka vytistena jiz za 8,5 sekundy 
Tiskarna HP LaserJet 1320 series 

• 22 str./min. (Letter), 21 str./min. (A4) 

• Prvni stranka vytistena jiz za 8,5 sekundy 


Kapacita hiavniho vstupniho zasobniku 
(Zasobnik 2) 


250 listu papiru bezne limotnosti 75 g/m^ 


Kapacita prioritniho vstupniho zasobniku na 
jeden list (Zasobnik 1) 


1 listu papiru bezne hmotnosti 163 g/m^ nebo 
1 obalka 


Kapacita volitelnelio vstupnilio zasobniku 
(Zasobnik 3) 

(Tiskarna HP LaserJet 1320 series nebo Q2485A) 


250 listu papiru bezne hmotnosti 75 g/m^ 


Kapacita liorni vystupni pPiliradky 


125 listu papiru bezne hmotnosti 75 g/m^ 


IVIinimaIni format papiru 


76 X 127 mm 


IVIaximaIni format papiru 


216x356 mm 


Hmotnost medii 


\/\/c;ti innf nrihrsHkfl" fifl 37 10^ n/m^ 

vyOLULJIII LJIIIIICIVJ f\CI. \J\J Cji£- \ \J »J Mi 1 1 1 

Pfima draha media: 60 az 163 g/m^ 


Zakladni pamet' 


16 IVIB pameti RAIVI 


Rozsii'eni pameti 

Pouze tiskarna HP LaserJet 1320 series 


Jedna patice DIIVIIVI kdispozici pro 16, 32, 64 
nebo 128 RAIVI DIMM 


Rozliseni tisku 


• 1200 dpi: (pouze tiskarna HP LaserJet 1320 
series) Toto nastaveni aktivuje technologii 
ProRes 1200 poskytujici jemne vykresleni s 
rozlisenim 1200 x 1200 dpi. 

• 1200 efektivnich dpi: Toto nastaveni 
poskytuje efektivni kvalitu vystupu 1200 dpi 
s pouzitim technologie FastRes 1200. 

• 600 dpi: Toto nastaveni poskytuje vystup s 
rozlisenim 600 x 600 dpi s vyuzitim 
technologie REt (Resolution Enhancement) 
pro vyiepseny vystup textu. 


Doporucene zatizeni 


• 1 0 000 jednostrannych listu za mesic 
(maximum) 

• 1 000 jednostrannych listu za mesfc (prumer) 


PCL 


PCL5e, PCL 6 


PS 


emulace PostScript Level 2 
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Zakladni pamet' 


16 MB pameti RAM 


Rozsireni pameti 


100 koliku, minimaini rychlost 66 MHz 
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Dostupnost portu 



USB 


Kompatibiini se specifikaci USB 2.0 


Sif 

(Pouze tiskarny HP LaserJet 1320n, 

HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw) 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Bezdratove pripojeni 

(Pouze tiskarna HP LaserJet 1320nw 


802.11b/g 


Paraleini 

(pouze tiskarny HP LaserJet 11 60 a 
HP LaserJet 1320) 


• zasuvka IEEE-1284B 

• Nastaveni hostitelskeho pocitace k rozhrani 
ECP 
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BInformace o smernicich a 
pfedpisech 



Soulad s predpisy FCC 

Toto zanzeni bylo testovano podle pozadavku na digitalni zaffzeni tndy B, jejichz limity 
splnuje V ramci pfedpisu FCC, cast 15. Tato omezenf zabezpecujf odpovfdajfcf ochranu pfed 
skodlivym rusenfm pfi umfstenf v obytnych prostorach. Toto zaffzeni produkuje, vyuzfva a 
muze vyzafovat vysokofrekvencnf energii. Pokud instalace a uzfvanf nenf provedeno podle 
pokynu, muze zanzeni byt pffcinou rusenf radioveho spojenf. Neexistuje vsak zaruka, ze se 
V konkretnf instalaci neobjevf rusenf. Zpusobuje-li toto zaffzenf rusenf radioveho a 
televiznfho pffjmu, coz Ize urcit zapnutfm nebo vypnutfm zaffzenf, doporucujeme uzivateli, 
aby se pokusil opravit rusenf pomocf jednoho nebo vfce nasledujfcfch kroku: 

• Zmenit orientaci nebo umfstenf pfijfmacf anteny. 

• Zvetsit vzdalenost mezi zaffzenfm a pfijfmacem. 

• Pfipojit zaffzenf do zasuvky v jinem obvodu, nez ve kterem je pfipojen pfijfmac. 

• Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaneho servisnfho technika pro opravy 
radiopfijfmacu nebo televiznfch pfijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf Hewlett- 

Packard, mohou zpusobit neplatnost opravnenf uzivatele provozovat tohoto zaffzenf. 

Pouzfvany stfneny kabel rozhranf musf odpovfdat limitum tffdy B v ramci pfedpisu FCC, cast 
15. 
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Prohlaseni o shode 



Prohlaseni o shode 

podle smemice 22 normy ISO/IEC a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Kontroini cislo modelu^: 
Doplnky vyrobku: 



HP LaserJet 1160 

BOISB-0402-02 

VSECHNY 



vyhovuje temto technickym udajum: 



Bezpecnost: 



lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 tfida B^) 
EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Nazev 47 CFR, dil 15, tfida B^) / ICES-003, 3. vydani 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Doplnujici informace: 

Vyrobek splfiuje pozadavky nasledujici EMC smernice 89/336/EEC a smemice pro nizkonapet'ova zafizeni 73/23/EEC a ma odpovidajici 
oznaceni CE. 

1) Vyrobek byl testovan v bezne konfiguraci s osobnimi pocitaci znacky Hewlett-Packard. 

2) Zafizeni odpovida pozadavkiim FCC, cast 15. Vyrobek muze byt provozovan na zaklade techto dvou podminek: {1)zafizeni nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni; (2) musi akceptovat pfijimane ruseni vcetne takoveho, ktere muze zpiisobit nezadouci zmeny provozu. 

3) Z regulacnich duvodu je tomuto vyrobku pfifazeno kontroini cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano s nazvem produktu an! 
cislem vyrobku. 



Potrebujete-li ziskat informace POUZE o smernicich: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt v Evrope: Mistni prodejna a servisni stfedisko spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 



Boise, Idaho 83714, USA 



30. dubna 2004 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
USA (Tel: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o shode 

podle smernice 22 normy ISO/IEC a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku *h 
Kontrolni cislo modelu^: 



HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

Zahmuje 

Q5931A - Volltelny vstupnf zasobnfk na 250 llstO 

vSechny 



Doplhky vyrobku: 



vyhovuje temto technickym udajdm: 



Bezpecnost: 



lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 +A1:1997+A2:2001 /EN 60825-1:1994 +A1 1 :1996 +A2:2001 (vyrobek tndy 1 Laser/LED) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 tnda B^) 
EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Nazev 47 CFR, dil 15, tflda B^)) / ICES-003, 3. vydani 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Doplnujici informace: 

Vyrobek splfiuje pozadavky nasledujici EMC smernice 89/336/EEC a smernice pro nfzkonapefova zarizenf 73/23/EEC a ma odpovfdajicl 
oznaceni CE. 

1 )Vyrobek byl testovan v bezne konflguraci s osobnfml pocltaci znacky Hewlett-Packard. 

2) Zafizen[ odpovlda pozadavkum FCC, cast 15. Vyrobek muze byt provozovan na zaklade techto dvou podminek: (1)zanzen[ nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni; (2) musf akceptovat pfijimane ruseni vcetne takoveho, ktere muze zpusobit nezadouci zmeny provozu. 

3) Z regulacnfch duvodu je tomuto vyrobku pfifazeno kontrolni cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano s nazvem produktu ani 
cislem vyrobku. 

4) Informace o smernicich a splneni pozadavku na radiovy modul pro tiskamu HP LaserJet 1320nw (Kontrolni cislo modelu: BOISB-0402-01) 
jsou uvedeny v uzivatelske pfirucce bezdratoveho pflpojeni produktu. 



Potrebujete-li ziskat informace POUZE o smernicich: 

Kontakt v Australli: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt V Evrope: Mistni prodejna a servisni stfedlsko spoiecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 



Boise, Idaho 83714, USA 



30. dubna 2004 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PC Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
USA (Tel: 208-396-6000) 
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Smernice 



Prohlaseni o bezpecnosti laseroveho zanzeni 

Centrum pro zaffzenf a radiologicke zdravf (CDRH) americkeho ufadu pro potraviny a leky 
stanovilo pozadavky pro zafizenf produkujici laserove paprsky vyrobene po 1. srpnu 1976. 
Shoda se vyzaduje u zaffzenf prodavanych ve Spojenych statech. Podle zakona o kontrole 
zdravf a bezpecnosti v pffpade radiace z roku 1968je tiskarna v ramci normy na intenzitu 
zafenf americkeho ministerstva zdravotnictvf (DHHS) klasifikovana jako zaffzenf produkujfcf 
laserove zafenf tffdy 1 . 

Protoze je radiace vyzafovana uvnitf tiskarny zcela odstfnena oclnrannymi kryty a vnejsfm 
krytem, nenf mozne, aby laserovy paprsek uniki vjakemkoli okamziku pfi beznem 
uzivatelskem provozu. 



VAROVANI! Pouzitf ovladacfcii prvku, pfizpusobenf nebo provadenf postupu, ktere jsou odiisne od 
postupu V teto uzivatelske pffrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneiio zafenf. 



Kanadske smernice DOC 

Odpovfda pozadavkum kanadskycin pfedpisu EMC tffdy B 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Prohlaseni o elektromagnetickem vyzafovani (Korea) 









01 a°@o^ tumsmzi 
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Laserove osvedceni pro Finsko 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muuiia kuin kayttootijeessa mainituiia tavaiia saattaa aitistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pi annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrllning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1 320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan liuollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoitotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaiiitamista, paperiradan pulidistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan telitavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

IVIikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas dl apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstrllning. Betrakta ej strilen. 

Tiedot iaitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Program spravy ekologickych vyrobku 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitni vyrobky zpusobem, ktery 
neskodf zivotnfmu prostredi. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere 
minimalizujf jeho negativnf dopad na zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvaff zadny zmefitelny ozonovy plyn (O3). 

Spotfeba energie 

Spotfeba energie pfi rezimu PowerSave prudce klesne. Setfi se tim penize, aniz by byl 
snfzen vysoky vykon tohoto produktu. Tento produkt je v souladu s programem Energy Star. 
Je to dobrovolny program pro podporu vyvoje energeticky efektivnfch kancelafskych 



Energy Star® je v USA registrovana servisnf znamka spolecnosti U.S. EPA. Spolecnost 
Hewlett Packard jako partner Energy Star® ovefila, ze tento produkt splnuje smernice 
Energy Star® pro efektivitu vyuzitf energie. Dalsf informace naleznete v casti 
http://www.energystar.gov/. 

Spotfeba toneru 

Usporny rezim pouziva vyrazne mene toneru, coz muze prodlouzit zivotnost tiskove kazety. 

Pouziti papiru 

Funkce rucnf oboustranny tisk (duplex) a moznost tisku N-up (vice stranek na jednom listu 
papfru) muze snfzit spotfebu papfru a nasledne pozadavky na prfrodnf zdroje. 



Plastove dily nad 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnfch norem, ktere zvysujf 
moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti produktu. 



produktu. 




Plasty 
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Spotfebni materialy HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech Ize spotfebni tiskovy material pro tiskarny (napffklad tiskove 
kazety, valec, fixacnf jednotka) vratit spolecnosti Hewlett Packard prostfednictvim programu 
HP Printing Supplies Environmental Program. Program vracenf vymennych dflu a 
spotfebnfho materialu se snadno vyuzfva a je zdarma. Je dostupny v 48 zemfch/oblastech. 
Ke kazde nove tiskove kazete HP a spotfebnfmu materialu jsou pfilozeny vfcejazycne 
informace a pokyny. 

Informace o Programu navraceni pomocneho materialu do 
spolecnosti HP a recyklace 

Od roku 1990 bylo dfky programu recyklace kazet toneru HP shromazdeno mnoho milionu 
pouzitych tiskovych kazet, ktere by jinak byly vyvezeny na skladky po celem svete. Tiskove 
kazety HP LaserJet a spotfebni material jsou shromazd'ovany a hromadne odesflany nasim 
partnerum, ktefi tiskovou kazetu rozeberou. Po provedenf dukladne kontroly kvality se urci 
dfly, ktere Ize pouzft do novych tiskovych kazet. Zbyvajfcf material je oddelen a pfemenen 
na suroviny, ktere se v dalsfch prumyslovych oblastech pouzfvajf pro vyrobu ruznych 
uzitecnych produktCi. 

Recyklace v USA 

Z duvodu ochrany zivotnfho prostfedf, kterou je tfeba zajistit v ramci procesu vracenf 
pouzitych tiskovych kazet a spotfebnfch materialu, spolecnost Hewlett Packard doporucuje 
hromadne zasilky. Zabalte dve nebo vice tiskovych kazet a pouzijte jednu pfedplacenou 
nalepku s pfedtistenou adresou, ktera je soucastf balfku. Vice informacf v USA zfskate na 
cfsle (800) 340-2445 nebo na strankach tykajicfch se spotfebnfch materialu pro tiskarny 
HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/recycle. 

Recyklace mimo USA 

Zakaznfci v jinych zemfch/oblastech nez USA mohou zfskat dalsf informace o dostupnosti 
Programu recyklace spotfebnfch materialu spolecnosti HP od mfstnfho zastupce spolecnosti 
HP nebo na adrese http://www.hp.com/recycle. 



Papir 

Tato tiskarna je uzpusobena pro pouzfvanf recyklovaneho papfru, pokud papfr odpovfda 
smernicfm uvedenym v pf frucce HP LaserJet printer family print media guide. Dalsf 
informace o objednanf viz Objednavanf spotfebnfho materialu a pffslusenstvf . Tento produkt 
je vhodny pro pouzitf recyklovaneho papfru podle normy DIN 19309. 

Omezeni materialu 

Tento vyrobek neobsahuje rtut' (vyjma lamp obsahujfcfch mene nez 10 mg). 

Tento produkt obsahuje olovo v pajenych spojfch a muze proto na konci zivotnosti 
vyzadovat zvlastnf zpracovanf. 

Tento produkt neobsahuje baterie. 
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Dalsi zdroje informaci 

Vice informaci o nasledujicich ekologickych programech HP najdete na strance 
http://www.hp.com/go/environment/. 

• List profilu vlivu na zivotni prostfedi pro tento a mnoho pffbuznych produl<tu spolecnosti 
HP 

• Odpovednost spolecnosti HP za zivotni prostfedf 

• System l<ontroly zivotnfho prostfedf spolecnosti HP 

• Program navracenf a recyklace pouzitych produktu HP 

• bezpecnostnf listy materialu. 
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Bezpecnostni list materialu 

Bezpecnostni list materialu (IVISDS) Ize zisl<at na internetove strance tykajici se spotfebnfho 
materialu pro tiskarny HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/productdata/index.html/. 
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Zaruka a licence 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard 

VYROBEK HP TRVANI OMEZENE ZARUKY 

Tiskarny HP LaserJet 1 160 a HP LaserJet 1320 series Jeden rok od data zakoupenf. 

Spolecnost HP poskytuje konecnemu spotfebiteli zaruku na to, ze jejf hardware a pffslusenstvi bude bez vad 
materialu a zpracovanf po vyse uvedenou dobu po jeho zakoupenf. Pokud Spolecnost HP obdrzf v zarucnf dobe 
reklamaci takove vady, podle sveho rozhodnutf vyrobky, u kterych se vada prokaze, opravf nebo vymenf. 
Nahradnf vyrobek muze byt novy nebo ekvivalentni novemu. 

Spolecnost HP poskytuje zaruku na to, ze jejf software, pokud byl spravne instalovan a uzfvan, nebude mft 
zavady v provadenf programovacfch instrukcf z duvodu vady materialu a zpracovanf po vyse uvedenou dobu po 
jeho zakoupenf. Pokud spolecnost HP obdrzf v zarucnf dobe reklamaci takove vady, je povinna vymenit software, 
ktery z duvodu teto vady neprovadf programovacf instrukce. 

Spolecnost HP neposkytuje zaruku na to, ze uzfvanf jejfch vyrobku bude nepferusene nebo bezchybne. V 
pffpade, ze spolecnost Hf^ nenf schopna v pfimefene dobe opravit nebo vymenit pffslusny vyrobek podle 
podmfnek stanovenych v zaruce, ma uzivatel pravo na zaklade neprodleneho vracenf vyrobku na vracenf ceny, 
za kterou zbozf zakoupil. 

Vyrobky HP mohou obsahovat repasovane cast! ekvivalentnf novym, pokud se jedna o vykon, nebo nahodne 
pouzite soucasti. 

Zaruka se nevztahuje na vady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou nebo kalibracf, (b) 
uzfvanfm software, rozhranf, dflu nebo spotfebnfho materialu od jinych dodavatelu, (c) neopravnenymi upravami 
nebo nespravnym pouzfvanfm, (d) provozovanfm mimo stanovene parametry prostfedf vyrobku, nebo (e) 
nedostatecnou pffpravou mfsta pro instalaci nebo nedostatecnou udrzbou. 

Omezena zaruka spolecnosti HP platf pro vsechny zeme/oblasti, kde ma spolecnost zajistenu podporu 
pffslusneho produktu a kde je produkt spolecnostf HP prodavan. Uroveh zarucnfch sluzeb se muze lisit podle 
mfstnfch standardu. Spolecnost HP nebude upravovat formu, zpracovanf nebofunkce produktu za ucelem jeho 
fungovanf v zemi/oblasti, pro ktere nikdy nebyl z pravnfch nebo regulacnfch duvodu urcen. AZ DO ROZSAHU 
UMOZISIOVANEHO PRISLUSNYMI ZAKONY JSOU UVEDENE ZARUKY VYHRADNI A NEJSOU 

poskytovAny zAdne dalsI zAruky jakehokoli druhu, psane ani ustni, at vyjAdrene nebo 

IMPLIKOVANE, A SPOLECNOST HP VYSLOVNE ODMITA IMPLIKOVANE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO 
VHODNOSTI PRO URCITE UCELY A USPOKOJIVE KVALITY. Zakony nekterych zemf/oblastf, statu nebo 
provincif nepovolujf omezenf platnosti odvozene zaruky, proto si ovefte, zda se vas vyse uvedene omezenf tyka. 
Tato zaruka vam poskytuje specificka zakonna prava a prfpadna dalsf prava, ktera se lisf podle konkretnf zeme/ 
oblasti, statu nebo provincie. 

V ROZSAHU PRAVOMOCI MISTNICH ZAKONO JSOU OPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENI O ZARUCE VASIMI VYHRADNIMI OPRAVNYMI PROSTREDKY. KROME VYSE UVEDENYCH 
PRIPADO spolecnost hp nebo JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE NERUCI za ZTRATU DAT 
NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PRIMOU, ZVLASTNI, NAHODNOU, NASLEDNOU NEBO JINOU SKODU 
(VCETNE USLEHO ZISKU nebo ZTRACENYCH DAT), VYPLYVAJICl Z PORUSENI SMLOUVY, Z DELIKTU 
NEBO JINE PRAVNI UPRAVY. Zakony nekterych zemf/oblastf, statu nebo provincif nepovolujf vyioucenf nebo 
omezenf odpovednosti za nahodne nebo nasledne skody, proto si ovefte, zda se vas vyse uvedene vyioucenf 
nebo omezenf odpovednosti tyka. 
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ZARUCNI PODMINKY UVEDENE V TOMTO PROHLASENI NEVYLUCUJi, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI 

zAvaznA statutArni prAva vztahujIcI se k prodeji tohoto vyrobku uzivateli, pokud to 

DOVOLUJE ZAKON; A POUZE JE DOPLNUJI. 
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Licencni smiouva k softwaru Hewlett-Packard 



UPOZORNENI: UZIVANI SOFTWARU SE RIDI NIZE UVEDENYMI PODMINKAMI 
LICENCNI SMLOUVY K SOFTWARU HP. UZIVANIM SOFTWARU POTVRZUJETE 
SOUHLAS S TEMITO LICENCNIMI PODMINKAMI. 

PODMINKY LICENCNI SMLOUVY K SOFTWARU HP 

V pfipade, ze nemate uzavfenou samostatnou smiouvu se spolecnostf Hewlett-Packard, 
upravujf uzfvanf pfilozeneho softwaru tyto licencni podmfnky. 

Udeleni licence. Hewlett-Packard Vam udeluje licenci k uzivani jedne kopie softwaru. 
"Uzfvanfm" softwaru se rozumf jeho ulozenf, nactenf, instalace, spustenf nebo zobrazeni. 
Uzivatel nenf opravnen software jakkoli upravovat nebo zablokovat nektere jeho licencni 
nebo oviadacf prvky. V pfipade, ze vlastnfte licenci k "soubeznemu uzfvanf" softwaru, 
musfte zajistit, ze software nebude soubezne uzfvan vfce uzivateli, nezje maximainf pocet 
opravnenych uzivatelu. 

Vlastnicka prava. Drzitelem vlastnickych a autorskych prav k softwaru je spolecnost 
Hewlett-Packard nebo jejf smiuvnf dodavatele. Tato licence nepropujcuje ani neprodava 
zadna vlastnicka prava k softwaru. Smiuvnf dodavatele spolecnosti Hewlett-Packard jsou 
opravneni v pffpade porusenf licencnfch podmfnek hajit sva prava. 

Kopie a upravene verze. Kopie a upravene verze softwaru je uzivatel opravnen vytvafet 
pouze pro ucely archivace nebo v pffpade, kdy je kopfrovanf nebo uprava softwaru 
nezbytnym krokem jeho opravneneho uzfvanf. Povinnostf uzivatele je zachovat vsechna 
oznacenf autorskeho prava na originainf verzi softwaru a vsech jeho kopifch nebo 
upravenych verzfch. Uzivatel nenf opravnen kopfrovat software dojakekoli vefejne sfte. 

Zakaz zpetneho pi'evodu nebo dekompilace. Uzivatel nenf opravnen zpetne pfevadet 
nebo dekompilovat software bez pfedchozfho zfskanf pfsemneho souhlasu spolecnosti HP. 

V nekterych pravnfch fadech zakony umozhujf omezeny zpetny pfevod nebo dekompilaci 
bez souhlasu HP. Spolecnost HP si muze vyzadat pfimefene podrobne informace tykajfcf se 
pffpadneho zpetneho pfevodu nebo dekompilace. Uzivatel nenf opravnen provadet 
dekompilaci softwaru, pokud se nejedna o nezbytnou soucast jeho uzfvanf. 

Pi'evod. Pfevodem softwaru automaticky koncf platnost licence. Pfi pfevodu softwaru je 
uzivatel povinen software odeslat nabyvateli vcetne vsech kopif a pffslusne dokumentace. 
Podmfnkou pfevodu je souhlas nabyvatele s licencnfmi podmfnkami. 

Ukonceni platnosti. Spolecnost HP je opravnena ukoncit platnost licence na zaklade 
zjistenf skutecnostf o nedodrzenf nektere z licencnfch podmfnek. Pfi vypovezenf smiouvy je 
uzivatel povinen neprodlene znicit software vcetne vsech jeho kopif, upravenych verzf a 
sloucenych castf ve vsech podobach. 

Vyvozni pi'edpisy. Uzivatel nesmf pfi vyvozu nebo opetovnem vyvozu softwaru nebo jeho 
kopif ci upravenych verzf porusit pffslusne zakony a naffzenf. 

Omezena prava vlady USA. Veskere naklady na vyvoj tohoto softwaru vcetne pfilozene 
dokumentace byly hrazeny vyhradne ze soukromych prostfedku. Je dodavan a je na nej 
poskytovana licence pod oznacenfm "pocftacovy software pro komercnf ucely", jak ho 
definuje DEARS 252.227-7013 (ffjen 1988), DEARS 252.211-7015 (kveten 1991), nebo 
DEARS 252.227-7014 (cerven 1995), jako "komercnf zbozf", jak ho definuje FAR 2.101(a) 
(cerven 1987), nebo jako "pocftacovy software s omezenou licencf", jakje definovan v FAR 
52.227-19 (cerven 1987) (nebo v ekvivalentnfm spravnfm pfedpisu nebo smiuvnf dolozce), 
podle kontextu. Uzivatel vlastnf pouze prava, ktera k tomuto software a pfilozene 
dokumentaci poskytuje pffslusna dolozka DEARS nebo FAR nebo standardnf smiouva 
k pffslusnemu softwarovemu produktu HP. 
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Omezena zaruka na zivotnost tiskove kazety 



Poznamka Na tiskove kazety dodane s tiskarnou se vztahuje nasledujfcf zaruka. 



Na tento produkt HP je poskytovana zaruka na vady materialu a zpracovani. Tato zaruka se 
nevztahuje na produkty, ktere (a) bylyjakkoli doplnovany, upravovany, pfepracovany nebo 
poskozeny, (b) vykazujf problemy vyplyvajfcf z nespravneho pouzitf, nespravneho 
skladovani nebo provozovanf v prostfedf nevyhovujfcfm specifikaci nebo (c) vykazujf 
znamky bezneho opotfebenf. Za ucelem zfskanf zarucnfch sluzeb doructe produkt do 
prodejny, kdejste jej zakoupili (pfilozte pfsemny popis problemu a ukazku tisku) nebo 
kontaktujte zakaznickou podporu spolecnosti HP. Spolecnost Hewlett-Packard podle 
vlastnfho uvazenf bud' vymenf vyrobky, u kterych se prokaze vada, nebo vratf castku, za 
kterou byl vyrobek zakoupen. AZ DO ROZSAHU UMOZNOVANEHO PRISLUSNYMI 
ZAKONY JSOU UVEDENE zAruky vyhradni a NEJSOU poskytovAny zAdne 
DALSI zAruky jakehokoli druhu, psane ani ustni, at vyjAdrene nebo 

IMPLIKOVANE, A SPOLECNOST HP VYSLOVNE ODMITA IMPLIKOVANE ZARUKY 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITE UCELY A USPOKOJIVE KVALITY. AZ 
DO ROZSAHU UMOZNOVANEHO PRISLUSNYMI ZAKONY SPOLECNOST HP NEBO 
JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE NEMOHOU ZODPOVIDAT ZA JAKOUKOLI 
JINOU PRIMOU, ZVLASTNI, NAHODNOU, NASLEDNOU NEBO JINOU SKODU (VCETNE 
USLEHO ZISKU NEBO ZTRACENYCH DAT), VYPLYVAJICl Z PORUSENI SMLOUVY, Z 
DELIKTU NEBO JINE PRAVNI UPRAVY. ZARUCNI PODMINKY UVEDENE V TOMTO 

prohlAseni nevylucujI, neomezujI ani neupravujI zAvaznA statutArni 

PRAVA VZTAHUJiCi SE K PRODEJI TOHOTO VYROBKU UZIVATELI, POKUD TO 
DOVOLUJE ZAKON; A POUZE JE DOPLNUJi. 
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Pnslusenstvi a soucasti HP 



Tento dodatek obsahuje informace o nasledujicfch tematech: 

• Objednavanf spotfebnfho materialu a prislusenstvf 

• Pfipojenf k siti 10/100 a bezdratove tiskove servery 

• Pouzitf tiskovych kazet HP 

• Moduly DIMM (pamef nebo pisma) 



Objednavani spotrebniho materialu a pnslusenstvi 



Pomoci doplnkoveho pffslusenstvf a spotrebniho materialu Ize vyiepsit moznosti tiskarny. 
Pouzivejte pffslusenstvf a dalsf potfeby, ktere jsou navrzeny konkretne pro tiskarnu 
HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 a ktere zajistf optimainf vykon. 

Tiskarna HP LaserJet 1320 series je vybavena funkcf Smart Printing Supplies. Pokud 
pfidrzenfm tiacftka Pokracovat po dobu 5 sekund vytisknete konfiguracnf stranku, po teto 
konfiguracnf strance se vytiskne stranka stavu spotfebnfho materialu. Stranka stavu 
spotfebnfho materialu obsahuje informace o zbyvajfcfm mnozstvf toneru v tiskove kazete, 
cfsia castf pro objednavanf spotfebnfho materialu a informaci, zda je nainstalovana tiskova 
kazeta originalnfm spotfebnfm zbozfm spolecnosti HP. 



Informace o objednavkach 





Polozka 


Popis nebo pouziti 


Objednaci cislo 


Spotfebni material 


Viceucelovy papir HP 


Znackovy papir HP 

pro nejruznejsl pouziti 

(1 krabice obsahuje 

10 baleni po 

500 listech). Vzorek 

ODjeanaie v uom na 

telefonnim 

cisle 1-800-471-4701. 


HPM1120 


Papir HP LaserJet 


Znackovy papir 
Premium HP pro 
pouziti V tiskarnach 
HP LaserJet (1 krabice 
obsahuje 10 baleni po 
500 listech). Vzorek 
objednate v USA na 
telefonnim 

cisle 1-800-471-4701. 


HPJ1124 


Pruhledna folie 

up 1 ac^ar l^at 


Znackova pruhledna 

lUllc |JIU 

monochromaticke 
tiskarny HP LaserJet. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


Tiskova kazeta pro 
tiskarnu 

HP LaserJet 1160 


Tiskova kazeta 
UltraPrecise 


Nahradnl tiskova 
kazeta pro tiskarnu 
HP LaserJet 1160. 


Q5949A (kazeta na 2 
500 stran) 


Tiskove kazety pro 
tiskarnu 

HP LaserJet 1320 
series. 


Tiskove kazety 
UltraPrecise 


Nahradnl tiskove 
kazety pro tiskarnu 
HP LaserJet 1320 
series. 


Q5949A (kazeta na 2 
500 stran 

Q5949X (kazeta na 
6 000 stran) 


Doplnkova 
dokumentace 


HP LaserJet family 
print media guide 
(Pfirucifa pro tisl<ova 
media pro zai'izeni HP 
LaserJet) 


Pruvodce pouzitim 
paplru a dalslch 
tiskovych medil 
V tiskarnach 
HP LaserJet 


5963-7863 


Poznamka 

Tento dokument je k 
dispozici ke stazeni na 
adrese 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 
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Informace o objednavkach (pokracovam) 





Polozka 


Popis nebo pouziti 


Objednaci cislo 


Nahradni dily 


Podavaci valec medii 


Pouziva se 

k zachyceni media ze 
vstupniho zasobniku 
papiru a pruchodu 
mechanismem tiskarny. 


RL1 -0540-000 




Vstupni zasobnik 


Pouziva se ke 
vkladani medii pro 

tiskarnu. 


RM 1-1 292-000 (LJ1320) 
RM1-1322-000 (LJ1160) 




Oddelovaci podlozka 
tiskarny 


Pouziva se pro 
zamezeni podavani 
vice listu do drahy 
tiskarny. 


RM 1-1 298-000 


Pfislusenstvi 


Podavac papiru na 
250 listu (Zasobnik 3) 


Jedna se o 

prislusenstvi k tiskarne 
HP LaserJet 1320 
series. Pi'edstavuje 
doplnkovy vstupni 
zasobnik na 250 listu. 


Q5931A 



csww 



Objednavanf spotrebnfho materialu a prislusenstvi 153 



Pripojeni k siti 10/100 a bezdratove tiskove servery 



Tiskarna hp LaserJet 1160 a hp LaserJet 1320 series 



Polozka a popis 


Objednaci cislo 


Externi tiskovy server HP Jetdirect 170x pro sit' 
Ethernet (paraleini port) 


J3258B 


Externi tiskovy server HP Jetdirect 175x fast- 
ethernet (ekonomicky model, port USB) 

IVIusi jit 0 verzi C nebo novejsi. 


J6035C 


Tiskovy server HP Jetdirect 300x pro pi'ipojeni 
fast Ethernet (paraleini port) 


J3263A 


Tiskovy server HP Jetdirect 500x pro pi'ipojeni 
fast Ethernet (paraleini port) 


J3265A 


Bezdratovy externi tiskovy server 

HP Jetdirect 380x 802.11b fast-ethernet 

(vsechny funkce, port USB) 


J6061A 


Tiskovy server HP Jetdirect en3700 pro pi'ipojeni 
fast Ethernet 


J7942A 


HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 


J7951A 


Bezdratovy adapter tiskarny Bluetooth 
HP btlSOO (USB i paraleini port) 


J6072A 
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Pouziti tiskovych kazet HP 



Nasledujici casti obsahujf informace o tiskovych kazetach HP a pokyny pro zmenu rozlozenf 
toneru a vymenu tiskovych kazet. 

Zasady spolecnosti HP tykajici se tiskovych kazet od jinych 
vyrobcu 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvanf novych, doplnenych nebo 
repasovanych tiskovych kazet od jinych vyrobcu. Protoze se nejedna o vyrobky HP, 
spolecnost Hewlett-Packard nema vliv na jejich konstrukci ani nemuze kontrolovat jejich 
kvalitu. Servis nebo opravy zapffcinene pouzfvanfm tiskovych kazet od jinych vyrobcu 
nebudou zahrnuty do zaruky na tiskarnu. 



Poznamka Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene softwarem, rozhranim nebo dily dodanymi 
jinymi vyrobci nez spolecnosti Hewlett-Packard. 



Skladovani tiskovych kazet 

Nevyjimejte tiskovou kazetu z obalu drive, nez budete pfipraveni ji pouzft. 

UPOZORNENi Aby se zabranilo poskozenf tiskove kazety, snazte se ji co nejmene vystavovat primemu 
svetlu. 



Nektera balenf tiskovych kazet HP LaserJet jsou oznacena alfanumerickym kodem data. 
Tento kod reprezentuje 30-mesfcnf obdobf od data vyroby a usnadhuje spravu skladu zasob 
mezi spolecnosti HPjejfmi prodejci. Neslouzfjako indikator trvanlivosti toneru ani se zadnym 
zpusobem nevztahuje na zarucnf podmfnky. 

Predpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru, ktere tiskove ulohy vyzadujf. Pfi tisku 
textu s petiprocentnfm pokrytfm vydrzf tiskova kazeta v prumeru: 

• Tiskarna HP LaserJet 11 60 2,500 stranek 

• Tiskarna HP LaserJet 1320 series 2,500 stranek (k dostani je take nahradni kazeta, 
ktera vydrzi na 6 000 stranek) 

Teto zivotnosti Ize dosahnout za pfedpokladu, ze hustota tisku je nastavena na 3 a rezim 
EconoMode je vypnuty. (Toto jsou vychozf nastavenf.) 

Uspora toneru 

V rezimu EconoMode tiskarna pouziva na kazde strance mene toneru. Tato volba prodlouzi 
zivotnost tiskove kazety a snfzf tak naklady na stranku, snfzf se vsak i kvalita tisku. 
Spolecnost HP nedoporucuje trvale pouzfvanf rezimu EconoMode. Viz Pouzitf usporneho 
rezimu EconoMode , kde najdete dalsf informace. 
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Zmena rozlozeni toneru 



Je-li V kazete malo toneru, objevf se na tistene strance svetle plochy. Zmenou rozlozeni 
toneru v kazete Ize pfechodne zvysit kvalitu tisku, coz umoznf dokoncit aktuainf tiskovou 
ulohu pfed vymenou tiskove kazety. 

1 . Otevfete dvffka tiskove kazety a kazetu vyjmete z tiskarny. 




UPOZORNENI Poskozenf tiskove kazety pfedejdete tfm, ze ji nebudete vystavovat svetlu. Zakryjte jej listem 
papfru. 

2. Aby se zmenilo rozlozeni toneru v tiskove kazete, jemne zatrepejte tiskovou kazetou 
zepfedu dozadu. 




UPOZORNENI Pokud se vam toner dostane na obleceni, opraste jej suchym hadfikem a obleceni vyperte 
ve studene vode. Horka voda zapousti toner do latky. 

3. VIozte tiskovou kazetu zpet do tiskarny a zavfete dvffka tiskove kazety. 




Pokud je tisk stale slaby, instalujte novou tiskovou kazetu. Pokyny najdete zde: Vymena 
tiskove kazety . 
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Vymena tiskove kazety 

1 . Otevrete dvffka tiskove kazety a vyjmete starou tiskovou kazetu. Viz informace o 
recyklaci uvnitf balenf tiskove kazety. 




UPOZORNENI Poskozeni tiskove kazety pfedejdete tim, ze ji nebudete vystavovat svetiu. Zakryjte ji iistem 
papfru. 

2. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. 

3. OInnete uchytku na leve strane kazety tak, aby se odiomila. 




4. Zatahnete za uclnytku a odstrante z kazety celou pasku. Uchytku dejte do krabice od 
tiskove kazety a odeslete je k recyklaci. 




CSWW 



Pouzitf tiskovycin kazet HP 157 



5. Jemnym protfepanim ze zepfedu dozadu rovnomerne rozptylte toner uvnitr kazety. 




6. Zasunte tiskovou kazetu do tiskarny a pfesvedcte se, zda je kazeta ve spravne poloze. 
Zavfete dvffka tiskove kazety. 




UPOZORNENI Pokud se vam toner dostane na obleceni, opraste jej suchym hadfikem a obleceni vyperte 
ve studene vode. Horka voda zapousti toner do latky. 
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Moduly DIMM (pamef nebo pisma) 



Nasledujfcf casti obsahujf pokyny pro instalaci, vyzkousenf a vyjmutf modulu DIMM. 

Instalace pamet'oveho modulu DIMM (pouze tiskarna 
HP LaserJet 1320 series) 

Pfidate-li do tiskarny HP LaserJet 1320 series pamef (pouze RAM), muzete tisknout 
slozitejsf tiskove ulohy. 

Pfi instalaci pameti DIMM postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

UPOZORNENI Pri praci s modulem DIMM noste uzemnene antistaticke zanzenf, jinak by se modul DIMM 
mohl poskodit. Pfed kontaktem s modulem DIMM se dotknete tiskarny nebo uzemneneho 
kovoveho povrchu. 

1 . Vypnete hiavnf vypinac a odpojte vsechny kabely od tiskarny. 




2. Otevfete dvffka tiskove kazety. Panel na leve strane otevrete jemnym tahem smerem 
van. 
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3. Vyhledejte slot DIMM. Vackove zapadky umistene nahofe a dole by se mely otacet ven. 




4. Uchopte modul pameti DIMM za hornf hranu a vyjmete jej z antistatickeho obalu. 
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6. Modul pameti DIMM opatrne zatlacte do slotu a zkontrolujte, zda je umisten rovne a zda 
je cely zasunuty dovnitf. Vackove zapadky umfstene nahofe a dole by se mely otacet 
dovnitf. Vackove zapadky pfichytfte na mfsto tak, ze uchytky pfitisknete k sobe. 
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Test instalace pameti DIMM 



Instalaci pameti DIMM otestujete tak, ze vytisknete konfiguracnf stranku a zkontrolujete 
polozku Total Memory (Celkova pamet') uvedenou na teto strance. Viz Stranky s 
informacemi o tiskarne , kde najdete dalsi informace. 

Pokud vsechny indikatory na oviadacfm panelu blikaji, instalace modulu DIMM byla 
neuspesna. Vyjmete modul DIMM a znovu jej nainstalujte. 



Odstraneni pameti DIMM 

Pfi odstraneni pameti DIMM postupujte podle nasledujicich pokynu: 

UPOZORNENI Pfi praci s modulem DIMM noste uzemnene antistaticke zanzenf, jinak by se modul DIMM 
mohl poskodit. Pfed kontaktem s modulem DIMM se dotknete tiskarny nebo uzemneneho 
kovoveho povrchu. 

1 . Vypnete hiavnf vypfnac a vytahnete kabel tiskarny ze zasuvky. 




2. Otevfete dvirka tiskove kazety. Panel na leve strane otevrete jemnym tahem smerem 
ven. 
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3. Vackove zapadky otevrete tak, ze je rozevfete smerem ven. 




4. Uchopte modul pameti DIMM za hranu, jemne tahnete pffmo ven a vyjmete jej tiskarny. 




Moduly pameti DIMM uchovavejte v antistatickem obalu. 
5. Zavfete levy bocnf panel a dvlfka tiskove kazety. 
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6. Znovu zapojte vsechny kabely do tiskarny a zapnete hiavni vypinac. 
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Servis a podpora 



Tento dodatek obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Servis pro hardware 

• Rozsffena zaruka 

• Pokyny pro opetovne zabalenf tiskarny 

• Zpusob kontaktovani spolecnosti HP 



Servis pro hardware 



Pokud dojde k selhanf hardwaru behem zarucni doby, spolecnost Hewlett-Packard nabfzf 
nasledujici moznosti podpory: 

• Opravarensky servis spolecnosti Hewlett-Packard: Spolecnost Hewlett-Packard 
dohodne vyzvednutf jednotky, opravf ji a vratf do peti az deseti dnu podle mfsta 
pusobiste. 

• Autorizovany servis Hewlett-Packard: Jednotku Ize vratit mistnimu autorizovanemu 
prodeji. 
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Rozsirena zaruka 



System HP Care Pack poskytuje zaruky na produkty HP a vsechny vnitfnf soucasti 
dodavane firmou HP. Udrzba hardwaru se vztahuje na dobu tff let od data nakupu produktu 
spolecnosti HP. Zakaznfk musf zakoupit produkt HP Care Pack do jednoho roku od 
zakoupenf produktu HP. Vice informacf zfskate prostfednictvfm sluzby zakaznfkum a 
technicke podpory HP. Viz Rychly pnstup k dalsim informacim . 

Volitelne sluzby HP Care Pack mohou byt k dispozici i po vyprsenf standardni zarucni Ihuty. 
Informace o moznostech sluzny HP Care Pack pro vas produkt najdete na adrese 
http://www.hpexpress-services.com/10467a/ po zadanf cfsia produktu. 
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Pokyny pro opetovne zabaleni tiskarny 



Balite-li znovu tiskarnu, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Je-li to mozne, pfilozte vzorky tisku a pet az deset listu papfru nebo jineho media, ktere 
se nevytisklo spravne. 

• Odeberte a ulozte moduly pameti DIMM instalovane v tiskarne. Viz Instalace 
pamet'oveho modulu DIMM (pouze tiskarna HP LaserJet 1320 series) , kde najdete dalsi 
informace. 



UPOZORNENI Staticka elektfina muze pameti DIMM poskodit. Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly DIMM 
noste na zapestf uzemneny antistaticky naramek. 

• Odeberte a ulozte vseclnny kabely, zasobnfky a volitelne pfislusenstvf instalovane v 
tiskarne. 

• Odeberte a ulozte tiskovou kazetu. 



UPOZORNENi Z duvodu nebezpecf poskozenf ulozte tiskovou kazetu do puvodnfho obalu nebo ji ulozte 
tak, aby nebyla vystavena svetlu. 

• Je-li to mozne, pouzijte puvodnf pfepravni obal a balici material. Poskozeni behem 
prepravy vyplyvajici z nedostatecneho zabaleni je vasi zodpovednosti. Pokud k tiskarne 
puvodnf balicf materialy jiz nemate, obrat'te se na mistnf postu, kde zfskate informace o 
zabaleni tiskarny. 

• Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, abyste pro dopravu zaffzenf pojistili. 
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Zpusob kontaktovani spolecnosti HP 

Chcete-li vyuzft servisnfch a podpurnych sluzeb spolecnosti HP, pouzijte nasledujfcf odkazy: 

• Ve Spojenych statech viz Inttp://www.hp.com/support/lj1160/ pro tisl<arnu 
HP LaserJet 1 160 nebo lnttp://www. hp.com/supportlj1 320/ pro tisl<arnu 
HP LaserJet 1320 series. 

• Cely svet viz lnttp://welcome. hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ nebo 
http://www.hp.com/. 
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A 

akustika 129 

automaticky oboustranny tisk 59 
B 

Bezdratove technologie Bluetooth 38 
bezdratove tiskove servery 154 
bezdratovy tisk 
Bluetooth 38 

Standard IEEE802. 11 b/g 38 
brozury, tisk 68 

C 

cesta automatickeho oboustranneho tisku 

odstranenf uvfznuteho papfru 120 
cesta oboustranneho tisku, automatickeho 

odstranenf uvfznuteho papfru 120 
cesty media 

hiavnf vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 7 

prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list (Zasobnfk 1 ) 
7 

pfehled 7 

pffma vystupnf draha 8 
vystupnf pfihradka 9 

C 

cistenf 

draha media 74 
oblast tiskove kazety 72 
podavacf valec 81 
tiskarna 72 

D 

draha media 

cistenf 74 
dvffka 

pffmy vystup 5 

tiskova kazeta 5 
dvffka cesty automatickeho oboustranneho tisku, zadnf 
5 

dvffka pro pffmy vystup media 5 
E 

Energy Star 142 
EWS 16,35 



F 

folie 

pokyny k pouzfvanf 46 

tisk 55 
format, media 19 
formulafe, tisk 56 

G 

grafika 

chybf 102 
spatna kvalita 103 

H 

hiavicka, tisk 56 
hiavickovy papfr 

pokyny k pouzfvanf 48 
hiavnf vstupnf zasobnfk 

umfstenf 5 
hiavnf vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 

draha media 7 

viozenf 52 
hiavnf vypfnac 5 
hornf vystupnf pfihradka 

rucnf oboustranny tisk 61 

CH 

chybejfcf grafika 102 
chybejfcf text 102 
chyby 

PostScript 99 

software 1 04 

I 

implementovany server WWW 
karta Informace 36 
Karta Nastavenf 36 
Karta Networking (Pouzitf sfte) 36 
Konfiguracnf stranka 36 
objednanf spotfebnfho materialu 37 
podpora produktu 37 
pouzitf 35 
protokol udalostf 36 
pfehled 16 

Registrace produktu 37 

stav spotfebnfho materialu 36 

stav zaffzenf 36 

tisk informacnfch stranek 36 
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indikator 

Pfipraveno 5 
indikator bezdratoveino pfipojeni 5 
indikator Pokracovat 5 
indikator Pozor 5 
indikator Pfipraveno 5 
Indikator toneru 5 
indikatory 

bezdratove pfipojeni 5 

Pokracovat 5 

Pozor 5 

sekvence indikatoru 89 
toner 5 

informace, odkazy na vybrana temata 2 
internetovy server, implementovany 35 
internf sft'ovy port HP Jetdirect 
umfstenf 5 

K 

kabel 

paraleinf 23 
USB 22 

karta Dokumentace (panel nastroju HP) 33 
karta Information (Informace) (implementovany server 
WWW) 36 

karta Networking (PouzitI site) (implementovany 

server WWW) 36 
karta Odstranovanf problemu (panel nastroju HP) 32 
karta Settings (Nastavenf) (implementovany server 

WWW) 36 
karta Stav (panel nastroju HP) 32 
karta Vystrahy (panel nastroju HP) 33 
kartony 

pokyny k pouzfvanf 48 

tisk 57 
konfigurace 

Tiskarna HP LaserJet 11 60 3 

Tiskarna HP LaserJet 1320 3 

Tiskarna HP LaserJet 1320n 4 

Tiskarna HP LaserJet 1320nw 4 

Tiskarna HP LaserJet 1320tn 4 
Konfiguracnf stranka 30 
Konfiguracnf stranka site 30 
kontaktovanf spolecnosti HP 169 
kvalita tisku 

nastavenf 42 

nezafixovany toner 109 

opakovane svisle vady 109 

optimalizace pro ruzne druhy medii 44 

pfehyb 1 1 1 

rezim EconoMode 43 

rozmazany toner 108 

rozptyleny toner na obrysu 111 

skvrny od toneru 106 

svetly nebo bledy tisk 106 

svisle cary 107 

sede pozadf 108 



vynechavky 107 
zdeformovane znaky 109 
zkosenf stranky 110 
zkroucenf 110 
zvlnenf 110 
zvrasnenf 111 

L 

licence, software 149 
M 

Macintosh 

bezne potize 95 

PPD 18 

fesenf potfzf 95 

software 17 

tiskove chyby 96 
media 

doporucena 50 

media, ktera mohou poskodit tiskarnu 50 

nevhodne typy 50 

odstranenf uvfznuteho papfru 112 

optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 44 

podporovane formaty 19 

pokyny k pouzfvanf 45 

rucnftisk 40 

tisk na vlastnf format media 57 

viozenf 52 

volba 50 
modul DIMM 

odstranenf 162 

pfidavanf 159 

zkousky 162 
MSDS (Bezpecnostnf list materialu) 145 

N 

nahradnfdfly 153 
nastavenf 

zmena pouze pro aktuainf software 12 
zmena vychozfho nastavenf pro system Windows 
XP 13 

zmena vychozfho nastavenf pro Windows 98, 
2000, Me 13 
nastavenf, kvalita tisku 42 
nastavenf kvality tisku 42 
Nastavenf tiskarny 

panel nastroju HP 33 
nastavenf tisku, zmeny 13 

O 

obalky 

pokyny k pouzfvanf 46 
tisk 53 

objednavanf spotfebnfho materialu a pffslusenstvf 152 
oblast tiskove kazety 
cistenf 72 

odstranenf uvfznuteho papfru 112 
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oboustranny tisk 

automaticky 59 

rucnf 61 
oddelovacf podlozka, vymena 82 
odkazy na uzivatelskou pffrucku 2 
odstranenf uvfznuteho papfru 112 
odstranenf uvfznute stranky 112 
Okno Sit' (panel nastroju HP) 34 
online napoveda, vlastnosti tiskarny 13 
opetovne zabalenf tiskarny 168 
oprava 

kontaktovanf spolecnosti HP 169 

servis hardwaru 166 
optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 44 
oviadacf panel 6 
oviadace tiskarny 

stranky ke stazenf 2 
oviadac tiskarny 

instalace 11 

Macintosh 17 

Windows 15 

P 

pamet' 

pfidavani 159 
Panel nastroju 15 
panel nastroju HP 

karta Dokumentace 33 

karta Odstrahovanf problemu 32 

karta Stav 32 

karta Vystrahy 33 

Nastavenf tiskarny 33 

Okno Sit' 34 

zobrazenf 31 
papfr 

podporovane formaty 19 
pouzitf 45 

problemy a fesenf 45 

volba 50 
paraleinf kabel, pfipojenf 23 
paraleinf port 

umfstenf 5 
podavacf valec 

cistenf 81 

vymena 75 
podpera pro media 5 
podporovane operacnf systemy 1 1 
Pokracovat, tiacftko 5 
port, paraleinf 

umfstenf 5 
port, USB 

umfstenf 5 
port USB 

umfstenf 5 
PostScript, chyby 99 
potfze pfi manipulaci s papfrem 100 
pouzitf tiskovych kazet HP 155 



pozadavky na okoinf prostredf 128 
PPD 18 

prazdne stranky 102 

prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list (Zasobnfk 1) 
pfehled 7 
umfstenf 5 
viozenf 52 

Program kontroly produktu ve vztahu k zivotnfmu 

prostredf 142 
pfedpokladana zivotnost, tiskova kazeta 155 
pfedtistene formulafe 

pokyny k pouzfvanf 48 
pfehled, tiskarna 5 
pffma vystupnf draha 

odstranenf uvfznuteho papfru 1 1 8 

rucnf oboustranny tisk 63 
pfipojenf k sfti 24 

Pfipojenf k sfti 10/100 a bezdratove tiskove servery 
154 

pffslusenstvf, objednavanf 152 
pffstup, tiskova kazeta 10 

R 

recyklace 

kde Ize kazety vratit 143 

Program navracenf spotfebnfho materialu 
spolecnosti HP a recyklace 143 
registrace 

implementovany server WWW 37 
rezim EconoMode 43 
rozsffena zaruka 167 
rucnf oboustranny tisk 61 

R 

fesenf potfzf 

bezne potfze s pocftacem Macintosh 95 
chybejfcf grafika nebo text 1 02 
indikator Pfipraveno 86 
instalace tiskarny 86 

komunikace mezi tiskarnou a pocftacem 87 

kvalita tisku 87 

neuplnytext 102 

nezafixovany toner 109 

opakovane svisle vady 109 

panel nastroju HP 31 

PostScript, chyby 99 

potfze pfi manipulaci s papfrem 100 

potfze se softwarem tiskarny 104 

prazdne stranky 102 

problemy pfi tisku v systemu Macintosh 95 
pfehyb 1 1 1 
rozmazany toner 108 
rozptyleny toner na obrysu 111 
fesenf 86 

skvrny od toneru 106 
svetly nebo bledy tisk 106 
svisle cary 107 
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sede pozadi 108 
spatna kvalita grafiky 103 
technicka podpora spolecnosti HP 88 
vynechavky 107 

vytistena stranka a ocekavane vysledky 88 
vytistena stranka se lisf od zobrazenf na obrazovce 
102 

zdeformovane znaky 109 
zkosenf stranky 110 
zkresleny text 102 
zkroucenf 110 
zkusebnf stranka 87 
zvlnenf 110 
zvrasneni 111 

S 

sekvence indikatoru 89 
servis 

hardware 166 

kontaktovanf spolecnosti HP 169 
setfenf toneru 155 
silna media, pokyny k pouzitf 48 
sit' 

pfipojenf 24 
sit'ovy port, interni HP Jetdirect 

umfstenf 5 
smernice 

finske prolnlaseni o laseru 141 

Kanadske smernice DOC 140 

Prolnlasenf o elektromagnetickem vyzafovanf 
(Korea) 140 

prolnlasenf o sinode 1 38 
software 

instalace 11 

licencnf smiouva na software 149 
Macintosh 17 

oviadace tiskarny, Macintosh 17 

oviadace tiskarny, Windows 15 

podporovane operacnf systemy 1 1 

potfze 1 04 

stranky ke stazenf 2 

Windows 15 
soulad s pfedpisy FCC 137 
spotfebnf material, objednavanf 152 
Standard IEEE802. 11 b/g 38 
Stranka stavu spotfebnfho materialu 30 
stranky s informacemi o tiskarne 

Konfiguracnf stranka 30 

Konfiguracni stranka site 30 

Stranka stavu spotfebnfho materialu 30 

zkusebnf stranka 30 

stftky 

pokyny k pouzfvanf 46 
tisk 55 



technicke udaje 

akustika 129 

dostupnost portu 135 

elektrotechnicke 130 

fyzicke 132 

kapacita a vykon 133 

media 19 

pamet' 134 

prostfedf 128 
text 

chybf 102 

zkresleny 102 
tisk 

brozury 68 
folie 55 

formulafe, pfedtistene 56 
hiavickovy papfr 56 
kartony 57 

Konfiguracnf stranka 30 
Konfiguracnf stranka sfte 30 
n-up 67 
obalky 53 

obe strany papfru (automaticky) 59 
obe strany papfru (rucne) 61 
rucnf podavanf 40 

Stranka stavu spotfebnfho materialu 30 
stftky 55 

vfce stranek na jeden list papfru 67 

vlastnf format media 57 

vodoznaky 69 

zkusebnf stranka 30 

zrusenf 41 
tiskarna 

cistenf 72 

konfigurace 3 

opetovne zabalenf 168 

oviadacf panel 6 

Panel nastroju 15 

potfze se softwarem 104 

pfehled 5 

pfipojenf 21 

software 1 1 

technicke udaje 127 
tiskarna, technicke udaje 133 
tisk n-up 67 
tiskova kazeta 

dvffka 5 

kde Ize vratit material urceny k recyklaci 143 

pouzitf kazet HP 155 

pfedpokladana zivotnost 155 

pffstup 10 

uskladnenf 155 

vymena 157 

zaruka 150 

zmena rozlozenf toneru 156 
tisk s rucnfm podanfm 40 
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tiacitko, Pokracovat 5 
tiacftko, Zrusit 5 
tiacftko Zrusit 5 
toner 

cistenf oblasti tiskove kazety 72 
dochazf 106 
dvffka tiskove kazety 5 
nezafixovany toner 109 
rozmazany 108 
rozptylen fnaobrysu 111 
skvrny 1 06 
setfeni 155 

uskladneni tiskovych kazet 155 
vymena tiskove kazety 157 
zmena rozlozenf 156 

U 

USB 

pfipojeni kabelu USB 22 
uspora toneru 155 
uvfznutf 

odstranenf 112 

V 

vice stranek, tisk na jeden list papiru 67 
vlastnf format media, tisk 57 
vlastnosti tiskarny 

online napoveda 13 

pffstup 12 
viozenf media 

prioritnf vstupni zasobnik na jeden list (Zasobnik 1 ) 
52 

Vstupni zasobnik na 250 listu (Zasobnik 2 nebo 
Zasobnik 3) 52 
vodoznaky, tisk 69 
volba 

media 50 

papir 50 
vstupni zasobnik 

hiavni 5 

hiavni (Zasobnik 2) 7 
prioritnf na jeden list 5, 7 
viozenf media 52 

viozenf media do prioritnfho vstupnfho zasobnfku 
na jeden list (Zasobnfk 1) 52 
vstupnf zasobnfky 

odstranenf uvfznuteho papfru 114 
vyber 

media 50 

papfr 50 



vyber velikosti media pro oboustranny tisk 5 
vymena 

oddelovacf podlozka 82 

podavacf valec 75 
vymezovace, media 

hiavnf vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 7 

prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list (Zasobnfk 1 ) 
7 

vymezovace medif 

hiavnf vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 7 
prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list (Zasobnfk 1 ) 
7 

vymezovace medif tiskarny 

hiavnf vstupnf zasobnfk (Zasobnfk 2) 7 
prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list (Zasobnfk 1 ) 
7 

vypfnac 5 
vypfnac, hiavnf 5 
vystupnf cesta, pffma 8 
vystupnf pfihradka 

odstranenf uvfznuteho papfru 1 1 7 
vystupnf pfihradka, hornf 

rucnf oboustranny tisk 61 

W 

webova podpora 2 
webove stranky podpory 2 



zaruka 

produkt 147 

rozsffena 167 

tiskova kazeta 150 
zasobnfk 

hiavnf vstupnf 5 

prioritnf vstupnf na jeden list 5 
Zasobnfk 1 (prioritnf vstupnf zasobnfk na jeden list) 5 
Zasobnfk 2 (hiavnf vstupnf zasobnfk) 7 
zasobnfky, vstupnf 

odstranenf uvfznuteho papfru 114 
zasuvka napajenf 5 
zkresleny text 102 
zkusebnf stranka 30 
zlepsenf kvality tisku 106 
zmena rozlozenf toneru 156 
zrusenf tiskove ulohy 41 
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